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Roldanas nas torres
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ESPECIFICAÇÃO DAS CABINES:
Cada cabine deve ser dimensionada para suportar sentado até quatro passageiros simultâneos, com conforto adequado ao tempo de permanência pretendido,
bem como permitir a   visualização da paisagem ao longo do percurso para quem esteja dentro em quaisquer dos   quatro assentos. 
Deve conter sistema de segurança que impeça a abertura por parte dos   passageiros durante todo o percurso, e dispor de sistema de circulação de ar
com   aberturas na parte superior e próximo ao assoalho, as janelas serão fixas, e as portas   equipadas com janelas em todo sua extensão.
Cada cabine deverá estar conectada a uma base metálica e braço, onde as pinças de segurança estarão montadas. Utilizadas para o embarque e
desembarque dos usuários e serviços de manutenção. Farão parte das cabines os componentes, tais como: morsa de ancoragem, braço, suporte de 
conexão braço/cabine, dentre outros que se fizerem necessários.
As pinças deverão ser específicas para TCA – Transporte por Cabo Aéreo e obrigatoriamente do mesmo fabricante. A cabine de serviço, tipo gôndola,
deve ser adequada para permitir a segurança e trabalhos dos funcionários de manutenção, e vir equipada com ferramental necessário para as manutenções
preventivas e corretivas habituais nesse tipo de equipamento.

QUANTIDADE:
Seis (06) cabines operacionais completas
Quatro (04) cabines reservas completas
Uma (01) cabine de serviço completa e equipada com ferramental específico para manutenção.
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