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	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Av. do Cerrado, 999 - Park Lozandes, Pilotis

CEP: 74.884-092

Fones: 3524-6320

Fax: 3524-6319





EDITAL DE  CREDENCIAMENTO

	MODALIDADE:


	EDITAL DE CREDENCIAMENTO  Nº 001/2010.

(Regido pela Lei Federal n.º 10.188 de 12/02/2001; Lei Municipal n° 8.534 de 31/05/2007; Lei Municipal nº 8758 de 06/01/2009, e supletivamente, pelas disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.)



	DATA DE ABERTURA
	         23 de fevereiro 2010


	HORÁRIO
	         09:30  Horas



	OBJETO
	Credenciamento e classificação de empresas de engenharia interessadas em construir Unidades Habitacionais Horizontais em terrenos de propriedade do Município de Goiânia, a serem contratados através de financiamento com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida em parceria com a Caixa Econômica Federal, conforme projetos de Arquitetura e Complementares, Memoriais Descritivos e Orçamentos definidos pelo Município, nos termos deste Edital.    

             

	LOCAL
	Sala de abertura da Comissão Geral de Licitação da Prefeitura Municipal de Goiânia situada na Av. do Cerrado  n.º. 999 Parque Louzandes – Paço Municipal – Mezanino- Torre Sul  -  Goiânia- GO.



	FONE
	(062) 3524-6320/6321

	FAX
	(062) 3524-6315

	PROCESSO N:
	· 38143344/2009



	INTERESSADO
	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SMH



	O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no endereço www.goiania.go.gov.br ou na sede da Comissão Geral de Licitação, em horário comercial, a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$10,00 (dez reais), inerentes aos seus custos reprográficos, conforme dispõe o inciso III, do artigo 5°, da Lei 10.520/2002, que será paga em banco ou agências lotéricas, através do DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal. 

(Em caso de divergência entre o edital distribuído na Comissão Geral de Licitação - CGL e o disponível na Internet, prevalecerá o primeiro). Informações adicionais podem ser obtidas junto, a Comissão Geral de Licitação, Fone: (62) 3524-6320/6321 Fax:(62) 3524-6315, e-mail: cgl@cgl.goiania.go.gov.br


AVISO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2010
O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por intermédio da Secretaria Municipal de Habitação – SMH, através da Comissão Geral de Licitação designada pelos Decretos Municipais n.º  1.616, de 07/08/07, 2185 de 15/08/08 e 064 de 13/01/2009, e tendo em vista o que consta do processo nº: 38143344/2009, torna público aos interessados, que fará realizar às 09:30 horas do dia 04 de fevereiro de 2010, na sala de abertura da Comissão Geral de Licitação, da Prefeitura Municipal de Goiânia, situada na Av. do Cerrado, nº. 999, Parque Lozandes – Paço Municipal – Mezanino – Torre Sul, Goiânia-GO., o Credenciamento n° 01/2010, com o objetivo de outorga a Empresas de Engenharia interessadas em construir em àreas do Município de Goiânia-GO, na forma de Unidades Habitacionais Horizontais, em parceria com a Caixa Econômica Federal, dentro do Programa Minha casa Minha Vida, conforme LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009, em condições econômicas e soluções construtivas previamente definidas neste Edital.

Os interessados deverão realizar visita às áreas, que acontecerá nos dias e locais determinados pela Secretaria Municipal de Habitação – SMHAB.
Os interessados que desejarem cópia deste Edital poderão retirá-lo na Comissão Geral de Licitação à Av. do Cerrado, nº. 999, Paço Municipal, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais), inerentes aos seus custos reprográficos, que será pago em bancos ou agência bancária através do DUAM (Documento Único de Arrecadação Municiapal), no horário de 10:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira.

As informações quanto a esse procedimento poderão ser prestadas na sede da SECRETARIA, no telefone (62) 3524-2162, no horário de 15:00 às 17:00 horas.

Goiânia-GO., 11 de janeiro de 2010.
RENOR JURITI SAMPAIO 
Presidente da Comissão Geral de Licitação 
 CAPÍTULO I

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, OBJETO, DESCRIÇÃO DAS ÁREAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESCRIÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL, PREÇO E PRAZO DE EXECUÇÃO
1.1 - FUDAMENTAÇÃO LEGAL

Este credenciamento reger-se-á pela Lei Federal n.º 10.188 de 11/01/2001; Lei Municipal n° 8.534 de 31/05/2007; Lei Municipal nº 8758 de 06/01/2009, e, supletivamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e, pelos preceitos de direito público.
1.2 - OBJETO

Este procedimento objetiva credenciar e classificar empresas de engenharia interessadas em construir Unidades Habitacionais Horizontais em terrenos de propriedade do Município de Goiânia, a serem contratados através de financiamento com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida em parceria com a Caixa Econômica Federal, conforme projetos de Arquitetura e Complementares, Memoriais Descritivos e Orçamentos definidos pelo Município, nos termos deste Edital.
1.3 - AS ÁREAS E UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUÍDAS

     1.3.1 - As áreas a serem utilizadas, inseridas no perímetro urbano, contam com toda infra-estrutura externa e estão assim localizadas:

	Residencial Mundo Novo 2
	
	Residencial Mundo Novo 3

	Quadra
	Detalhamento dos Lotes
	
	Nº DA QUADRA
	DETALHAMENTO DOS LOTES

	05
	DO LOTE 01 AO LOTE 31
	
	17
	DO LOTE 01 AO LOTE 01

	06
	DO LOTE 01 AO LOTE 36
	
	17
	DO LOTE 10 AO LOTE 22

	07
	DO LOTE 01 AO LOTE 28
	
	18
	DO LOTE 15 AO LOTE 29

	08
	DO LOTE 01 AO LOTE 28
	
	19
	DO LOTE 01 AO LOTE 18

	09
	DO LOTE 01 AO LOTE 36
	
	20
	DO LOTE 01 AO LOTE 26

	10
	DO LOTE 01 AO LOTE 33
	
	21
	DO LOTE 01 AO LOTE 37

	11
	DO LOTE 03 AO LOTE 20
	
	22
	DO LOTE 01 AO LOTE 31

	12
	DO LOTE 01 AO LOTE 36
	
	23
	DO LOTE 01 AO LOTE 41

	13
	DO LOTE 01 AO LOTE 36
	
	24
	DO LOTE 01 AO LOTE 35

	14
	DO LOTE 01 AO LOTE 22
	
	25
	DO LOTE 01 AO LOTE 24

	15
	DO LOTE 01 AO LOTE 36
	
	
	


	Residencial Santa Fé I
	
	Residencial Jardim do Cerrado 1

	Nº DA QUADRA
	DETALHAMENTO DOS LOTES
	
	Nº DA QUADRA
	DETALHAMENTO DOS LOTES

	78
	DO LOTE 05 AO LOTE 22
	
	18A
	DO LOTE 05 AO LOTE 19

	79
	DO LOTE 01 AO LOTE 54
	
	18B
	DO LOTE 01 AO LOTE 22

	83
	DO LOTE 01 AO LOTE 41
	
	
	

	84
	DO LOTE 01 AO LOTE 34
	
	
	


	Residencial Fonte das Águas
	
	Residencial Jardim do Cerrado 3

	Nº DA QUADRA
	DETALHAMENTO DOS LOTES
	
	Nº DA QUADRA
	DETALHAMENTO DOS LOTES

	03
	DO LOTE 03 AO LOTE 24
	
	08
	DO LOTE 15 AO LOTE 30

	04
	DO LOTE 03 AO LOTE 21
	
	10
	DO LOTE 01 AO LOTE 30

	04
	DO LOTE 25 AO LOTE 43
	
	11
	DO LOTE 12 AO LOTE 13

	05
	DO LOTE 03 AO LOTE 19
	
	12
	DO LOTE 01 AO LOTE 22

	05
	DO LOTE 23 AO LOTE 40
	
	13
	DO LOTE 01 AO LOTE 22

	06
	DO LOTE 03 AO LOTE 24
	
	17
	DO LOTE 01 AO LOTE 22

	06
	DO LOTE 28 AO LOTE 49
	
	
	

	07
	DO LOTE 03 AO LOTE 24
	
	Residencial Jardim do Cerrado 4

	08
	DO LOTE 28 AO LOTE 49
	
	

	09
	DO LOTE 03 AO LOTE 24
	
	Nº DA QUADRA
	DETALHAMENTO DOS LOTES

	09
	DO LOTE 28 AO LOTE 49
	
	
	

	10
	DO LOTE 03 AO LOTE 06
	
	20
	DO LOTE 01 AO LOTE 29

	
	
	
	21
	DO LOTE 01 AO LOTE 33


	Residencial Antônio Carlos Pires

	Nº DA QUADRA
	DETALHAMENTO DOS LOTES

	19
	DO LOTE 01 AO LOTE 49

	20
	DO LOTE 01 AO LOTE 49

	21
	DO LOTE 01 AO LOTE 49

	26
	DO LOTE 01 AO LOTE 08

	26
	DO LOTE 45 AO LOTE 51

	29
	DO LOTE 01 AO LOTE 52


	Residencial Frei Galvão
	
	Residencial Frei Galvão

	Nº DA QUADRA
	DETALHAMENTO DOS LOTES
	
	Nº DA QUADRA
	DETALHAMENTO DOS LOTES

	02
	DO LOTE 01 AO LOTE 37
	
	13
	DO LOTE 01 AO LOTE 11

	04
	DO LOTE 01 AO LOTE 22
	
	13
	DO LOTE 14 AO LOTE 30

	05
	DO LOTE 01 AO LOTE 32
	
	17
	DO LOTE 10 AO LOTE 45

	06
	DO LOTE 01 AO LOTE 21
	
	18
	DO LOTE 01 AO LOTE 30

	07
	DO LOTE 01 AO LOTE 18
	
	19
	DO LOTE 01 AO LOTE 19

	08
	DO LOTE 01 AO LOTE 44
	
	20
	DO LOTE 01 AO LOTE 46

	09
	DO LOTE 01 AO LOTE 40
	
	21
	DO LOTE 01 AO LOTE 23

	10
	DO LOTE 01 AO LOTE 44
	
	22
	DO LOTE 01 AO LOTE 24

	11
	DO LOTE 01 AO LOTE 45
	
	37
	DO LOTE 01 AO LOTE 21


1.4 - ESPECIFICAÇÕES

     1.4.1 - As especificações técnicas construtivas e executivas estão detalhadas nos Anexos que integram o presente Edital, sendo fixado em R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) o preço máximo de venda de cada unidade habitacional, incluído neste preço, o terreno, documentos cartoriais e todas as obras necessárias para conclusão total de cada unidade.

     1.4.2 - Serão credenciadas 07 (sete) empresas em conformidade com o número de lotes descritos abaixo e de acordo com a ordem de classificação, por Lote, de cada uma, podendo uma mesma empresa, habilitar-se e mais de um lote, sendo vedada a classificação, em 1º (primeiro) lugar, em mais de 01 (um) lote.


1.4.2.1 – Caso uma mesma empresa, seja classificada em 1º (primeiro) lugar, em mais de um lote, esta terá o direito de escolher aquele único Lote de seu interesse, passando a ser a última classificada naqueles em que ela preteriu. Neste caso, o 2º (segundo) colocado nos outros Lotes passaram a ser os credenciados a apresentar a documentação para contratação junto à Caixa Economica Federal.
LOTE 01 (147 Unidades)
	Residencial Santa Fé I

	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes

	78
	DO LOTE 05 AO LOTE 22

	79
	DO LOTE 01 AO LOTE 54

	83
	DO LOTE 01 AO LOTE 41

	84
	DO LOTE 01 AO LOTE 34


LOTE 02 (402 unidades)
	Residencial Mundo Novo 2
	
	Residencial Jardins do Cerrado 4

	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes
	
	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes

	05
	DO LOTE 01 AO LOTE 31
	
	20
	DO LOTE 01 AO LOTE 29

	06
	DO LOTE 01 AO LOTE 36
	
	21
	DO LOTE 01 AO LOTE 33

	07
	DO LOTE 01 AO LOTE 28
	
	
	

	08
	DO LOTE 01 AO LOTE 28
	
	
	

	09
	DO LOTE 01 AO LOTE 36
	
	
	

	10
	DO LOTE 01 AO LOTE 33
	
	
	

	11
	DO LOTE 03 AO LOTE 20
	
	
	

	12
	DO LOTE 01 AO LOTE 36
	
	
	

	13
	DO LOTE 01 AO LOTE 36
	
	
	

	14
	DO LOTE 01 AO LOTE 22
	
	
	

	15
	DO LOTE 01 AO LOTE 36
	
	
	


LOTE 03 (392 unidades)
Residencial Mundo Novo 3
	Residencial Mundo Novo 3
	
	Residencial Jardins do Cerrado 1

	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes
	
	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes

	17
	DO LOTE 01 AO LOTE 01
	
	18A
	DO LOTE 05 AO LOTE 19

	17
	DO LOTE 10 AO LOTE 22
	
	18B
	DO LOTE 01 AO LOTE 22

	18
	DO LOTE 15 AO LOTE 29
	
	
	

	19
	DO LOTE 01 AO LOTE 18
	
	Residencial Jardins do Cerrado 3

	20
	DO LOTE 01 AO LOTE 26
	
	

	21
	DO LOTE 01 AO LOTE 37
	
	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes

	22
	DO LOTE 01 AO LOTE 31
	
	
	

	23
	DO LOTE 01 AO LOTE 41
	
	08
	DO LOTE 15 AO LOTE 30

	24
	DO LOTE 01 AO LOTE 35
	
	10
	DO LOTE 01 AO LOTE 30

	25
	DO LOTE 01 AO LOTE 24
	
	11
	DO LOTE 12 AO LOTE 13

	
	
	
	12
	DO LOTE 01 AO LOTE 22

	
	
	
	13
	DO LOTE 01 AO LOTE 22

	
	
	
	17
	DO LOTE 01 AO LOTE 22


LOTE 04 (231 Unidades)
	Residencial Fonte das Águas
	
	Residencial Fonte das Águas

	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes
	
	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes

	03
	DO LOTE 03 AO LOTE 24
	
	06
	DO LOTE 28 AO LOTE 49

	04
	DO LOTE 03 AO LOTE 21
	
	07
	DO LOTE 03 AO LOTE 24

	04
	DO LOTE 25 AO LOTE 43
	
	08
	DO LOTE 28 AO LOTE 49

	05
	DO LOTE 03 AO LOTE 19
	
	09
	DO LOTE 03 AO LOTE 24

	05
	DO LOTE 23 AO LOTE 40
	
	09
	DO LOTE 28 AO LOTE 49

	06
	DO LOTE 03 AO LOTE 24
	
	10
	DO LOTE 03 AO LOTE 06


LOTE 05 (214 Unidades)
	Residencial Antônio Carlos Pires

	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes

	19
	DO LOTE 01 AO LOTE 49

	20
	DO LOTE 01 AO LOTE 49

	21
	DO LOTE 01 AO LOTE 49

	26
	DO LOTE 01 AO LOTE 08

	26
	DO LOTE 45 AO LOTE 51

	29
	DO LOTE 01 AO LOTE 52


LOTE 06 (247 Unidades)
	Residencial Frei Galvão
	
	Residencial Frei Galvão

	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes
	
	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes

	02
	DO LOTE 01 AO LOTE 37
	
	08
	DO LOTE 01 AO LOTE 44

	04
	DO LOTE 01 AO LOTE 22
	
	11
	DO LOTE 01 AO LOTE 45

	05
	DO LOTE 01 AO LOTE 32
	
	13
	DO LOTE 01 AO LOTE 11

	06
	DO LOTE 01 AO LOTE 21
	
	13
	DO LOTE 14 AO LOTE 30

	07
	DO LOTE 01 AO LOTE 18
	
	
	


LOTE 07 (283 Unidades)
	Residencial Frei Galvão
	
	Residencial Frei Galvão

	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes
	
	Nº da Quadra
	Detalhamento dos Lotes

	09
	DO LOTE 01 AO LOTE 40
	
	20
	DO LOTE 01 AO LOTE 46

	10
	DO LOTE 01 AO LOTE 44
	
	21
	DO LOTE 01 AO LOTE 23

	17
	DO LOTE 10 AO LOTE 45
	
	22
	DO LOTE 01 AO LOTE 24

	18
	DO LOTE 01 AO LOTE 30
	
	37
	DO LOTE 01 AO LOTE 21

	19
	DO LOTE 01 AO LOTE 19
	
	
	


     1.4.3 - Uma vez credenciadas as empresas, estas serão responsáveis pela elaboração dos orçamentos das unidades habitacionais e obras de infraestrutura, conforme memorial descritivo anexo a este edital e execução de: 1) Rede de Abastecimento de Água Potável, 2) Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica e Iluminação Pública, 3) Encascalhamento das Vias, 4) Construção de Casa Padrão e PNE, além de obedecer à legislação vigente, atendendo aos requisitos necessários para aprovação da Caixa Economica Federal.

          1.4.3.1 - Os orçamentos referidos no item 1.4.3 deverão ser elaborados em conformidade com os projetos fornecidos pela SMHAB.

          1.4.3.2 - Havendo alteração na quantidade de unidades prevista em cada Lote, em razão da aprovação dos Projetos, o preço de venda de cada unidade Habitacional não poderá ser alterado.

     1.4.4 - As empresas credenciadas serão responsáveis pela elaboração e apresentação dos projetos e documentos necessários à viabilização do empreendimento junto a Caixa Econômica Federal, para contratação do financiamento, dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida.

     1.4.5 - Fica a cargo da Secretaria Municipal de Habitação – SMHAB elaboração do Projeto Técnico Social, em conformidade com o programa de financiamento definido pela Caixa Econômica Federal.
     1.4.6 - As empresas credenciadas serão responsáveis pela regularização dos imoveis junto aos mutuarios no Cartório de Registro de Imóveis.

     1.4.7 - Após a seleção dos credenciados será celebrado contrato de outorga da área com cláusula de reversão ao Município em caso de não contratação do empreendimento com a Caixa Econômica Federal.

     1.4.8 - A seleção dos proponentes mutuários será feita exclusivamente pela Secretaria Municipal de Habitação, que os encaminhará à credenciada para desenvolvimento do Trabalho Técnico Social e análise de crédito pela Caixa Econômica Federal.

     1.4.9 - O mutuário que atender às exigências legais do programa e tiver sua análise de crédito aprovada, firmará contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal.
1.5 - UNIDADE HABITACIONAL

     1.5.1 - Cada unidade habitacional (UH) possui área total de 40,66 m² (Casa Padrão) e 45,61 m² (Casa Padrão para Portadores de Necessidades Especiais) sendo constituída de sala/cozinha, banheiro, 02 dormitórios e Área de Serviço Externa e será implantada e edificada conforme Projetos e memoriais descritivos em anexo, condicionada a aprovação da Caixa Econômica Federal.

1.6 -  O PREÇO DA UNIDADE HABITACIONAL

     1.6.1 - Cada UH deverá ter preço final de venda de no máximo R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), sendo que neste valor estão incluídos o valor do lote, todos os custos relativos à construção, as obras de infra-estrutura, bem como os custos de legalização das (UH) sendo esta a única forma de remuneração da empresa credenciada, condicionada a aprovação da Caixa Econômica Federal.

     1.6.2 - A Prefeitura de Goiânia reserva-se o direito de receber da Caixa Econômica Federal a importância de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) por cada lote de terras disponibilizado ao Programa Minha Casa Minha Vida, sendo que este valor poderá variar para mais ou para menos face à analise de preços da Caixa Economica Federal, sendo que este valor já está incluso no montante citado no item 1.6.1.
1.7 - PRAZO DE ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

     1.7.1 - O prazo previsto para a implantação das Unidades Habitacionais, objeto deste credenciamento, será de 12 (doze) meses, para cada Lote, contados a partir da assinatura dos contratos entre a cada empresa credenciada com a Caixa Economica Federal.
CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.  

São condições para participar deste credenciamento:

2.1.1. 

que a empresa satisfaça, integralmente, as condições e exigências contidas neste edital e seja considerada habilitada;

2.1.2. que a empresa apresente atestado de visita às áreas dos empreendimentos sendo:
2.1.2.1. Para realização da visita técnica, o licitante deverá agendar até às 17:00 hs do dia 17/02/2010 com a Maria Tereza da Diretoria de Obras, pelo telefone: 3524-2197. 

2.1.1.2. Serão disponibilizadas as datas de 18/02/2010 e 19/02/2010 para a realização da visita técnica. 
2.1.3. Em virtude da complexidade das obras, somente serão aceitos os atestados de visita feitos pelo detentor do atestado de capacitação técnica a ser usado na habilitação da empresa;

2.2. 
Não poderá participar direta ou indiretamente deste credenciamento:

2.2.1- Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.2.2- Que  estiver suspensa do direito de licitar e/ou declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da administração pública Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou indireta circunstância que sujeitará o responsável, caso participe nesta condição, à pena prevista no art. 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. Este veto ocorrerá em qualquer uma das fases desta licitação;

2.2.3-O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

2.2.4-Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, conforme disposto no artigo 9° incisos I e II da  Lei 8.666/93;

2.2.5-Servidor ou dirigente de órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação;

2.2.6 - Que esteja reunida em consórcio ou coligação;

2.2.7- Que não atenda as exigências deste Edital;

2.2.8-Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante neste certame;

2.2.9- Que incorrer nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei n.º 8.666/93;

CAPÍTULO III

DA HABILITAÇÃO
3.1- HABILITAÇÃO
     3.1.1- Para a inscrição a proponente deve apresentar os documentos a seguir, precedidos por correspondência dirigida à comissão de licitações, em papel timbrado da empresa proponente, devendo ser datilografada/digitada, de forma legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo seu representante legal, informando:

          3.1.1.1- CNPJ – MF, a razão ou denominação social, endereço e telefone atualizados;

          3.1.1.2- prazo de validade da proposta, que deverá ser de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da entrega da documentação;

          3.1.1.3- quais Lotes pretende se habilitar;

          3.1.1.4- ratificação das condições impostas pelo presente edital para todos os Lotes que pretende se habilitar;

          3.1.1.5- declaração de que conhece , se enquadra e se submete às condições do programa “MINHA CASA, MINHA VIDA”, através do qual serão contratados os Empreendimentos junto a Caixa Econômica Federal. 

3.2-  HABILITAÇÃO JURÍDICA

     3.2.1- Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor, atualizado de acordo com o Código Civil (Lei 10.406/2002), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

     3.2.2- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

3.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

     3.3.1- Certidão de Registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, com jurisdição sobre o domicilio da sede e prova de regularidade de situação junto ao CREA – GO. Se a empresa for de outro Estado que não o de Goiás, será necessário o visto do CREA – GO.

     3.3.2- Certidão expedida pelo CREA, atualizada, comprovando, em virtude dos serviços relativos ao escopo do presente edital, que a empresa possui em seu quadro técnico permanente, profissionais de nível superior dos ramos de:



3.3.2.1 – Engenharia Civil;


3.3.2.2 – Engenharia Elétrica.

     3.3.3- Capacitação técnico operacional, comprovando que a empresa interessada, tenha executado a qualquer tempo, atividade(s) pertinente(s) e compatível(eis) em característica(s) e quantidade(s) com o objeto do presente edital, através de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, comprovando que a empresa executou obras de construção de edificações residenciais horizontais, sistemas de abastecimento de água e sistemas de energia elétrica e iluminação pública.

     3.3.4- Capacitação técnico profissional, cuja comprovação se fará através do fato da empresa possuir em seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s), devidamente certificado pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) e responsabilidade técnica, emitidos por órgão ou entidade pública ou privada, em qualquer caso devidamente certificados pelo CREA, comprovando que este (s) executou obras de construção de edificações residenciais horizontais, sistemas de abastecimento de água e sistemas de energia elétrica e iluminação pública. 

          3.3.4.1- O referido atestado técnico poderá ser firmado por pessoa jurídica de direito público ou privado e deverá ter sido emitido em nome de profissional pertencente ao corpo de Responsáveis Técnicos da empresa;

          3.3.4.2- o atestado técnico emitido em nome do profissional de nível superior somente poderá ser utilizado por uma única empresa licitante, neste edital. Caso o mesmo atestado seja apresentado por mais de uma licitante, o mesmo não será considerado como documento comprovador da qualificação técnica requerida.

     3.3.5- Comprovação, que a empresa está certificada no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), na especialidade técnica de execução de obras de construção civil, no Subsetor EDIFICAÇÕES, cujo certificado esteja dentro de período de validade atestado pelo organismo certificador.
3.4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

     3.4.1- Certidão de inexistência de processo falimentar ou de recuperação judicial previstas na Lei nº 11.101 de 09/02/2005, ou mesmo de concordata em nome da licitante, ajuizada em data anterior ao advento do diploma legal citado, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. A certidão requerida deve apresentar data inferior a 60 (sessenta) dias da entrega das propostas.

     3.4.2- Comprovação de possuir Capital Social, devidamente integralizado ou de possuir patrimônio líquido igual ou superior a:

	LOTE
	CAPITAL SOCIAL MÍNIMO

	01
	R$                         500.000,00

	02
	R$                      1.500.000,00

	03
	R$                      1.500.000,00

	04
	R$                         900.000,00

	05
	R$                         900.000,00

	06
	R$                         900.000,00

	07
	R$                         900.000,00


     3.4.3- A comprovação acima citada, será feita pelo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, ou pelo Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, já exigidos e apresentados na forma da Lei, conforme disposto no art.31, da Lei 8.666/93.

     3.4.4- Apresentação do Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, exigível na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O referido balanço deverá ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente o número do livro diário e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cópia do termo de abertura e encerramento, com a numeração na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresas criadas neste exercício, que deverá apresentar balanço de abertura para suprir a exigência deste item.



3.4.4.1-  A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente, será efetuada com base no balanço apresentado, e deverá, obrigatoriamente ser formulada e apresentada pela empresa proponente em papel timbrado, assinada por profissinal registrado no Conselho de Contabilidade, computados a partir das informações contabeis contidas, conforme abaixo:
· ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

· ILC = (AC) / (PC)

· GE = (PC + ELP) / AT

Onde:

ILG = índice de liquidez geral

ILC = índice de liquidez corrente

GE = Grau de endividamento

AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizável a longo prazo

PC = passivo circulante

ELP = exigível a longo prazo

PL = patrimônio liquido

     3.4.5- Declaração, fornecida pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), que a licitante está habilitada na analise de riscos de crédito da instituição bancária –GERIC, com validade mínima de 90 (noventa) dias após a data prevista para abertura da documentação do presente edital.
3.5- REGULARIDADE FISCAL

     3.5.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF.

     3.5.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

     3.5.3- Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, por meio de certidão negativa de débito da divida ativa da união e quitação de tributos e contribuições federais, expedida pela Receita Federal.

     3.5.4- Prova de regularidade, referente a todos os tributos, perante a Fazenda Estadual (do domicílio ou sede da empresa), mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante.

     3.5.5- Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (do domicílio ou sede da empresa), abrangendo todos os tributos administrados pelo município, mediante apresentação de Certidão de Regularidade, expedida pelo órgão Municipal competente.

     3.5.6- Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS), mediante Certidão Negativa de Débito (CND) expedida pela Receita Federal.

     3.5.7- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação de Certificado de Regularidade Fiscal – (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal ou do documento denominado “situação de regularidade do empregador”.

     3.5.8- Declaração da empresa que não emprega menor de idade, nos termos do Decreto nº 4.358/02 de 05/09/2002.

     3.5.9- Declaração da empresa de que esta não foi declarada inidônea para contratar com o poder público, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.



Obs. 1: Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticados por cartório competente ou através de publicação da imprensa oficial, sendo vedada a fotocópia efetuada por fac-símile. Os documentos solicitados neste instrumento deverão estar em plena vigência na data de apresentação.



Obs. 2: Documentos que não tenham a sua validade expressa e/ou legal serão considerados válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.



Obs. 3: Não serão consideradas a documentação ou propostas apresentadas por telex, telegrama, via postal, fax ou e-mail e copias sem autenticação e sem a respectiva publicação na imprensa oficial.

CAPÍTULO IV

DO PROCESSO SELETIVO E DO JULGAMENTO

Serão habilitados os proponentes interessados que tiverem sua documentação aprovadas e validada pela Comissão Geral de Licitação, à vista da documentação constante do capítulo III, sendo que, a interessda, que deixar de apresentar, qualquer dos documentos, não estará apta a continuar neste chamamento.
 A Comissão Geral de Licitação poderá, durante a análise da documentação, convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos porventura necessários.

 A análise da documentação será realizada na reunião de que trata o Aviso de Publicidade deste Credenciamento, da qual lavrar-se-á ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação, seguindo-se, se for possível, a classificação das propostas;

 A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, suspender a reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar a documentação apresentada, marcando na oportunidade nova data e/ou horário em que voltará a se reunir com os licitantes, ocasião em que será apresentado o resultado de classificação, sendo vedada a inclusão posterior de documento e/ou informação que deveria constar, originalmente, da proposta;

 A Comissão de Licitação e os licitantes presentes rubricarão todos os documentos apresentados, facultando-se aos interessados o exame dos mesmos;

 Será consignada em ata a manifestação dos proponentes em interpor recursos, bem como a desistência pelos demais.

 O não comparecimento da licitante ou de seu representante a quaisquer reuniões relativas a essa licitação ou, mesmo, a falta de sua assinatura nas atas de reuniões correspondentes, não impedirá que elas se realizem e implicará na sua tácita concordância com as decisões da Comissão, não cabendo, aos ausentes, o direito à reclamação de qualquer natureza.

 Ao final dos trabalhos será lavrada ata circunstanciada da reunião de habilitação, devendo constar a data, local, nomes dos membros da Comissão, nome dos Licitantes e de seus representantes, o nome das empresas julgadas classificadas e o das desclassificadas, as razões da desclassificação, etc, enfim, quaisquer elementos e/ou dados que interessarem ao julgamento.

 Do resultado do julgamento, caberá recurso na forma definida no presente Edital.

 O julgamento e classificação das propostas obedecerá à soma de pontos obtidos pelos interessados, considerando os Lotes em que a mesma manifestou interesse, mediante Item 3.1.1.3, dentro da seguinte disposição:

	Item
	Quesitos Para Todos os Lotes
	Pontos Total

	a)
	Cadastramento no CREA  até 10 (dez) anos.......1 Ponto
	Máx 2

	
	Será Acrescido 1 ponto, caso a empresa tenha cadastro CREA a mais de 10 (dez) anos.
	

	b)
	Índices Contábeis/Financeiros:
	Máx 6

	
	Índice de Liquidez Corrente 
	

	
	                           1,00 ≤ ILC ≤ 2,00...........1 Ponto
	

	
	                           ILC > 2,00                     mais 1 Ponto
	

	
	Obs.: Não será pontuado ILC < 1,00
	

	
	Índice de Liquidez Geral
	

	
	                           1,00 ≤ ILG ≤ 2,00...........1 Ponto
	

	
	                           ILG > 2,00                     mais 1 Ponto
	

	
	Obs.: Não será pontuado ILG < 1,00
	

	
	Grau de Endividamento
	

	
	                            0,30 ≤ GE ≤ 0,60          1 Ponto
	

	
	                            GE < 0,30                     mais 1 Ponto
	

	
	Obs.: Não será pontuado GE > 0,60
	

	c)
	Declaração fornecida pela CEF que a licitante está habilitada na analise de risco de crédito da instituição bancária – GERIC, com validade mínima de 90 (noventa) dias após a data prevista para abertura da documentação.
	3

	d)
	Comprovação, que a empresa está certificada no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), na especialidade técnica de execução de obras de construção civil, no Subsetor EDIFICAÇÕES, cujo certificado esteja dentro de período de validade atestado pelo organismo certificador............1 Ponto
	Máx 2

	
	Será Acrescido 1 ponto, caso a empresa tenha certificação nível “A”.
	


	Item
	Quesitos Para Lote 01
	Pontos Total

	e.1)
	Apresentação de atestado de construção de 100 (cem) Unidades Habitacionais Horizontais, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e/ou do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	2

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (Certificado de Atestação Técnica).
	

	e.2)
	Apresentação de atestado de construção de sistema de abastecimento de água, com mínimo de 100 (cem) ligações domiciliares de agua, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (Certificado de Atestação Técnica).
	

	e.3)
	Apresentação de atestado de construção de rede elétrica compacata, com mínimo de 100 (cem) ligações de energia elétrica, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (Certificado de Atestação Técnica).
	


	Item
	Quesitos Para Lote 02
	Pontos Total

	f.1)
	Apresentação de atestado de construção de 370 (trezentos e setenta) Unidades Habitacionais Horizontais, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	2

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (certificado de atestação técnica).
	

	f.2)
	Apresentação de atestado de construção de sistema de abastecimento de água, com mínimo de 150 (cento e cinquenta) ligações domiciliares de agua, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (certificado de atestação técnica).
	

	f.3)
	Apresentação de atestado de construção de rede elétrica compacata, com mínimo de 150 (cento e cinquena) ligações de energia elétrica, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (certificado de atestação técnica).
	


	Item
	Quesitos Para Lote 03
	Pontos Total

	g.1)
	Apresentação de atestado de construção de 370 (trezentos e setenta) Unidades Habitacionais Horizontais, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico, limitado a 1 (um) atestado.
	2

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (certificado de atestação técnica).
	

	g.2)
	Apresentação de atestado de construção de sistema de abastecimento de água, com mínimo de 150 (cento e cinquenta) ligações domiciliares de agua, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (certificado de atestação técnica).
	

	g.3)
	Apresentação de atestado de construção de rede elétrica compacata, com mínimo de 150 (cento e cinquena) ligações de energia elétrica, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (certificado de atestação técnica).
	


	Item
	Quesitos Para Lote 04
	Pontos Total

	h.1)
	Apresentação de atestado de construção de 200 (duzentas) Unidades Habitacionais Horizontais, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	2

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (certificado de atestação técnica).
	

	h.2)
	Apresentação de atestado de construção de sistema de abastecimento de água, com mínimo de 150 (cento e cinquenta) ligações domiciliares de agua, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (certificado de atestação técnica).
	

	h.3)
	Apresentação de atestado de construção de rede elétrica compacata, com mínimo de 150 (cento e cinquena) ligações de energia elétrica, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (certificado de atestação técnica).
	


	Item
	Quesitos Para Lote 05
	Pontos Total

	i.1)
	Apresentação de atestado de construção de 200 (duzentas) Unidades Habitacionais Horizontais, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	2

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (certificado de atestação técnica).
	

	i.2)
	Apresentação de atestado de construção de sistema de abastecimento de água, com mínimo de 150 (cento e cinquenta) ligações domiciliares de agua, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (certificado de atestação técnica).
	

	i.3)
	Apresentação de atestado de construção de rede elétrica compacata, com mínimo de 150 (cento e cinquena) ligações de energia elétrica, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (certificado de atestação técnica).
	


	Item
	Quesitos Para Lote 06
	Pontos Total

	e.1)
	Apresentação de atestado de construção de 200 (duzentas) Unidades Habitacionais Horizontais, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e/ou do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	2

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (Certificado de Atestação Técnica).
	

	e.2)
	Apresentação de atestado de construção de sistema de abastecimento de água, com mínimo de 100 (cem) ligações domiciliares de agua, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (Certificado de Atestação Técnica).
	

	e.3)
	Apresentação de atestado de construção de rede elétrica compacata, com mínimo de 100 (cem) ligações de energia elétrica, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (Certificado de Atestação Técnica).
	


	Item
	Quesitos Para Lote 07
	Pontos Total

	e.1)
	Apresentação de atestado de construção de 200 (duzentas) Unidades Habitacionais Horizontais, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e/ou do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	2

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (Certificado de Atestação Técnica).
	

	e.2)
	Apresentação de atestado de construção de sistema de abastecimento de água, com mínimo de 100 (cem) ligações domiciliares de agua, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (Certificado de Atestação Técnica).
	

	e.3)
	Apresentação de atestado de construção de rede elétrica compacata, com mínimo de 100 (cem) ligações de energia elétrica, devidamente registrado no CREA em nome da empresa e do profissional responsável técnico pertencente ao seu corpo técnico.
	1

	
	Será admitido a apresentação de, no máximo, 1(um) contrato com a respectiva CAT (Certificado de Atestação Técnica).
	


A pontuação máxima de uma participante, por Lote, será de 17 (dezessete) pontos, devendo a participante, apresentar, em sua documentação, a atestação técnica exigida de forma individualizada por Lote, visando uma melhor visualização da comprovação técnica.
No dia e hora marcados para a abertura das propostas, a comissão de licitação, após análise e atribuição de pontos relativos à fase de julgamento, procederá à classificação das licitantes em ordem decrescente, em função da pontuação obtida, cabendo ao melhor classificado a escolha do lote de sua preferência entre os disponíveis e assim sucessivamente.

 Serão desclassificadas as empresas que deixarem de apresentar os documentos constantes do capítulo III.

 Havendo empate de pontos entre os proponentes, em um único lote, será classificada em primeiro lugar a empresa que apresentar a construção do maior numero de unidades habitacionais (UH), em um mesmo contrato com o respectivo CAT (Certificado de Atestação Técnica) emitido pelo CREA. Persistindo o empate, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados, vedando qualquer outro processo.
 Na eventualidade de não serem preenchidas as vagas previstas no item 1.4.2, a critério exclusivo da comissão geral de licitação, o procedimento de seleção poderá prorrogar-se por mais 30 (trinta) dias para atendimento de novos possíveis interessados, obedecidas às exigências e condições dispostas neste instrumento. Poderá ser oferecido aos participantes outros lotes de acordo com a classificação.
CAPÍTULO V

DAS PENALIDADES, DAS MULTAS E DA RESCISÃO

5.1-  Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção 11 do Capítulo IV da Lei Federal n° 8.666, de 1993 e suas alterações, poderá ser aplicada à Credenciada, advertência ou multa pecuniária como abaixo discriminado:

     5.1.1- O valor correspondente a 01 (uma) Unidade Habitacional, em favor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social do Município de Goiânia, se por sua culpa for rescindido o mesmo, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes, ou se deixar de cumprir qualquer das cláusulas do instrumento contratual;

     5.1.2- pelo descumprimento total ou parcial do credenciamento, o MUNICÍPIO, sem prejuízo de aplicação das penalidades, poderá efetuar a sua rescisão, considerando-se o constante no art. 78 c/c art. 79 e seus incisos da Lei Federal n° 8.666, de 1993 e suas alterações.
CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1-  Cabe à credenciada:

     6.1.1-  alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto deste credenciamento, assumindo integral e exclusiva responsabilidade por todos e quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários;

     6.1.2-  responder pelos eventuais danos causados ao Município e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo seus ou de seus prepostos na execução do objeto deste credenciamento, cumprindo-lhe, quando envolvidos terceiros, promover em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias;

     6.1.3-  manter durante toda a execução do credenciamento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo, comprovando sua regularidade em relação aos encargos previdenciários;
CAPÍTULO VII

DO PRAZO, DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS

7.1-  O prazo de vigência deste credenciamento será contado a partir de sua assinatura por 18 (dezoito) meses.

7.2-  Qualquer modificação de forma, qualidade e quantidade (supressão ou acréscimo), poderá ser determinada pelo Município, através de termo aditivo, atendido o disposto nos arts. 57 e 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e suas alterações.
CAPÍTULO VIII

DOS CASOS OMISSOS

8.1-  Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei n° 8.666, de 1993 e suas alterações, cujas normas ficam incorporadas a este instrumento, independentemente de sua menção ou transcrição.
CAPÍTULO IX

DO FORO

9.1-  As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, que por outra forma não forem solucionadas.

9.2-  São documentos integrantes deste Edital de credenciamento os Anexos discriminados a seguir:

     9.2.1-  Anexo I: Proposta de Credenciamento;

     9.2.2-  Anexo II: Declaração;

     9.2.3-  Anexo III: Procuração;

     9.2.4-  Anexo IV: Memoriais Descritivos
     9.2.5- Anexo VI: Projeto Arquitetônico e Planilha Orçamentária
Goiânia-GO.,11 de janeiro de 2010.
RENOR JURITI SAMPAIO
PRESIDENTE DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO
ANEXO I

PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO

À Comissão Geral de Licitação

	Razão social:

	Ramo de atividade e início:


	Nome do proprietário ou do representante legal do estabelecimento:

	


	Cadastramento Municipal
	CNPJ

	ISSQN 
	outro


	Endereço do estabelecimento

	

	Bairro:
	CEP:
	Telefone:


	Proposta de aquisição
	Área
	Valor da Área

	Local e data
	Carimbo/assinatura do Proponente




ANEXO II

DECLARAÇÃO


Declaro, para o fim especial de participação no certame para credenciamento com o objeto de outorga a empresas de engenharia interessadas em empreender em áreas do Município de Goiânia visando a construção de Unidades Habitacionais Horizontais em parceria com a Caixa Econômica Federal, que:

     1-  não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;
     2-  não existe fato impeditivo a nossa habilitação;

     3-  nossa empresa não incorre de nenhum impedimento descrito nos subitens do  item 2.2 deste Edital;

     4- não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993 e suas alterações, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Por ser a expressão da verdade, eu _________________________________, representante legal desta empresa, firmo a presente, para os devidos fins.

GOIÂNIA,__/__/____.

Assinatura/carimbo da empresa 

ANEXO III

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, a empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o n° _____________, estabelecida na ___________________________________, neste ato representado por (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, RG e endereço), outorga a (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, RG e endereço), amplos poderes para o fim de representá-la em todos os atos do Credenciamento n° ______/2009, do Município de GOIÂNIA, podendo inclusive receber intimações e propor ou desistir de recursos.

GOIÂNIA, __/__/____.

Assinatura, carimbo da empresa e reconhecimento da assinatura do representante legal

ANEXO IV
MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: UNIDADE HABITACIONAL UNIFAMILIAR PADRÃO   –   SMHAB / 2010

ENDEREÇO: GOIÂNIA

1.0 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:
A obra em questão é uma Unidade Habitacional Padrão, com área de construção de 40,66 m², composta de sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço descoberta. 

A construção seguirá o projeto, devendo obedecer ao padrão de acabamento dado por este memorial.

Serão usados os materiais básicos tais como: pedra de mão, tijolo cerâmico furado, tijolo cerâmico maciço, areia lavada, perfis metálicos para estrutura de telhado, telha cerâmica tipo plan. A qualidade dos materiais deverá passar pela aprovação da Fiscalização da SMHAB.             

As etapas da construção deverão estar de acordo com os projetos técnicos e com a planilha de orçamento apresentada. Qualquer serviço não relacionado e que for necessário a sua execução deverá passar pela aprovação da SMHAB.

2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.2 - PLACA DE OBRA:
Padrão SMHAB de 2,5 x 3,5 m, de chapa galvanizada, pintada com dados da obra e colocada em vigotas de 6 x12 cm, a 2,30 m da parte inferior da placa. Terá também placa do CREA-GO de 1,0 x 1,5 m.
2.3 - MATERIAIS BÁSICOS:

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2.4 - INSTALAÇÃO DA OBRA:
A obra terá instalações provisórias de água e energia que será de responsabilidade da Contratada até o término dos serviços. Para o bom funcionamento terá banheiro e barracão cobertos, em estrutura de madeira, e fechamento com chapa de compensada tipo Madeirit (e = 12 mm).    

Competirá à Empresa Contratada fornecer todo o ferramental, maquinário e aparelhamento adequado à mais perfeita execução dos serviços contratados.

Todos os Equipamentos de Proteção Individual contra acidentes (EPI) ou danos físicos para profissionais, serão por conta da Contratada. 

A locação da obra será feita através de gabarito corrido de madeira, obedecendo as cotas e os níveis de projeto.  

3.0- TRANSPORTE:

Todo o material proveniente da limpeza e entulhos da obra deverá ser removido do local da obra e o seu destino será de acordo com a legislação e as determinações do município.

4.0- MOVIMENTO DE TERRA:

A Contratada deverá executar todo movimento de terra para atender as cotas do projeto. Os aterros, se necessários, deverão ser feitos em camadas de 20cm. Caso existam aterros ou cortes com altura acima de 0,80m, deverá ser observado o tipo de terreno, podendo ser exigido  o controle tecnológico da compactação dos mesmos.

5.0- FUNDAÇÕES. 

As valas, para a fundação, serão escavadas manualmente respeitando a seção de projeto ( 0,30m x 0,30m) e apiloadas no fundo.  As valas serão preenchidas com concreto ciclópico (13,5MPa), com 30% de pedra, até 0,20m a partir do fundo da vala. Forrar o fundo da vala com 5cm de concreto e ir colocando as pedras. Completar a fundação com uma cinta de concreto (15,0MPa) de 10,0cm de altura, até o nível do terreno, armada com 2 ferros corridos, CA-50 de 8,0mm², amarrados nos cantos de parede com arame recozido, conforme detalhe em planta. 

Será executado, sobre a fundação, um embasamento de tijolo maciço de 1 vez, em nível, considerando a altura mínima de 10,0cm e altura máxima de 80,0cm.

6.0- IMPERMEABILIZAÇÃO:

· Será impermeabilizado o embasamento de tijolo maciço com argamassa no traço 1:3. Cobrir toda superfície do alicerce e 15.0cm abaixo para cada lateral, com espessura de 2 cm. 

· Sobre a argamassa fazer pintura com emulsão asfáltica 2 demãos, tal que a 1ª demão seja num sentido e a 2ª no sentido perpendicular da (NEUTROL, IGOL OU EQUIVALENTE).

· As superfícies deverão estar limpas de detritos e argamassas que impeçam a perfeita execução das etapas de todo o processo.

 7.0-ESTRUTURA: 

Será executado uma cinta de amarração em todas paredes, de tijolo maciço,  altura correspondente a 3 fiadas de tijolo maciço (comum), sendo que, entre a primeira e segunda fiada passarão 2 ferros corridos, CA-50 de 6.3mm de diâmetro,  corridos e amarrados nos cantos com arame recozido. No respaldo das paredes será executado uma viga com 02 fiadas de tijolo maciço para receber a estrutura  metálica do telhado.

8.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:      

8.1- Materiais:

Será instalado padrão CELG monofásico 10.0mm² com aterramento, h= 5.0m quando estiver do mesmo lado da  Rede  de Energia e de h= 7m, quando estiver do lado oposto. 
Será instalado um Rack de ferro na parede da frente da casa, por onde passarão os fios de 10.0mm² aéreos, que saem do Padrão para o Quadro de distribuição.  

O quadro de distribuição será para três elementos, com caixa metálica, da UNIÃO, CEMAR OU EQUIVALENTE. 

Os disjuntores serão: de 40 Ampere para o Padrão, de 25 Ampere para o circuito do chuveiro, 15 Ampere para iluminação e tomadas, da GE, LORENZETTI OU EQUIVALENTE. 

Os eletrodutos embutidos, que vão do quadro de distribuição às tomadas e interruptores, serão do tipo corrugado, de ½” de diâmetro. Somente o eletroduto da entrada do Quadro de distribuição será do tipo corrugado de 3/4”.  

Os fios para a tomada do chuveiro e o fio terra serão diam = 4.0 mm², os restantes fios para interruptores e tomadas terão diam = 2.5 mm², da PIRELLI, IMBRAC, REIPLAS OU EQUIVALENTE. 

O fio terra do quadro de distribuição terá bitola 10.0 mm². 

Serão usados isoladores na instalação dos fios, fixados na estrutura metálica do telhado a cada 1,50m. 

As caixas embutidas nas paredes, de tomadas e interruptores serão retangulares de 4” x 2” x 2”, metálicas.

Em cada cômodo terá uma tomada conjugada com interruptor conforme projeto, com espelho, da marca LUMIBRÁS, LORENZETTI, OU EQUIVALENTE. As tomadas serão do tipo universal, dois polos, 16 A, 220V, da LUMIBRÁS, PIAL, LORENZETTI OU EQUIVALENTE.

8.2- Execução:
A execução dos serviços deverá  ser de acordo com o que prescreve a NBR 5410, para as tubulações elétricas.

As caixinhas de parede serão protegidas com papel de saco de cimento.

Aterrar o Quadro de Distribuição com haste Copperweld (comp.=2,40m) e fio de 10mm². 

Não será  permitido emendas de condutores no interior dos eletrodutos.

9.0 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:

	Peça
	Local
	Quant.
	Marca / Modelo

	Vaso Sanitário 
	banheiro
	01
	Celite, Icasa, Belise, Hervy ou equivalente

	Lavatório 
	banheiro
	01
	Celite, Icasa, Belise, Hervy ou equivalente

	Tanque 
	Área externa
	01
	Marmotec ou equivalente

	Pia 
	cozinha
	01
	Marmotec ou equivalente

	Registro de gaveta bruto ¾” - PVC
	Parede interna do banheiro, 
	02
	Imperatriz, Ico, Mafal ou equivalente



	Registro de gaveta bruto ¾” - metálico
	Entrada - no kit cavalete 
	01
	Imperatriz, Ico, Mafal ou equivalente



	Reg. de pressão metálico canopla 2ª Linha
	chuveiro
	01
	Ico, Mafal, Fane ou equivalente

	Registro de esfera - PVC
	Parede externa do banheiro (entrada)
	01
	Herc, Víqua ou equivalente

	Torneira para lavatório metálica-2ª linha
	banheiro
	01
	Ico, Imperatriz, Mafal ou equivalente

	Torneira  pia parede metálica-2ª linha
	cozinha
	01
	Ico,Imperatriz, Mafal ou equivalente

	Engate (PVC)-30cm
	Caixa de descarga e lavatório
	02
	Akros, Víqua,Tigre ou equivalente

	Válv.  p/ lavat. 

PVC
	banheiro
	01
	
De marca comercial

	Válv. PVC para pia e tanque 
	cozinha
	03
	De marca comercial

	Sifão flexível para lavatório  (PVC )
	Banheiro
	01
	Blukit, Akros ou equivalente

	Caixa de descarga
	Banheiro
	01
	Akros, Cipla, Tigre  ou equivalente

	Sifão para pia (PVC)
	cozinha
	01
	Astra, Esteves ou equivalente

	Torneira para tanque 

metálica
	externa
	01
	Ico, Imperatriz, Mafal ou equivalente

	Sifão flexível “Y” p/  tanque  (PVC )
	Área de serviço
	01
	Blukit, Akros ou equivalente

	
	
	
	

	Reservatório fibrocimento 500 litros
	Área externa
	01
	Eternit, Brasilit, Precon ou equivalente

	Caixa de gordura PVC   250x50mm
	Passeio de proteção
	01
	Akros, Tigre ou equivalente

	Caixa sifonada c/ grelha 100x100x50MM
	banheiro
	01
	Akros, Tigre ou equivalente 

	TE 100 mm
	Fossa séptica
	01
	Akros , Tigre ou equivalente

	Joelho 100mm 
	Fossa/Banheiro
	02
	Akros , Tigre ou equivalente


Colocar colunas de ventilação através da caixa de passagem de tubo PVC de 40 mm para esgoto. 

Os tubos e conexões para instalação de água serão de 25.0mm e 32.0mm, conforme projeto, da DURO, TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE. 

Os tubos e conexões para esgoto serão de 40.0mm, 50.0mm e 100.0mm, conforme projeto, da DURO, TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

Serão executados Sumidouro e Fossa séptica conforme projeto. 

O sumidouro será revestido de tijolo furado de 9 x 9 x 19cm em crivo, assentado em argamassa de cimento e areia no traço de 1:3. A profundidade do sumidouro será de 2,60 m, o diâmetro de 1.20m, com um reforço a cada metro de 2 fiadas de tijolo maciço de ½” vez (conforme detalhe em projeto), no fundo colocar uma camada de 20,0 cm de brita 1. Na borda superior do sumidouro fazer um acabamento para receber a tampa, de 02 (duas)  fiadas de tijolo maciço de 1 vez, assentados com argamassa.

A fossa séptica terá as dimensões 1.94 x 0.99 m acabada, fundo de concreto magro e revestida com alvenaria de tijolo furado. Os tijolos serão de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros e sonoros, não vitrificados assentados de ½ vez.

 As paredes serão revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e queimadas com nata de cimento dando acabamento com óleo diesel, para evitar fissuras. 

Serão colocadas duas chicanas no interior da fossa séptica, de 0.60m de altura, espessura de 5.0cm, colocadas a 5.0cm abaixo da borda superior da fossa. 

Na entrada dos dejetos na fossa séptica será colocado um joelho de 100.0mm, 10.0cm abaixo da borda, e uma extensão do tubo de 100,0 mm de 30.0cm de comprimento. 

A saída da fossa séptica para o sumidouro será colocado um TÊ de 100.0mm e uma extensão de tubo de 100,0 mm de 30.0 cm de comprimento.

As chicanas deverão ter nas extremidades o apoio (10 cm) em concreto, que deverá ser encaixado em rasgo feito na alvenaria da fossa, e rejuntado em sua extensão.  

9.1 - Execução dos Serviços Hidráulicos:
Os serviços deverão ser feitos de acordo com o que prescreve as Normas Brasileiras para  execução  de  Instalações Hidráulico-Sanitárias, e como segue:

As colunas correrão sempre embutidas na alvenaria e chumbadas com massa de cimento 1:3.

As derivações para água e esgoto serão sempre embutidas na alvenaria. 

Durante a construção e até o inicio da montagem dos aparelhos sanitários, as extremidades das canalizações permanecerão  vedadas. 

Os caimentos das canalizações de esgoto, serão no mínimo de 2% para tubos de 100 mm.

Todos os aparelhos serão instalados com os suportes necessários, não se admitindo improvisações.

As fixações dos vasos serão com parafusos sobre o piso acabado. 

Os lavatórios sem coluna deverão ser fixados com parafusos. Colocar 02 fiadas de tijolo maciço na alvenaria do banheiro na altura da fixação do lavatório e barras para deficiente físico. 

O tanque e a pia serão instalados sobre bases de concreto, chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia (massa forte) e receberão pintura posteriormente. 

Antes do revestimento e pintura, todas as canalizações deverão ser testadas, a fim de constatar possíveis vazamentos.

Nas uniões de PVC roscável, deverão ser utilizadas, para vedação de rosca, fita de politetrafluoretileno,  tipo veda rosca da Tigre ou equivalente.

Os tubos de ponta e bolsa serão assentadas com as  bolsas voltadas para montante, isto é, em sentido oposto ao do escoamento.

Na execução da tubulação de PVC, as partes soldadas deverão ser limpas com solução limpadora própria  para este fim.

Nas ligações de aparelhos ou metais, torneiras de pia, engates, chuveiros, etc., com tubulação de PVC soldável, serão usadas conexões de PVC azul com bucha de latão.

As caixas de passagens externas serão de tijolos furado de 1/2 vez, assentados na argamassa de cimento e areia, traço 1:3, queimado a colher (dar acabamento com óleo diesel para melhorar a superfície), sobre fundo de concreto e  providas de  tampa de concreto armado. 

O fundo deverá assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósito. As tampas   deverão ser facilmente removíveis, permitindo  perfeita vedação. 

A caixa de gordura deverá estar  abaixo do nível do passeio de proteção 4,0cm, para que seja colocado sobre a tampa cega de PVC uma tampa de concreto armado, com alça de ferro para fazer a manutenção.

10.0 -ALVENARIA:

Os tijolos serão submetidos à aprovação do Engenheiro Fiscal antes de serem assentados e, se necessário, serão exigidos testes laboratoriais que comprovem a qualidade do produto.

Os tijolos maciços serão de barro especial, bem cozidos, leves, duros e sonoros, com dimensões de 5,0 x 9 x 19cm, e não vitrificados que serão usados nos embasamentos, cintas de amarração no respaldo das paredes, fossa e sumidouro, no apoio das vigotas de sustentação da caixa dágua ( colchão).

Os tijolos furados serão de barro especial, bem cozidos, leves, duros e sonoros, com 08 (oito) furos, com dimensões de 9x19x19cm, e não vitrificados, usados nas paredes de vedação.

Não serão aceitos tijolos com dimensões abaixo da tolerância da Norma Técnica NBR 8042.

Colocar vergas e contra-vergas de concreto nas janelas, nas portas, vitrôs com 2 ferros de 6.3mm, passando 25.0cm de cada lado do vão.

11.0 - COBERTURA:

A cobertura será de Telha Cerâmica do tipo Plan, de qualidade, com boa aparência, baixa absorção, dimensões padronizadas, da CERÂMICA GUAPÓ, CERÂMICA MONTE CASTELO OU EQUIVALENTE.  

Dar acabamentos com argamassa 1:3 nas cumeeiras.

Alinhar beiral, cumeeira e todos os panos da cobertura.

As telhas serão submetidas à provação da Fiscalização antes de serem colocadas e, se necessário, serão exigidos testes laboratoriais que comprovem a qualidade do produto.

12.0 - ESQUADRIAS:

As portas com portal serão metálicas de 0.80m x 2.10m, do tipo veneziana em chapa de AÇO 22, 26 e 28 (ULLIAN, ZEMA, GRAVIA OU EQUIVALENTE), com fechadura externa , dobradiça 31/2”, pintura Primer hidrossolúvel e fosfatizada, para sala, quartos, banheiro e cozinha.

As janelas serão metálicas de 1.20 x 1.0m (ULLIAN, ZEMA, GRAVIA OU EQUIVALENTE), de correr, com trinco, veneziana 6 chapas em AÇO 22, 24 e 26, com FOLHA SUPORTE P/ VIDRO, TRILHO INFERIOR EM AÇO ELETRO GALVANIZADO, calafetado, para os quartos, sala e cozinha. 

No banheiro colocar dois vitrôs para vidro de 0.60 x 0.40m, basculante, metálico (ULLIAN, ZEMA, GRAVIA OU EQUIVALENTE), com soleira inferior em AÇO ELETRO GALVANIZADO, calafetado.

As esquadrias deverão ser cuidadosamente transportadas, e na colocação cuidar para não arranhar, amassar ou danificar. 

13.0 – ESTRUTURA METÁLICA: 

A estrutura de sustentação será metálica, perfis enrijecidos para as vigas,  fixadas conforme os detalhes do projeto. Os beirais acabados terão 60 cm de extensão em projeção horizontal. 

O ripamento será metálico, em perfis simples conforme detalhe do projeto.

Serão recusadas as peças que não estiverem de acordo com o projeto, espessura, chapa e dimensões.

  14.0 - FORRO:

Será executado em nos compartimentos da casa FORRO de PVC (da DUROPLÁSTICO, TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE), espessura de 8,0mm, com estrutura de metalon 15,0 x 15,0mm, a cada 65,0cm, pintura de zarcão, com travamento a cada 1,20m, fixadas na estrutura do telhado e acabamento no encontro com as paredes.

15.0 - REVESTIMENTO:

As paredes de tijolos furados, e maciços serão revestidas e receberão uma camada de argamassa fluida (chapisco), de cimento e areia no traço 1:3.

Todas  paredes receberão reboco paulista de argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada, no traço 1: 2: 8 em volume. Não será permitido o uso de saibro. 

O reboco deverá ter um bom acabamento, após desempenar usar o filtro de espuma.

No banheiro será executado um barrado de azulejo, BRANCO OU GELO, (da ELIANE, CECRISA, ICASA OU EQUIVALENTE) de 20,0 x 20,0cm ou cerâmica até 20,0cm x 30,0cm rejuntada, altura de  h= 1,80m em todas paredes.

Sobre a pia e tanque fazer um barrado de 0,60m de altura de azulejo de 20,0 x 20,0cm ou cerâmica até 20,0cm x 30,0cm, rejuntada que deverá passar pela aprovação do Eng. Fiscal da Obra.  

Apresentar amostra dos revestimentos para aprovação junto à SMHAB. 

Qualquer alteração nas dimensões do revestimento deverá ser com a aprovação do Eng. Fiscal da SMHAB.

16.0-PAVIMENTAÇÃO:

16.1 - Executar os contrapisos dos quartos, sala, banheiro e cozinha de concreto sarrafeado e desempenado, e= 5.0cm, concreto magro. Como sugestão o traço: 1 saco de cimento, 8 ½  latas de areia, 11 ½ latas de brita 1, e 2 latas de água. A lata usada como medida deve ser de 18 litros.

Executar no banheiro contrapiso com rebaixo de 2,0cm em relação ao piso da casa, no box executar rebaixo de 2,0cm em relação ao piso do banheiro.

O concreto deverá ser molhado, durante o processo de cura para evitar fissuras.

16.2 - Fazer regularização do piso usando argamassa de cimento e areia 1 :3 e sobre este aplicar a cerâmica.

16.3 - O revestimento do piso será em cerâmica (da ELIANE, CECRISA, ICASA OU EQUIVALENTE)  com PEI 4 OU 5, assentado com argamassa pré fabricada (QUARTZOLIT, VOTOMASSA OU EQUIVALENTE), rejuntada, nos quartos, sala, cozinha, halls e banheiro. 

A cerâmica deverá passar pela aprovação do Eng. Fiscal da Obra. 

Obs: A cor e dimensões do revestimento serão definidas com a fiscalização, ficando a empresa encarregada de apresentar amostras para tal. 

16.4 - Passeio de proteção será executado de concreto desempenado, no traço 1:2, 5:3, 5, com 5,0cm de espessura, sarrafeado e desempenado com juntas de dilatação a seco a cada 2.0m. O espelho do passeio também será em concreto desempenado, com largura mínima de 10.0cm (usar forma de madeirite) até atingir 20,0 cm abaixo do nível do terreno, não usando tijolos comuns como guia.

16.5 - Executar duas rampas, acesso principal e fundo, em concreto sarrafeado. Será executado nas laterais alvenaria de tijolo maciço de ½ vez, sendo que pelo menos  uma fiada deverá ser enterrada. Será preenchido com terra compactada e para o acabamento utilizar reboco nas laterais e concreto sarrafeado, traço 1: 3 : 4 e com espessura de 5 cm, na superfície. 

17.0 - PINTURA:

17.1 - Paredes Internas: As paredes rebocadas internamente, receberão 02 demãos de tinta LÁTEX ACRÍLICA (LEINERTEX, COLATEX, LUZTOL OU EQUIVALENTE), na cor a ser definida, sobre uma demão de selador.
17.2 - Paredes Externas: As Paredes Externas deverão receber pintura com tinta LÁTEX ACRÍLICA (LEINERTEX, COLATEX, LUZTOL OU EQUIVALENTE) sem emassamento, com 02 demãos de tinta para o perfeito cobrimento, na cor a ser definida sobre uma demão de selador. 

Na fachada serão feitas duas faixas em cores a definir, como mostra em projeto. 

17.2 – Esquadrias metálicas:

As esquadrias metálicas receberão pintura esmalte (LUZTOL, LEINERTEX OU EQUIVALENTE), duas demãos sem anti-corrosivo. Aplicar a tinta com a esquadria limpa de resíduos.  
18.0 - VIDRAÇARIA:

Todos os vidros das janelas de correr serão do tipo LISO ( 3,0mm de espessura) e dos vitrôs do banheiro serão do tipo CANELADO.

 As dimensões serão em função da esquadria. 

19.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

 O suporte e pilar da caixa d’água será em estrutura pré - moldada, conforme detalhe a ser fornecido. A fundação será em solo cimento (10 latas de terra, 1 saco de cimento e água) com diâmetro de 60 cm e profundidade de 1,00 m. A tampa da caixa d’água deverá ser fixada.

As barras para PORTADORES DE NECESSIDADES FÍSICAS deverão ser de alumínio cru,  com parafuso e bucha para fixação da marca TIRAQUEDAS OU EQUIVALENTE. 

Colocar 4 barras de 80 cm e uma barra de 60 cm, conforme projeto de arquitetura.

Placa de endereço com o endereço completo do beneficiado deverá ser fornecida pela empreiteira na conclusão da obra e fixada na frente de cada casa.

A Placa de inauguração da obra, com dimensões de 60 x 40 cm, com os dados fornecidos pela SMHAB.
A obra deverá ser entregue limpa, sem resíduos de argamassas e tinta nos pisos, esquadrias e madeiramento do telhado.
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, aos 11 dias do mês de janeiro de 2010.

Renor Juriti Sampaio

           Presidente
MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÃO
OBRA: UNIDADE HABITACIONAL UNIFAMILIAR PADRÃO PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DOHIS/2009

ENDEREÇO: DIVERSOS SETORES

CIDADE: GOIÂNIA - GO

1.0 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:
A obra em questão é uma Unidade Habitacional Padrão para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, com área de construção de 45,61 m², composta de sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço descoberta. 

A construção seguirá o projeto, devendo obedecer ao padrão de acabamento dado por este memorial.

Serão usados os materiais básicos tais como: pedra, tijolo cerâmico furado, tijolo maciço comum, areia lavada, perfis metálicos para estrutura de telhado, telha cerâmica tipo plan cuja qualidade passará pela aprovação da DOHIS.             

As etapas da construção deverão estar de acordo com os projetos técnicos e com a planilha de orçamento apresentada. Qualquer serviço não relacionado e que for necessário a sua execução deverá passar pela aprovação da DOHIS.

2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 - PLACA DE OBRA:

Padrão SMHAB de 2,5 x 3,5 m, de chapa galvanizada, pintada com dados da obra e colocada em vigotas de 6 x12 cm, a 2,30 m da parte inferior da placa. Terá também placa do CREA-GO de 1,0 x 1,5 m.
2.2 - MATERIAIS BÁSICOS:
Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2.3 - INSTALAÇÃO DA OBRA:

A obra terá instalações provisórias de água e energia que será de responsabilidade da Contratada até o término dos serviços. Para o bom funcionamento terá banheiro e barracão coberto, em estrutura de madeira, e fechamento com chapa de compensada tipo Madeirit (e = 12 mm).    

Competirá à Empresa Contratada fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Todos os Equipamentos de Proteção Individual contra acidentes (EPI) ou danos físicos para profissionais, serão por conta da Contratada. 

A locação da obra será feita através de gabarito corrido de madeira, obedecendo às cotas e os níveis de projeto.  

3.0 - TRANSPORTE:

Todo o material proveniente da limpeza e entulhos da obra deverá ser removido do local da obra e o seu destino será de acordo com a legislação e as determinações do município.

4.0 - MOVIMENTO DE TERRA:

A Contratada deverá executar todo movimento de terra para atender as cotas do projeto. Os aterros, se necessários, deverão ser feitos em camadas de 20 cm. Caso existam aterros ou cortes com altura acima de 1m, deverá ser observado o tipo de terreno, podendo ser exigido  o controle tecnológico da compactação dos mesmos.

5.0 – FUNDAÇÕES: 

As valas para a fundação serão escavadas manualmente respeitando a seção de projeto (30,0 x 30,0cm) e apiloadas no fundo.  As valas serão preenchidas com concreto ciclópico  (13,5 MPa), com 30% de pedra, até 20,0cm a partir do  fundo da vala.  Para executar, forrar o fundo da vala compactado cm 5,0cm de concreto para colocar as pedras alternadamente. 

Completar a fundação com uma cinta de concreto (15,0MPa) de 10,0cm de altura até o nível do terreno, armada com  2 ferros de 8,0mm², amarrados nos cantos das paredes com arame recozido, conforme detalhe em planta.

Será executado, sobre a fundação um embasamento de tijolo maciço de 1 vez, em nível, considerando a altura mínima de 10,0cm e altura máxima de 80,0cm.

6.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO:

· Será impermeabilizado o embasamento de tijolo maciço com argamassa no traço 1:3. Cobrir toda superfície e 15.0cm abaixo para cada lateral, com espessura de 2 cm. 

· Sobre a argamassa fazer pintura com emulsão asfáltica 2 demãos ( NEUTROL, IGOL OU EQUIVALENTE),  tal que a 1ª demão seja num sentido e a 2ª no sentido perpendicular. 

· As superfícies deverão estar limpas de detritos e argamassas que impeçam a perfeita execução das etapas de todo o processo.

 7.0 - ESTRUTURA: 

Será executada uma cinta de amarração, em todas as paredes, de tijolo maciço, altura correspondente a 3 fiadas de tijolo maciço, sendo que, entre a primeira e segunda fiada passarão 2 ferros, CA-50 de 6.3mm de diâmetro, corridos e amarrados nos cantos com arame recozido.

 No respaldo das paredes será executado 02 fiadas de tijolo maciço para receber a estrutura metálica do telhado.

8.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

8.1 - Materiais:

Será instalado padrão CELG monofásico 10.0mm² com aterramento, h= 5.0m quando estiver do mesmo lado da Rede de Energia e de h= 7m, quando estiver do lado oposto. 
Será instalado um Rack de ferro na parede da frente da casa, por onde passarão os fios de 10.0mm², aéreo que vem do Padrão para o Quadro de distribuição.  

O quadro de distribuição será para três elementos, com caixa metálica, da UNIÃO, CEMAR OU EQUIVALENTE. 

Os disjuntores serão: de 40 Ampere para o Padrão, de 25 Ampere para o circuito do chuveiro, 15 Ampere para iluminação e tomadas, da GE, LORENZETTI OU EQUIVALENTE. 

Os eletrodutos embutidos, que vão do quadro de distribuição às tomadas e interruptores, serão do tipo corrugado, de ½” de diâmetro. Somente o eletroduto da entrada do Quadro de distribuição será do tipo corrugado de 3/4”.  

Os fios para a tomada do chuveiro serão diam = 4.0 mm², os restantes fios para interruptores e tomadas serão diam = 2.5 mm², da PIRELLI, IMBRAC, REIPLAS OU EQUIVALENTE. Os fios terra terão bitola 10.0 mm². 

Serão usados isoladores na instalação dos fios com espaçamento de 1,50m, fixados na estrutura metálica do telhado.

As caixas embutidas nas paredes, para tomadas e interruptores serão retangulares de 4” x 2” x 2”, metálicas.

Em cada cômodo terá uma tomada conjugada com interruptor conforme projeto, com espelho, da marca LUMIBRÁS, LORENZETTI, OU EQUIVALENTE. As tomadas serão do tipo universal, dois polos, 16 A, 220V, da LUMIBRÁS, PIAL, LORENZETTI OU EQUIVALENTE.

Cada cômodo receberá um soquete de porcelana da marca LORENZETTI OU EQUIVALENTE.

8.2- Execução:
A execução dos serviços deverá  ser de acordo com o que prescreve a NBR 5410, para as tubulações elétricas.

As caixinhas de parede serão protegidas com papel de saco de cimento.

Aterrar o Quadro de Distribuição com haste Copperweld (comp.=2,40m) e fio de 10mm². 

Não será  permitido emendas de condutores no interior dos eletrodutos.

9.0 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:

	Peça
	Local
	Quant.
	Marca / Modelo

	Vaso Sanitário 
	banheiro
	01
	Celite, Icasa, Belise, Hervy ou equivalente

	Lavatório 
	banheiro
	01
	Celite, Icasa, Belise, Hervy ou equivalente

	Tanque 
	Área externa
	01
	Marmotec ou equivalente

	Pia 
	cozinha
	01
	Marmotec ou equivalente

	Registro de gaveta bruto ¾” - metálico
	Parede externa do banheiro, 
	01
	Docol, Herc ou equivalente



	Registro de gaveta bruto ¾” - metálico
	Kit cavalete 
	01
	Docol, Herc ou equivalente



	Reg. de pressão metálico canopla 2ª Linha
	chuveiro
	01
	Ico, Mafal, Fane ou equivalente

	Registro de esfera - PVC
	Parede externa do banheiro (entrada)
	01
	HERC, VÍQUA ou equivalente

	Torneira para lavatório metálica-2ª linha
	banheiro
	01
	ICO, FANE C23, MAFAL ou equivalente

	Torneira  pia parede metálica-2ª linha
	cozinha
	01
	ICO, FANE C23, MAFAL ou equivalente

	Engate (PVC)-30cm
	Caixa de descarga e lavatório
	02
	Akros, Tigre ou equivalente

	Válv.  p/ lavat. 

PVC
	banheiro
	01
	
De marca comercial

	Válv. PVC para pia e tanque 
	cozinha
	03
	De marca comercial

	Sifão flexível para lavatório  (PVC )
	Banheiro
	01
	Blukit, Akros ou equivalente

	Caixa de descarga
	Banheiro
	01
	Akros, Cipla, Tigre  ou equvalente

	Sifão para pia (PVC)
	cozinha
	01
	Astra, Esteves ou equivalente

	Torneira para tanque 

metálica
	externa
	01
	FANE C23, ICO ou equivalente

	Reservatório fibrocimento 500 litros
	Área externa
	01
	Eternit, Brasilit, Precon ou equivalente

	Caixa de gordura PVC   250x50mm
	Passeio de proteção
	01
	Akros, Tigre ou equivalente

	Caixa sifonada c/ grelha 100x100x50MM
	banheiro
	01
	Akros, Tigre ou equivalente 

	Sifão flexível “Y” p/  tanque  (PVC )
	Área de serviço
	01
	Blukit, Akros ou equivalente

	TE 100 mm
	Fossa séptica
	01
	Akros , Tigre ou equivalente

	Joelho 100mm 
	Fossa/Banheiro
	02
	Akros , Tigre ou equivalente


Colocar colunas de ventilação através da caixa de passagem de tubo PVC de 40 mm para esgoto. 

Os tubos e conexões para instalação de água serão de 25.0mm e 32.0mm, conforme projeto, da DURO, TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE. 

Os tubos e conexões para esgoto serão de 40.0mm, 50.0mm e 100.0mm, conforme projeto, da DURO, TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

Serão executados Sumidouro e Fossa séptica conforme projeto. 

O sumidouro será revestido de tijolo furado de 9 x 9 x 19cm em crivo, assentado em argamassa de cimento e areia no traço de 1:3. A profundidade do sumidouro será de 2,60 m, o diâmetro de 1.20m, com um reforço a cada metro de 2 fiadas de tijolo maciço de ½” vez (conforme detalhe em projeto), no fundo colocar uma camada de 20,0 cm de brita 1. Na borda superior do sumidouro fazer um acabamento para receber a tampa, de 02 (duas)  fiadas de tijolo maciço de 1 vez, assentados com argamassa.

A fossa séptica terá as dimensões 1.94 x 0.99 m acabada, fundo de concreto magro e revestida com alvenaria de tijolo furado. Os tijolos serão de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros e sonoros, não vitrificados assentados de ½ vez.

 As paredes serão revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e queimadas com nata de cimento dando acabamento com óleo diesel, para evitar fissuras. 

Serão colocadas duas chicanas no interior da fossa séptica, de 0.60m de altura, espessura de 5.0cm, colocadas a 5.0cm abaixo da borda superior da fossa. 

Na entrada dos dejetos na fossa séptica será colocado um joelho de 100.0mm, 10.0cm abaixo da borda, e uma extensão do tubo de 100,0 mm de 30.0cm de comprimento. 

A saída da fossa séptica para o sumidouro será colocado um TÊ de 100.0mm e uma extensão de tubo de 100,0 mm de 30.0 cm de comprimento.

As chicanas deverão ter nas extremidades o apoio (10 cm) em concreto, que deverá ser encaixado em rasgo feito na alvenaria da fossa, e rejuntado em sua extensão.  

9.1 - Execução dos Serviços Hidráulicos:
Os serviços deverão ser feitos de acordo com o que prescreve as Normas Brasileiras para  execução  de  Instalações Hidráulico-Sanitárias, e como segue:

As colunas correrão sempre embutidas na alvenaria e chumbadas com massa de cimento 1:3.

As derivações para água e esgoto serão sempre embutidas na alvenaria. 

Durante a construção e até o inicio da montagem dos aparelhos sanitários, as extremidades das canalizações permanecerão  vedadas. 

Os caimentos das canalizações de esgoto, serão no mínimo de 2% para tubos de 100 mm.

Todos os aparelhos serão instalados com os suportes necessários, não se admitindo improvisações.

As fixações dos vasos serão com parafusos sobre o piso acabado. 

Os lavatórios sem coluna deverão ser fixados com parafusos. Colocar 02 fiadas de tijolo maciço na alvenaria do banheiro na altura da fixação do lavatório e barras para deficiente físico. 

O tanque e a pia serão instalados sobre bases de concreto, chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia (massa forte) e receberão pintura posteriormente. 

Antes do revestimento e pintura, todas as canalizações deverão ser testadas, a fim de constatar possíveis vazamentos.

Nas uniões de PVC roscável, deverão ser utilizadas, para vedação de rosca, fita de politetrafluoretileno,  tipo veda rosca da Tigre ou equivalente.

Os tubos de ponta e bolsa serão assentadas com as  bolsas voltadas para montante, isto é, em sentido oposto ao do escoamento.

Na execução da tubulação de PVC, as partes soldadas deverão ser limpas com solução limpadora própria  para este fim.

Nas ligações de aparelhos ou metais, torneiras de pia, engates, chuveiros, etc., com tubulação de PVC soldável, serão usadas conexões de PVC azul com bucha de latão.

As caixas de passagens externas serão de tijolos furado de 1/2 vez, assentados na argamassa de cimento e areia, traço 1:3, queimado a colher (dar acabamento com óleo diesel para melhorar a superfície), sobre fundo de concreto e  providas de  tampa de concreto armado. 

O fundo deverá assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósito. As tampas   deverão ser facilmente removíveis, permitindo  perfeita vedação. 

A caixa de gordura deverá estar  abaixo do nível do passeio de proteção 4,0cm, para que seja colocado sobre a tampa cega de PVC uma tampa de concreto armado, com alça de ferro para fazer a manutenção.

10.0 -ALVENARIA:

Os tijolos serão submetidos à aprovação do Engenheiro Fiscal antes de serem assentados e, se necessário, serão exigidos testes laboratoriais que comprovem a qualidade do produto.

Os tijolos maciços serão de barro especial, bem cozidos, leves, duros e sonoros, com dimensões de 5,0 x 9 x 19cm, e não vitrificados que serão usados nos embasamentos, cintas de amarração no respaldo das paredes, fossa e sumidouro, no apoio das vigotas de sustentação da caixa dágua ( colchão).

Os tijolos furados serão de barro especial, bem cozidos, leves, duros e sonoros, com 08 (oito) furos, com dimensões de 9x19x19cm, e não vitrificados, usados nas paredes de vedação.

Não serão aceitos tijolos com dimensões abaixo da tolerância da Norma Técnica NBR 8042.

Colocar vergas e contra-vergas de concreto nas janelas, nas portas, vitrôs (h=10,0cm) com 2 ferros de 6.3mm, passando 25.0cm de cada lado do vão.

11.0 - COBERTURA:

A cobertura será de Telha Cerâmica do tipo Plan, de qualidade, com boa aparência, baixa absorção, dimensões padronizadas, da CERÂMICA GUAPÓ, CERÂMICA MONTE CASTELO OU EQUIVALENTE.  

Dar acabamentos com argamassa 1:3 nas cumeeiras.

Alinhar beiral, cumeeira e todos os panos da cobertura.

As telhas serão submetidas à provação da Fiscalização antes de serem colocadas e, se necessário, serão exigidos testes laboratoriais que comprovem a qualidade do produto.

12.0 - ESQUADRIAS:

As portas com portal serão metálicas de 0.80m x 2.10m, do tipo veneziana em chapa de AÇO 22, 26 e 28 (ULLIAN, ZEMA, GRAVIA OU EQUIVALENTE), com fechadura externa , dobradiça 31/2”, pintura Primer hidrossolúvel e fosfatizada, para sala, quartos, banheiro e cozinha.

As janelas serão metálicas de 1.20 x 1.0m (ULLIAN, ZEMA, GRAVIA OU EQUIVALENTE), de correr, com trinco, veneziana 6 chapas em AÇO 22, 24 e 26, com FOLHA SUPORTE P/ VIDRO, TRILHO INFERIOR EM AÇO ELETRO GALVANIZADO, calafetado, para os quartos, sala e cozinha. 

No banheiro colocar dois vitrôs para vidro de 0.60 x 0.40m, basculante, metálico (ULLIAN, ZEMA, GRAVIA OU EQUIVALENTE), com soleira inferior em AÇO ELETRO GALVANIZADO, calafetado.

As esquadrias deverão ser cuidadosamente transportadas, e na colocação cuidar para não arranhar, amassar ou danificar. 

13.0 – ESTRUTURA METÁLICA: 

A estrutura de sustentação será metálica, perfis enrijecidos para as vigas,  fixadas conforme os detalhes do projeto. Os beirais acabados terão 60 cm de extensão em projeção horizontal.  

O ripamento será metálico, em perfis simples conforme detalhe do projeto.

Serão recusadas as peças que não estiverem de acordo com  o projeto, espessura, chapa e dimensões.

14.0 - FORRO:

Será executado em nos compartimentos da casa FORRO de PVC (da DUROPLÁSTICO, TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE), espessura de 8,0mm, com estrutura de metalon 15,0 x 15,0mm, a cada 65,0cm, pintura de zarcão, com travamento a cada 1,20m, fixadas na estrutura do telhado e acabamento no encontro com as paredes.

15.0 - REVESTIMENTO:

As paredes de tijolos furados, e maciços serão revestidas e receberão uma camada de argamassa fluida (chapisco), de cimento e areia no traço 1:3.

Todas  paredes receberão reboco paulista de argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada, no traço 1: 2: 8 em volume. Não será permitido o uso de saibro. 

O reboco deverá ter um bom acabamento, após desempenar usar o filtro de espuma.

No banheiro será executado um barrado de azulejo, BRANCO OU GELO, (da ELIANE, CECRISA, ICASA OU EQUIVALENTE) de 20,0 x 20,0cm ou cerâmica até 20,0cm x 30,0cm rejuntada, altura de  h= 1,80m em todas paredes.

Sobre a pia e tanque fazer um barrado de 0,60m de altura de azulejo de 20,0 x 20,0cm ou cerâmica até 20,0cm x 30,0cm, rejuntada que deverá passar pela aprovação do Eng. Fiscal da Obra.  

Apresentar amostra dos revestimentos para aprovação junto à SMHAB. 

Qualquer alteração nas dimensões do revestimento deverá ser com a aprovação do Eng. Fiscal da SMHAB.

16.0-PAVIMENTAÇÃO:

16.1 - Executar os contrapisos dos quartos, sala, banheiro e cozinha de concreto sarrafeado e desempenado, e= 5.0cm, concreto magro. Como sugestão o traço: 1 saco de cimento, 8 ½  latas de areia, 11 ½ latas de brita 1, e 2 latas de água. A lata usada como medida deve ser de 18 litros.

Executar no banheiro contrapiso com rebaixo de 2,0cm em relação ao piso da casa, no box executar rebaixo de 2,0cm em relação ao piso do banheiro.

O concreto deverá ser molhado, durante o processo de cura para evitar fissuras.

16.2 - Fazer regularização do piso usando argamassa de cimento e areia 1 :3 e sobre este aplicar a cerâmica.

16.3 - O revestimento do piso será em cerâmica (da ELIANE, CECRISA, ICASA OU EQUIVALENTE)  com PEI 4 OU 5, assentado com argamassa pré fabricada (QUARTZOLIT, VOTOMASSA OU EQUIVALENTE), rejuntada, nos quartos, sala, cozinha, halls e banheiro. 

A cerâmica deverá passar pela aprovação do Eng. Fiscal da Obra. 

Obs: A cor e dimensões do revestimento serão definidas com a fiscalização, ficando a empresa encarregada de apresentar amostras para tal. 

16.4 - Passeio de proteção será executado de concreto desempenado, no traço 1:2, 5:3, 5, com 5,0cm de espessura, sarrafeado e desempenado com juntas de dilatação a seco a cada 2.0m. O espelho do passeio também será em concreto desempenado, com largura mínima de 10.0cm (usar forma de madeirite) até atingir 20,0 cm abaixo do nível do terreno, não usando tijolos comuns como guia.

16.5 - Executar duas rampas, acesso principal e fundo, em concreto sarrafeado. Será executado nas laterais alvenaria de tijolo maciço de ½ vez, sendo que pelo menos  uma fiada deverá ser enterrada. Será preenchido com terra compactada e para o acabamento utilizar reboco nas laterais e concreto sarrafeado, traço 1: 3 : 4 e com espessura de 5 cm, na superfície. 

17.0 - PINTURA:

17.1 - Paredes Internas: As paredes rebocadas internamente, receberão 02 demãos de tinta LÁTEX ACRÍLICA (LEINERTEX, COLATEX, LUZTOL OU EQUIVALENTE), na cor a ser definida, sobre uma demão de selador.
17.2 - Paredes Externas: As Paredes Externas deverão receber pintura com tinta LÁTEX ACRÍLICA (LEINERTEX, COLATEX, LUZTOL OU EQUIVALENTE) sem emassamento, com 02 demãos de tinta para o perfeito cobrimento, na cor a ser definida sobre uma demão de selador. 

 Na fachada serão feitas duas faixas em cores a definir, como mostra em projeto. 

17.3 – Esquadrias:

As esquadrias metálicas receberão pintura esmalte (LUZTOL, LEINERTEX OU EQUIVALENTE), duas demãos sem anti-corrosivo. Aplicar a tinta com a esquadria limpa de resíduos.  
18.0 - VIDRAÇARIA:

Todos os vidros das janelas de correr serão do tipo LISO ( 3,0mm de espessura) e dos vitrôs do banheiro serão do tipo CANELADO.

 As dimensões serão em função da esquadria. 

19.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

 O suporte e pilar da caixa d’água será em estrutura pré - moldada, conforme detalhe a ser fornecido. A fundação será em solo cimento (10 latas de terra, 1 saco de cimento e água) com diâmetro de 60 cm e profundidade de 1,00 m. A tampa da caixa d’água deverá ser fixada.

As barras para portadores de necessidades especiais serão de alumínio cru,  com parafuso e bucha para fixação da marca TIRAQUEDAS OU EQUIVALENTE.  Utilizar 4 barras de 80,0 cm e uma barra de 60,0 cm, conforme projeto de arquitetura.

Placa de endereço com o endereço completo do beneficiado deverá ser fornecida pela empreiteira na conclusão da obra e fixada na frente de cada casa.

A Placa de inauguração da obra, com dimensões de 60 x 40 cm, com os dados fornecidos pela SMHAB.
A obra deverá ser entregue limpa, sem resíduos de argamassas e tinta nos pisos, esquadrias e madeiramento do telhado.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, aos 11 dias do mês de janeiro de 2010.

Renor Juriti Sampaio

           Presidente
ANEXO V
Projeto Arquitetônico e Planilha Orçamentária
OBS. SERÁ FORNECIDA ÀS EMPRESAS INTERESSADAS CÓPIA EM CD DO EDITAL COM Planilha orçamentária e Projetos (disponibilizado, também, no site da Prefeitura), sendo que os interessados DEVERÃO disponibilizar 01 (um) CD novo sem uso para reprodução.
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