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	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Av. Cerrado n° 999 – Park Losandes (pilotis)

Fone :(62)3524-6320/6321

Fax: (62)3524-6315





TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 227/2009 


A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 37135933/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS e  nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 227/2009, com abertura prevista para o dia 18 de setembro de 2009, ás 14h30m, motivada pela necessidade das alterações conforme segue:

O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO\MATERIAL

Objeto: Aquisição de camisetas, calças, gandola, bermudas e outros para serem utilizados pelas crianças/adolescentes participantes do projeto da PM Mirim do CRAS Floresta do Programa Erradicação de Trabalho Infanti - PETI, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

	Item
	Qtde
	Unid.
	DESCRIÇÃO
	Vl. Unit

R$.
	Vl. Total

R$

	1
	240
	Un.
	Camiseta branca, malha fria, gola redonda, composição: 67% poliéster, 33% viscose.

P-40, M-100, G-80, GG-20
	
	

	2
	120
	Un.
	Calça cor caqui em tecido Ripstop, feito de nylon, composto por 70% poliéster e 30% de algodão, e possui fibras de polímero, que oferecem grande resistência a rasgões, não desfia, facilita a transpiração, é antimicrobial e protege contra raios ultravioletas.

P-20, M-80, G-15, GG-5
	
	


Gandola cor caqui em tecido Ripstop, feito de nylon, 

Composto por 70% poliéster e 30% de algodão,Possui fibras de polímero, que oferecem grande

Resistência  a rasgões, não desfia, facilita a   transpira, 

cão, antimicrobial e protege contra raios ultra violetas. 

Com dois bolsos frontais. na parte superior.

	P-20, M-80, G-15, GG-5
	
	


Bermuda preta de elanca feita     de 100% poliéster.

	P-20, M-80, G-15, GG-5
	
	

	5
	120
	Un.
	Cinto Social de nylon Cor Preta - Fita de polipropileno 83% polipropileno e 17% algodão, com fios de enchimento 100% algodão, fios externos 100% polipropileno; fios da trama na mesma especificação dos externos e, fios auxiliares, na linha 80 com 67% poliéster e 33% de algodão. Número de fios do urdume: 184; externo: 60 fios; interno: 60 fios; enchimento: 56 fios; ligamento: 28 fios; número de fios na trama: 8,6 batidas; número de fio auxiliar: 01; armação da tela 1x1, peso total: 40 a 50 gramas; resistência à tração: fio externo: 14,6 Kgf/cm; fio interno: 12,0 Kgf/cm; fio do
	
	

	
	
	
	enchimento: 9,0 Kgf/cm; fio da trama: 7,9Kgf/cm na cor preta  com 33mm de largura e 2mm de espessura, para cada cinto será calculado a média de 1200mm de comprimento                              
	
	

	6
	120
	Un.
	Fivela dourada tipo rolete (tamanho médio) Confeccionada em metal nobre (chapa de latão normal ASTM B36 ou NBR 618 n°26) com 1,2mm de espessura, medindo 56x35mm, fixada à fita com garra tipo jacaré de um lado e do outro, regulagem do passante tipo rolete.
	
	

	7
	120
	Un.
	Boné preto: O corpo do boné será em Terbrim de composição 67% poliéster e 33% algodão. A aba do boné será confeccionada em PVC flexível de 2 mm de espessura tendo 65mm de comprimento e 170mm de largura com corte angular no formato da “cabeça”. Na parte traseira existirá um espaço angular de aproximadamente 70 mm de largura por 60 mm de altura podendo variar de acordo com o tamanho do boné, e para que se possa ajustar ao tamanho será colocado um regulador em PVC na cor preta com 18 mm existindo 16 pinos machos e 16 lagunas fêmeas para o travamento da peça e ajuste de tamanho. Silk Lateral Policromia.
	
	

	8
	120
	Par
	Meia soquete preta (tamanho médio) confeccionada em fio “flat” 70, não texturizado, 100% poliamida, na cor preta com textura canelada 5x3, comprimento do cano de 180 mm, punho 1x1, comprimento de 90mm, calcanhar verdadeiro.
	
	

	9
	120
	Par
	Coturno preto em couro. Cabedal com Gáspea, Taloneira e Ganchos em vaqueta vazada, semicromo, vazada, ano do Cabedal em Lona impermeável número 10. Ala dianteira em Lona com acabamento superior com Víeis semi sintético (composição de 50% Nylon e 50% Algodão). Esforço dianteiro tipo biqueira termo plástico com proteção interna em Brim. Esforço traseiro tipo contra forte termo plástico com proteção interna em Lona.  Rebites em cada pé em Latão número 02 palicado ao gancho e a Gáspea.  Respiros em cada pé em Latão. 22 Ilhoses em Latão número 51.
Solado em P.U com canal de black.

(n°34=10) (n°36=20) (n°37=20) 

(n°38=30) (n°39=20) (n°40=20) 
	
	

	10
	120
	Par
	Tênis preto com solado de borracha antiderrapante com alta resistência e durabilidade, contendo na entressola, um sistema de amortecedor interno em TR Gel com visor transparente que absorvem impactos, e de boa flexibilidade e resistência à abrasão; cabedal em couro artificial na cor preta, intercalado com tecido 100% poliéster também na cor preta; Ponteira em E.V. A, com desenho frontal que se alonga 20 mm acima da linha do solado e se prende na biqueira que repousa sobre a gáspea; biqueira em couro artificial preto e também fixada no cabedal através de uma costura dupla preta; contraforte com reforço do calcanhar, promovendo boa armação ao calçado, com resistência a impactos; lingüeta de nylon, na cor preta, sem detalhes, ligada na parte inferior da gáspea por meio de costura dupla, fechando a parte fronteiriça do calçado; o tamanho da lingüeta poderá variar entre 125 a 135 mm; palmilha interna em E.V.A, com tecido 100% poliéster na cor preta com espessura mínima de 4mm e com a gramatura de 120g/m²; forro em tecido de 100% poliéster preto
	
	

	
	
	
	 intercalado com espuma, promovendo melhor conforto para os pés; palmilhado em tecido de alta resistência e leve, com excelente adesão ao solado; cano/gáspea em tecido 100% poliéster na cor preta com forro em tecido e com espuma de poliéster de 2mm, com boa hidrofilidade, passador de cadarço em couro artificial preto com 6 furos de cada lado eqüidistantes de 20mm; vista do passador do cadarço e puxador à base de couro artificial preto; colarinho em tecido de 100%  poliéster acolchoado com espuma de 15mm de espessura mínima; reforço da vista e reforço do cano em couro artificial preto; cordão de Nylon com trama fechada oferecendo maior resistência arredondado na cor preta com ponteira resinada de no mínimo 18mm; aviamentos de 1° qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal e partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linhas entre 30 e 40, e as demais com linha no máximo 60, sendo ambas de Nylon; A embalagem será em caixas de papelão resistente, e de primeira qualidade, contendo externamente o nome e o número do material, o nome da empresa fornecedora, a data de validade do produto e outros dados tidos como imprescindíveis.

(n°34=10) (n°36=20) (n°37=20) 

(n°38=30) (n°39=20) (n°40=20) 
	
	


Sandália preta havaiana tradicional ou similar.

(n°34=10) (n°36=20) (n°37=20) 

	(n°38=30) (n°39=20) (n°40=20)
	
	

	12
	02
	Un.
	Braçais pretos em Terbrim, 67 %  poliéster e 33 % algodão, escrito “MONITOR” na cor branca, com 10 cm de largura.
	
	

	VALOR TOTAL.....................................................................................................................R$
	


OBSERVAÇÕES:
• MODELO/ DÚVIDAS/ ESCLARECIMENTOS QUANTO AO MODELO/ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL com Antônio Carlos, na Divisão de combate ao trabalho Infantil - SEMAS, pelo telefone: (62): 3524-2623- Sala 15 – Rua 25 A, esq. com a Republica do Líbano, Setor Aeroporto – Goiânia – GO.

· DA ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues em parcela única em até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da respectiva nota de empenho, no Almoxarifado da SEMAS- Rua 25 A, esq. Com a Republica do Líbano, Setor Aeroporto – Goiânia – GO.
· Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade;

· Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública. 
· OBS. NO CASO DE AMOSTRA:

CASO HAJA NECESSIDADE poderá ser solicitada por parte da SEMAS amostra(s) do(s) material(ais) ofertado(s) para a(s) licitante(s) que ofertar(em) o menor preço, para análise, sendo que esta ocorrerá após o término da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias úteis a contar da data da solicitação, no Almoxarifado da SEMAS- Rua 25 A, esq. Com a Republica do Líbano, Setor Aeroporto – Goiânia – GO.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

                        COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 04 dias do mês de setembro de 2009.

Econ. Paulo Roberto Silva

Pregoeiro
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