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	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Av. Cerrado n° 999 – Park Losandes (pilotis)

Fone :(62)3524-6320/6321

Fax: (62)3524-6315





TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010


A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 38496662/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Educação - SME e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010, com abertura prevista para o dia 31 de março de 2010, às 14h30min, FICA ADIADO para o dia 13 de abril de 2010, às 14h30min, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O subitem 8.4 – Relativamente à Qualificação Técnica passa a vigorar da seguinte forma:

8.4- RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.4.1 - Apresentar atestado (s) de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante, fornecido materiais pertinentes ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

8.4.2- Certificado de Cadastro Técnico Federal de regularidade junto ao Ministério do Meio Ambiente – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fabricante do mobiliário, comprobatório da regularidade no cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras, para os itens 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
8.4.3- LAUDO TÉCNICO:
8.4.3.1 - PARA OS MÓVEIS DE AÇO: (itens 4, 5, 11 e 19) - Laudo técnico de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, sobre corrosão, emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, de acordo com a ANBT NBR 8094:1983 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina).
8.4.3.2 – PARA AS CADEIRAS: (itens 08 e 09) - Laudo de análise ergonômica emitido por empresa especializada em ergonomia, assinado por profissional habilitado em ergonomia, devidamente credenciado pela ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia), com comprovação através de certificado, atestando que as cadeiras, objetos dos itens 08 e 09, atendem as normas de ergonomia previstas na NR17 – Ergonomia, descrita na Portaria n° 3.751, de 23/11/1990 – do Ministério do Trabalho. 

8.4.3.3 – PARA AS CADEIRAS: (itens 08 e 09) - Laudo técnico de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, sobre corrosão, emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, de acordo com a ANBT NBR 8094:1983 (|material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina). 
8.4.3.4 - PARA AS MESAS: (itens 12 a 17) - Laudo técnico de ensaio emitido por laboratório de análise em móveis, acreditado pelo INMETRO, com fotos comprobatórias de análises realizadas pelo fabricante, atestando que as mesas, com 02, 03 ou sem gavetas, objetos dos itens 12 a 17, estão de acordo com a ABNT NBR 13966:2008 – Móveis para escritório – Mesas – Classificação e características físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio.
8.4.3.5 - PARA AS MESAS: (itens 12 a 17) - Laudo técnico de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, sobre corrosão, emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, de acordo com a ANBT NBR 8094:1983 (|material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina). 

8.4.4- Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinado por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme ANEXO V deste edital;
O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar com as seguintes alterações:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO\MATERIAL

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (mesas, armário de aço, aparelho DVD, televisor, bebedouro, escada, dentre outros), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

	ITEM
	UNID
	QTDE
	DESCRIÇÃO
	VL.

UNIT
	VL.

TOTAL

	01
	UN
	10
	Aparelho DVD digital: reproduz DVD, DVD-R/RW, CD, CDR/RW, MP3, SVCD; imagens JPEG, leitura de CDs, com imagens em formato, JPG, entrada de USB Plug and Play, para conectar aparelhos de MP3, MP4, Pen Drive. Reproduz imagens automáticas, vídeos e músicas, saída de vídeo, S-Video, saída de áudio coaxial digital, função de zoom na imagem estática ou em movimento, função câmera lenta quadro a quadro, multi-ângulo, avanço rápido, display digital, com controle remoto, garantia de no mínimo 01 ano, bivolt, garantia mínima de 01 ano.
	
	

	02
	UN
	10
	Aparelho de som 3X1 com CD: potência de 2800 W (micro system com potência mínima de 100 W Rms Cd change para 03 cds – reprodução de disco mp3,cdr/ cdrw, reprodução aleatória das faixas e discos, memória programável para no mínimo 30 faixas, repetição da faixa, do disco – infto Scan – reprodução de alguns segundos de cada música no CD, Fm, AM, com sintonia digital, memória para 30 emissoras de Fm e 15 ondas AM, relógio/sleep/timer, controle remoto total, mute, entrada p/ microfone e auxiliar traseira, 110/220v, e saída para fone de ouvido, garantia mínima de 01 ano 
	
	

	03
	UN
	10
	Aparelho Televisor em Cores 29’’: (74 cm) diagonal visual, (68 cm), VHF/UHF/CATV – mínimo 180 canais, controle remoto luminoso, closed Cap., stéreo suround/ SAP, bloqueio de canais, timer On/OFF  e relógio, temperatura de cor, modo preferencial de imagem: Esporte, normal, cinema e pessoal, redução de ruídos, formato de tela, permitir selecionar 02 formatos de tela, 4:3 transmissão normal e expandido para imagens de filmes gravados no formato 16:9, auto volume, 10 W RM S 01 entrada de áudio e vídeo , 01 entrada vídeo componente para DVD, color stream, e saída de áudio e vídeo garantia mínima de 01 ano.
	
	

	04
	UN
	280
	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS

Dimensões mínimas: Altura: 2000 x Profundidade: 500 x Largura: 900mm. ESTRUTURA: Caixa externa (corpo), portas, prateleiras, e cremalheiras em aço estampado. CORPO, PRATELEIRAS E CREMALHEIRAS: Chapa #20; PORTAS: Duas portas pivotantes #22, reforço em “U” no sentido vertical 120mm de largura, dobramento duplo em todo o seu perímetro. Três dobradiças internas em cada porta. Maçaneta metálica liga não ferrosa com fechadura e chaves em duplicata, acabamento cromado/niquelado, travamento cremona. PRATELEIRAS: Quatro prateleiras ajustáveis de 5 em 5cm, dobramento duplo em todo perímetro. Com reforço em “U” no sentido horizontal. Cremalheiras distribuídas simetricamente duas a duas em cada lateral do armário, com suporte tipo “mão francesa” em aço zincado #16. BASE: Parte interna da base com dispositivo reforçado em aço #14 para colocação de ponteiras reguladoras de nível. PROJETO E COMPONENTES METÁLICOS: O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções, componentes ou partes do armário com as quais o usuário entra em contato isentos de rebarbas ou cantos vivos, conforme NBR 13961 da ABNT. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, pintado eletrostaticamente com tinta epóxi-pó híbrida, cor cinza claro texturizada. Espessura da película 40 à 60 mícrons. EMBALAGEM: Acondicionado em papelão ondulado e revestido em plástico pré-encolhível em máquina térmica. ETIQUETAS: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, Nome do órgão, Número e data do documento de aquisição.


	
	

	05
	UN
	30
	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS
Dimensões externas: Largura: 470 X Profundidade: 710 X Altura: 1335mm. Estrutura: em aço estampado, caixa externa (corpo), gavetas e estrutura interna 0,90mm #20, estrutura interna do móvel com oito suportes horizontais distribuídos simetricamente quatro em cada lateral do arquivo. CAIXA EXTERNA (corpo): Acabamento arredondado em sua face frontal. Gavetas: Quatro gavetas com laterais e fundo fechados servindo de apoio para pastas, acabamento arredondado na parte frontal, dobramento duplo em todo seu perímetro. Todas as gavetas com as mesmas dimensões ocupando todo espaço útil interno da caixa, deslizando sobre carrinhos telescópicos e rolamentos blindados com capa de nylon auto-lubrificantes, com amortecedor contra impactos e ruídos, dispositivo de fechamento total da gaveta, impedindo que fique semi-aberta. Sistema de segurança que permita abrir somente uma gaveta por vez (anti-tombo). Fechadura do tipo cilíndrico com quatro pinos, chave dobrável em duplicata. Todas as gavetas deverão possuir porta etiqueta estampadas na própria chapa e puxadores embutidos em PVC, sendo um por gaveta, localizado no centro de sua face frontal. BASE: Parte interna da base com dispositivo reforçado em aço #14 para colocação de ponteiras reguladoras de nível. PROJETO E COMPONENTES METÁLICOS: O arquivo deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções, componentes ou partes do arquivo com as quais o usuário entra em contato isentos de rebarbas ou cantos vivos conforme NBR 13961 da ABNT. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, pintado eletrostaticamente com tinta epóxi-pó híbrida, cor cinza claro texturizado. Espessura da película 40 à 60 mícrons. EMBALAGEM: Acondicionado em papelão ondulado e revestido em plástico pré-encolhível em máquina térmica. ETIQUETAS: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, Nome do órgão, Número e data do documento de aquisição.

	
	

	06
	UN
	10
	Balança:

Balança de Ferro Antropométrica para adulto; 

Régua antropométrica 

Capacidade de até 150 kg; 

Frações de 100g; 

Pés e tapete em borracha.

Deverá possuir selo do INMETRO.
	
	

	07
	UN
	50
	Bebedouro Elétrico: pressão com duas torneiras todo em inox. Refrigerar no mínimo 90 litros de água diários, certificado do inmetro, gabine em chapa de aço carbono galvanizado com pintura a pó por processo eletrostático – cor bege – torneiras em latão cromado, filtro de água em plástico de boa resistência e eficiência na retenção de impurezas, sem mistura de água gelada no interior do bebedouro. Regulagem de temperatura em termostato, 220/110W, 95 cm de altura, 37 cm de largura, profundidade de 27 cm, peso aprox. de 17 kg, temperatura de água 10ºC – potência de 130 W.
	
	

	08
	UN
	130
	CADEIRA FIXA ESTOFADA

Confeccionada em madeira compensada multilaminada de alta resistência, indeformável, com formato anatômico, com 12mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade 5mm, tipo ecológico, isento de CFC, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento: 400x380mm; Encosto: 370x270mm; Bordas protetoras em PVC; Tampo em sua face inferior dotado de buchas metálicas para fixação de parafusos. Base em tubo de aço 7/8 #16 no formato trapezoidal soldado com solta eletrônica do tipo MIG e com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, pintadas com tinta pó epóxi na cor preta, com sapatas fixas por pino de segurança 3/16. Cadeira montada com porcas garras 9mm em aço zincado, parafuso sextavado com acabamento zincado preto e arruelas de pressão de ¼ zincado na cor preta. Suporte de união do assento ao encosto em aço tubular oval. Todo material em aço é desengraxado com produtos alcalinos com aplicação de fosfato de ferro para melhor aderência da tinta, soldados com solda eletrônica MIG e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta. Tratamento: Tratado com banho desengraxante a quente, por meio de imersão em vapor percloro, tratamento anti-ferruginoso, decapagem e fosfatização, pintura em epóxi-pó pelo sistema eletrostático com polimerização em estufa na cor preto fosco. 

	
	

	09
	UN
	420
	CADEIRA DE MADEIRA

Estrutura em aço tubular, assento e encosto em formato anatômico, confeccionados em compensado laminado de madeira. DIMENSÕES: Altura do piso ao assento: 420mm x Altura do piso ao encosto: 720mm. ASSENTO E ENCOSTO: Espessura mínima 10mm, fixados à estrutura através de rebites de alumínio tipo “POP” de 4,8x16mm. Dimensões: Assento – 380x400mm. Encosto – 180x400mm. O número interno de lâminas deverá ser ímpar proveniente de fontes renováveis (reflorestamento). Revestimento: Assento – Na face superior laminado plástico tipo fórmica cor ovo, referência 230 - Madepar ou similar, e face inferior em lâmina de madeira com aplicação de seladora. Revestimento: Encosto: acabamento dupla face no mesmo padrão do revestimento superior do assento. ESTRUTURA: Estrutura em tubo de aço 1008/1020, seção redonda 7/8 #16, composta por uma barra com seis dobras pneumáticas, estruturada em única peça (sem solda) formando os pés frontais e o suporte para o assento e encosto, duas barras formando os pés traseiros com ligeira curvatura, possibilitando a angulação correta para montagem da estrutura, duas barras de reforço da estrutura dispostas paralelamente, servindo de travamento da estrutura e suporte do assento. MONTAGEM: Os componentes que formam os pés traseiros e suporte de travamento da estrutura deverão ser ligados entre si através de solda MIG. Fechamento dos topos dos tubos: Com ponteiras de polipropileno copolímero 100% injetado, fixado à estrutura através de encaixe, na cor e tonalidade semelhante da tinta da estrutura. As ponteiras inferiores deverão receber reforço de fixação com pino expansivo. TRATAMENTO ANTI-CORRISIVO E PINTURA: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, pintura com tinta à pó híbrida, eletrostática, cor preto semi-brilho, polimerizada em estufa à 220ºC, espessura da película de 40 a 60 mícrons. EMBALAGEM: Encobrir os pés da cadeira com papel plástico, acoplar as cadeiras duas a duas e amarrá-las entre si, configurando um único volume. Em seguida, envolver e encobrir o volume único com plástico termo-encolhível, passando-o na máquina térmica. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: Cada peça deve ser identificada através de etiqueta auto-colante, de tamanho mínimo 100x50mm, na parte inferior do assento, contendo: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, nome do órgão, número e data do documento de aquisição.


	
	

	10
	UN
	10
	Escada com 06 degraus em alumínio: 100% nos degraus tapete emborrachado com fita de segurança, conforme ABNT, resistência mínima 100 kg.
	
	

	11
	UN
	60
	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS
Dimensões Mínimas: Altura: 1980 x Profundidade: 300 x Largura: 900mm. ESTRUTURA: Quatro colunas em aço #14, com uma dobra formando perfil “L” de 47x47mm. Colunas com furação de 50 em 50mm para regulagem de altura das prateleiras através do sistema de encaixe (sem o uso de parafusos), sapatas em chapa de aço para reforço e proteção com borracha anti-derrapante. PRATELEIRAS: Seis prateleiras reguláveis em aço #22, três dobras em todo seu perímetro, reforço “ômega”, apoiadas nas colunas através de três encaixes em forma de concha, na parte frontal apoiado no lado externo do “L” que forma a coluna e na parte posterior apoiado do lado interno do “L”, permitindo regulagem de altura a cada 50mm sem necessidade do uso de ferramenta. ANTEPAROS: Em aço #20, total de quatro, sendo um em cada extremidade das colunas. PROJETO E COMPONENTES METÁLICOS: A estante deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções, componentes ou partes da estante com as quais o usuário entra em contato isentos de rebarbas ou cantos vivos conforme NBR 13961 da ABNT. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, as colunas devem ser pintados eletrostaticamente com tinta epóxi-pó híbrida, texturizada, cor cinza claro. Espessura da película 40 à 60 mícrons. EMBALAGEM: Acondicionado em papelão ondulado e revestido em plástico pré-encolhível em máquina térmica. ETIQUETAS: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, Nome do órgão, Número e data do documento de aquisição.

	
	

	12
	UN
	10
	MESA DE TRABALHO PARA USO EM COMPUTADOR

Dimensões Mínimas: Comprimento: 800 x Largura: 600 x Altura: 750mm. Tampo: Retangular em fibra de média densidade 25mm, face superior revestida em laminado melamínico, padrão cerejeira, acabamento das bordas em fita de poliestireno com raio de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, NBR 13965 TAB1 / 13966 TAB6 em cor semelhante ao revestimento. Tampo em sua face inferior dotado de buchas metálicas para fixação do painel e estruturas. Tampo com orifício circular para fiação e tampa em polietileno. Estruturas: Sustentação do tampo por duas estruturas laterais, ligadas entre si através de painel auto-portante em chapa de aço servindo ainda de calha horizontal. Estruturas laterais: Em tubos verticais com formato oblongo de no mínimo 77x40mm #16, com suportes de apoio superior e bases inferiores nas extremidades, dutos para fiação elétrica e lógica. Suporte: Apoio em chapa de aço (formato canoado) dobrada pneumaticamente espessura mínima 1,5mm. Parte interna do suporte com dispositivo para fixação de parafusos ao tampo. Pés inferiores: em chapa de aço (formato canoado) dobrada pneumaticamente espessura mínima 1,2mm. Parte interna das bases com dispositivo para colocação de sapatas reguladoras de nível. Dimensões mínimas do suporte superior e pé inferior: 600 e 700mm respectivamente. Painel Frontal: Em chapa de aço #18 formato retangular, estampagem com furos quadriculados de 10x10mm em toda superfície. Fixação do painel frontal às estruturas através de cantoneiras em chapa de aço dobrada de 1,9mm soldadas às colunas, ligando o painel às colunas através de parafusos. Dimensões do painel: altura mínima 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa. Calha horizontal e estrutural: Em chapa de aço 1,5mm, dobrada pneumaticamente em forma de “C”, com separação para fiação elétrica da lógica, suporte para instalação de duas tomadas pelo sistema de encaixe. Tratamento anti-corrosivo e pintura: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, pintada com tinta epóxi-pó híbrida, texturizada, cor preto semi-brilho. Espessura da película 40 à 60 mícrons. Embalagem: Em papelão ondulado e revestido em plástico pré-encolhível. Etiquetas: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, nome do órgão, número e data do documento de aquisição.

	
	

	13
	UN
	120
	MESA DE TRABALHO SEM GAVETAS

Dimensões Mínimas: Comprimento: 1400 x Largura: 700 x Altura: 750mm. Tampo: Retangular em fibra de média densidade 25mm, face superior revestida em laminado melamínico, padrão cerejeira, acabamento das bordas em fita de poliestireno com raio de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, NBR 13965 TAB1 / 13966 TAB6 em cor semelhante ao revestimento. Tampo em sua face inferior dotado de buchas metálicas para fixação do painel e estruturas. Tampo com orifício circular para fiação e tampa em polietileno. Estruturas: Sustentação do tampo por duas estruturas laterais, ligadas entre si através de painel auto-portante em chapa de aço servindo ainda de calha horizontal. Estruturas laterais: Em tubos verticais com formato oblongo de no mínimo 77x40mm #16, com suportes de apoio superior e bases inferiores nas extremidades, dutos para fiação elétrica e lógica. Suporte: Apoio em chapa de aço (formato canoado) dobrada pneumaticamente espessura mínima 1,5mm. Parte interna do suporte com dispositivo para fixação de parafusos ao tampo. Pés inferiores: em chapa de aço (formato canoado) dobrada pneumaticamente espessura mínima 1,2mm. Parte interna das bases com dispositivo para colocação de sapatas reguladoras de nível. Dimensões mínimas do suporte superior e pé inferior: 600 e 700mm respectivamente. Painel Frontal: Em chapa de aço #18 formato retangular, estampagem com furos quadriculados de 10x10mm em toda superfície. Fixação do painel frontal às estruturas através de cantoneiras em chapa de aço dobrada de 1,9mm soldadas às colunas, ligando o painel às colunas através de parafusos. Dimensões do painel: altura mínima 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa. Calha horizontal e estrutural: Em chapa de aço 1,5mm, dobrada pneumaticamente em forma de “C”, com separação para fiação elétrica da lógica, suporte para instalação de duas tomadas pelo sistema de encaixe. Tratamento anti-corrosivo e pintura: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, pintada com tinta epóxi-pó híbrida, texturizada, cor preto semi-brilho. Espessura da película 40 à 60 mícrons. Embalagem: Em papelão ondulado e revestido em plástico pré-encolhível. Etiquetas: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, nome do órgão, número e data do documento de aquisição.

	
	

	14
	UN
	70
	MESA DE TRABALHO 03 GAVETAS

Dimensões Mínimas: Comprimento: 1400 x Largura: 700 x Altura: 750mm. Tampo: Retangular em fibra de média densidade 25mm, face superior revestida em laminado melamínico, padrão cerejeira, acabamento das bordas em fita de poliestireno com raio de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, NBR 13965 TAB1 / 13966 TAB6 em cor semelhante ao revestimento. Tampo em sua face inferior dotado de buchas metálicas para fixação do painel e estruturas. Tampo com orifício circular para fiação e tampa em polietileno. Estruturas: Sustentação do tampo por duas estruturas laterais, ligadas entre si através de painel auto-portante em chapa de aço servindo ainda de calha horizontal. Estruturas laterais: Em tubos verticais com formato oblongo de no mínimo 77x40mm #16, com suportes de apoio superior e bases inferiores nas extremidades, dutos para fiação elétrica e lógica. Suporte: Apoio em chapa de aço (formato canoado) dobrada pneumaticamente espessura mínima 1,5mm. Parte interna do suporte com dispositivo para fixação de parafusos ao tampo. Pés inferiores: em chapa de aço (formato canoado) dobrada pneumaticamente espessura mínima 1,2mm. Parte interna das bases com dispositivo para colocação de sapatas reguladoras de nível. Dimensões mínimas do suporte superior e pé inferior: 600 e 700mm respectivamente. Painel Frontal: Em chapa de aço #18 formato retangular, estampagem com furos quadriculados de 10x10mm em toda superfície. Fixação do painel frontal às estruturas através de cantoneiras em chapa de aço dobrada de 1,9mm soldadas às colunas, ligando o painel às colunas através de parafusos. Dimensões do painel: altura mínima 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa. Calha horizontal e estrutural: Em chapa de aço 1,5mm, dobrada pneumaticamente em forma de “C”, com separação para fiação elétrica da lógica, suporte para instalação de duas tomadas pelo sistema de encaixe. Gaveteiro: largura: 400 x profundidade: 450 x altura: 374mm. Laterais em fibra de média densidade 18mm, revestido na face externa em laminado melamínico padrão cerejeira, bordas em ABS. Fixação ao tampo através de parafusos e buchas cilíndricas. Gavetas: Em chapa de aço 0,75mm. Sistema de deslizamento em corrediças metálicas niqueladas, esferas lubrificáveis e com travas de segurança. Chave dobrável em duplicata e fechadura com tranca simultânea. Puxadores em
	
	

	
	
	
	alumínio escovado em formato côncavo. Tratamento anti-corrosivo e pintura: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, pintada com tinta epóxi-pó híbrida, texturizada, na cor preta semi-brilho. Espessura da película 40 à 60 mícrons. Embalagem: Em papelão ondulado e revestido em plástico pré-encolhível. Etiquetas: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, nome do órgão, número e data do documento de aquisição.
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	MESA DE TRABALHO 02 GAVETAS PARA ESCRIVANINHA

Dimensões Mínimas: Comprimento: 1100 x Largura: 700 x Altura: 750mm. Tampo: Retangular em fibra de média densidade 25mm, face superior revestida em laminado melamínico, padrão cerejeira, acabamento das bordas em fita de poliestireno com raio de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, NBR 13965 TAB1 / 13966 TAB6 em cor semelhante ao revestimento. Tampo em sua face inferior dotado de buchas metálicas para fixação do painel e estruturas. Tampo com orifício circular para fiação e tampa em polietileno. Estruturas: Sustentação do tampo por duas estruturas laterais, ligadas entre si através de painel auto-portante em chapa de aço servindo ainda de calha horizontal. Estruturas laterais: Em tubos verticais com formato oblongo de no mínimo 77x40mm #16, com suportes de apoio superior e bases inferiores nas extremidades, dutos para fiação elétrica e lógica. Suporte: Apoio em chapa de aço (formato canoado) dobrada pneumaticamente espessura mínima 1,5mm. Parte interna do suporte com dispositivo para fixação de parafusos ao tampo. Pés inferiores: em chapa de aço (formato canoado) dobrada pneumaticamente espessura mínima 1,2mm. Parte interna das bases com dispositivo para colocação de sapatas reguladoras de nível. Dimensões mínimas do suporte superior e pé inferior: 600 e 700mm respectivamente. Painel Frontal: Em chapa de aço #18 formato retangular, estampagem com furos quadriculados de 10x10mm em toda superfície. Fixação do painel frontal às estruturas através de cantoneiras em chapa de aço dobrada de 1,9mm soldadas às colunas, ligando o painel às colunas através de parafusos. Dimensões do painel: altura mínima 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa. Calha horizontal e estrutural: Em chapa de aço 1,5mm, dobrada pneumaticamente em forma de “C”, com separação para fiação elétrica da lógica, suporte para instalação de duas tomadas pelo sistema de encaixe. Gaveteiro: largura: 400 x
	
	

	
	
	
	profundidade: 450 x altura: 250mm. Laterais em fibra de média densidade 18mm, revestido na face externa em laminado melamínico padrão cerejeira, bordas em ABS. Fixação ao tampo através de parafusos e buchas cilíndricas. Gavetas: Em chapa de aço 0,75mm. Sistema de deslizamento em corrediças metálicas niqueladas, esferas lubrificáveis e com travas de segurança. Chave dobrável em duplicata e fechadura com tranca simultânea. Puxadores em alumínio escovado em formato côncavo. Tratamento anti-corrosivo e pintura: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, pintada com tinta epóxi-pó híbrida, texturizada, na cor preto semi-brilho. Espessura da película 40 à 60 mícrons. Embalagem: Em papelão ondulado e revestido em plástico pré-encolhível. Etiquetas: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, nome do órgão, número e data do documento de aquisição.
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	MESA DE TRABALHO RETANGULAR PARA REUNIÃO

Dimensões Mínimas: Comprimento: 2000 x Largura: 1000 x Altura: 750mm. Tampo: Retangular em fibra de média densidade 25mm, face superior revestida em laminado melamínico, padrão cerejeira, acabamento das bordas em fita de poliestireno com raio de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, NBR 13965 TAB1 / 13966 TAB6 em cor semelhante ao revestimento. Tampo em sua face inferior dotado de buchas metálicas para fixação do painel e estruturas. Tampo com orifício circular para fiação e tampa em polietileno. Estruturas: Sustentação do tampo por duas estruturas laterais, ligadas entre si através de painel auto-portante em chapa de aço servindo ainda de calha horizontal. Estruturas laterais: Em tubos verticais com formato oblongo de no mínimo 77x40mm #16, com suportes de apoio superior e bases inferiores nas extremidades, dutos para fiação elétrica e lógica. Suporte: Apoio em chapa de aço (formato canoado) dobrada pneumaticamente espessura mínima 1,5mm. Parte interna do suporte com dispositivo para fixação de parafusos ao tampo. Pés inferiores: em chapa de aço (formato canoado) dobrada pneumaticamente espessura mínima 1,2mm. Parte interna das bases com dispositivo para colocação de sapatas reguladoras de nível. Dimensões mínimas do suporte superior e pé inferior: 600 e 700mm respectivamente. Painel central: Duas chapas de aço #18 formato retangular, tipo almofadas, estampagem com furos quadriculados de 10x10mm em toda superfície. Fixação do painel frontal às estruturas através de cantoneiras em chapa de aço dobrada de 1,9mm soldadas às colunas, ligando o painel às colunas através de parafusos. Dimensões do painel: altura mínima 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa. Tratamento anti-corrosivo e pintura: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, pintada com tinta epóxi-pó híbrida, texturizada, na cor preta semi-brilho. Espessura da película 40 à 60 mícrons. Embalagem: Em papelão ondulado e revestido em plástico pré-encolhível. Etiquetas: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, nome do órgão, número e data do documento de aquisição.
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	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA 4 LUGARES

Dimensões: Diâmetro: 1200mm x Altura: 750mm x Espessura: 25mm. Tampo: Circular, em fibra de média densidade 25mm, revestidos em sua face superior em laminado melamínico padrão cerejeira, bordas em ergosoft 180°, coladas pelo processo Hot-melt. Tampo em sua face inferior dotado de buchas metálicas para fixação de parafusos com acabamento em seladora e verniz nitrocelulose. Estrutura central: Tubo de aço de 4” #18, com apoios (hastes) superiores e inferiores soldadas. Apoios superiores: 4 suportes em aço #18 (formato canoado) dobrados pneumaticamente. Parte interna dos suportes com dispositivo para fixação de parafusos ao tampo. Pés inferiores: 5 hastes em aço #16 (formato canoado) dobradas pneumaticamente. Parte interna das bases com dispositivo para colocação de sapatas niveladoras de piso. Tratamento anti-corrosivo e pintura: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, pintada com tinta epóxi pó híbrida na cor preto semi-brilho. Espessura da película 40 à 60 mícrons. Embalagem: Em papelão ondulado e revestido em plástico pré-encolhível. Etiquetas: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, nome do órgão, número e data do documento de aquisição.
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	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO (MESA E CADEIRA)

MESA DO ALUNO: Estrutura em tubos de aço, seção oblonga, porta livros em chapa de aço perfurada, pés em aço moldado tipo canoado, tampo com porta lápis usinado (290x20mm), formato oblongo e porta copos Ø 70mm, com acabamento em seladora e verniz nitrocelulose. Dimensões mínimas: Largura: 600 x Profundidade: 450 x Altura: 720mm. Tampo: Em fibra de média densidade, espessura mínima 18mm, bordas arredondadas com raio de acordo com as normas da ABNT, aplicação de seladora e verniz nitrocelulose. Revestimento superior do Tampo: Em Fórmica texturizada, cor amarelo Cromo Real, referência 650 – Madepar ou similar. Acabamento inferior do tampo com aplicação de seladora e verniz nitrocelulose. Fixação do tampo à estrutura através de 4 buchas cilíndricas e parafusos mittofix cabeça “Phillips”. Estrutura: Duas colunas duplas tipo “II”, em tubos de aço 1008/1020, seção oblonga de no mínimo 65x30mm #16. Pés em chapas de aço dobrados pneumaticamente (formato canoado), medindo
	
	

	
	
	
	 500x60mm, espessura mínima 1,2mm. Parte interna das bases com dispositivo para colocação de sapatas reguladoras de nível. Base superior de sustentação do tampo em aço #14. Os componentes metálicos que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda MIG. Porta-livros: Em chapa de aço 1008/1020 espessura 0,90mm (#20), soldado à estrutura, dobras arredondadas, estampados com no mínimo 12 furos de formato quadrado, máximo 5x5mm, intercalados e dispostos no sentido diagonal. Dimensões aproximadas: 550 de largura x 250mm de profundidade. Estampada ainda com o nome abreviado do órgão, o ano de fabricação e o nome do fabricante. Tratamento anti-corrosivo e pintura: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, pintura com tinta à pó híbrida, eletrostática, cor preto semi-brilho, polimerizada em estufa à 220ºC, espessura da película de 40 a 60 mícrons. Embalagem: Encobrir os pés da mesa com plástico, acoplar as mesas duas a duas e amarrá-las entre si, configurando um único volume. Em seguida, envolver e encobrir o volume único com plástico termo-encolhível, passando-o na máquina térmica. Identificação do fornecedor: Cada peça deve ser identificada através de etiqueta auto-colante, de tamanho mínimo 100x50mm, na parte inferior do assento, contendo: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, nome do órgão, número e data do documento de aquisição. 

CADEIRA DO ALUNO: Estrutura em aço tubular, porta-livros em chapa de aço perfurada, assento e encosto em formato anatômico confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, cor bege/ovo, fixados por meio de parafusos auto-atarraxantes. Assento medindo 395 x 410mm. Dimensões: Altura do piso ao assento: 420mm x Altura do piso ao encosto: 720mm. Encosto medindo 410 x 245mm com 02 orifícios para ventilação, espessura mínima 5mm. Estrutura: Em tubos de aço 1008/1020, seção quadrada 20x20mm #18, composta por duas barras dispostas paralelamente formando apoio para o encosto, dobradas com ligeira curvatura, possibilitando a angulação correta para receber o encosto, duas barras dobradas e também dispostas paralelamente para formar o pé dianteiro e traseiro, barra de reforço das pernas na parte traseira da estrutura e barra para
	
	

	
	
	
	 reforço e fixação do assento. Montagem: Os componentes metálicos que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda MIG. Fechamento dos topos dos tubos: Com ponteiras de polipropileno copolímero 100% injetado, fixado à estrutura através de encaixe, na cor e tonalidade semelhante da tinta da estrutura. Tratamento anti-corrosivo e pintura: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, pintura com tinta à pó híbrida, eletrostática, cor preto semi-brilho, polimerizada em estufa à 220ºC, espessura da película de 40 a 60 mícrons. Embalagem: Encobrir os pés da cadeira com papel plástico, acoplar as cadeiras duas a duas e amarrá-las entre si, configurando um único volume. Em seguida, envolver e encobrir o volume único com plástico termo-encolhível, passando-o na máquina térmica. Identificação do fornecedor: Cada peça deve ser identificada através de etiqueta auto-colante, de tamanho mínimo 100x50mm, na parte inferior do assento, contendo: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, nome do órgão, número e data do documento de aquisição.
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	ESTANTE EM AÇO COM 07 PRATELEIRAS
Dimensões Mínimas: Altura: 2530 x Profundidade: 400 x Largura: 920mm. ESTRUTURA: Quatro colunas em aço #14, com uma dobra formando perfil “L” de 47x47mm. Colunas com furação de 50 em 50mm para regulagem de altura das prateleiras através do sistema de encaixe (sem o uso de parafusos), sapatas em chapa de aço para reforço e proteção com borracha anti-derrapante. PRATELEIRAS: Seis prateleiras reguláveis em aço #22, três dobras em todo seu perímetro, reforço “ômega”, apoiadas nas colunas através de três encaixes em forma de concha, na parte frontal apoiado no lado externo do “L” que forma a coluna e na parte posterior apoiado do lado interno do “L”, permitindo regulagem de altura a cada 50mm sem necessidade do uso de ferramenta. ANTEPAROS: Em aço #20, total de quatro, sendo um em cada extremidade das colunas. PROJETO E COMPONENTES METÁLICOS: A estante deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções, componentes ou partes da estante com as quais o usuário entra em contato isentos de rebarbas ou cantos vivos conforme NBR 13961 da ABNT. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA: Após a decapagem, banho químico ou tratamento similar por spray, pintada eletrostaticamente com tinta epóxi-pó híbrida, texturizada, cor cinza claro. Espessura da película 40 à 60 mícrons. EMBALAGEM: Acondicionado em papelão ondulado e revestido em plástico pré-encolhível em máquina térmica. ETIQUETAS: Nome, endereço do fornecedor, Código do item, Nome do órgão, Número e data do documento de aquisição.
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	Quadro mural feltro: estrutura madeira 2,00 X 1,00 cm - com fundo de cortiça 04 mm, colado com cola sob compensado naval de 02 cm de espessura. 2,00 x 1,00 m.
	
	


· OBSERVAÇÕES:

· DA ENTREGA: Todo material deverá ser entregue em parcela única, em até 10(dez) dias a contar do recebimento da respectiva ordem de fornecimento/nota de empenho, na Divisão de Material e Patrimônio - Rua 74, nº 522, Setor Central. Fone: 3524-2780.

· O item 06 deverá conter o Selo de certificação do INMETRO.

· Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade e conter garantia contra defeitos de fabricação;

· Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública. 
· Visando facilitar o julgamento solicitamos se possível que as empresas licitantes apresentem catálogos e/ou prospectos técnicos que contenham informações técnicas e ilustrativas referente ao objeto ofertado observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerão sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

DA AMOSTRA: EM CASO DE NECESSIDADE PODERÁ SER SOLICITADA AMOSTRA E/OU PROSPECTOS DO MATERIAL pela Secretaria Municipal de Educação ou do Pregoeiro, para a licitante que ofertar o menor preço, sendo que esta ocorrerá após o término da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias úteis a contar da data da solicitação, na Divisão de Material e Patrimônio - Rua 74, nº 522, Setor Central Goiânia-go. Telefone da diretoria: (62) 3524-2780.
As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

                                            COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 29 dias do mês de março de 2010.

Econ. Paulo Roberto Silva

Pregoeiro
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