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1.0 CONSIDERACOES INICIAIS

1.1 — Esta é uma obra padrdo onde a alimentacdo d'agua, o destino final do
esgoto sanitario e das aguas provenientes das chuvas sera definido no projeto de
implantacdo em funcdo das caracteristicas técnicas do local a ser construida a

edificacéo.

1.2 — Foram estudados neste projeto:
« Rede de Agua Fria (Potavel)

* Rede de Esgoto Sanitario

2.0 REDE de AGUA FRIA (POTAVEL)

2.1 Alimentacéao (Implantacao)
O fornecimento de 4gua ser& definido no projeto de implantagdo em funcéo
da existéncia ou ndo de rede publica de distribuicdo de agua.

2.2 Reservatorio superior (Externo)

O reservatorio superior serd metélico, tipo taga com coluna seca, localizado
em local conforme indicado em projeto e possuira volume total de 15.000 litros. O
mesmo sera de estrutura em chapa de aco carbono com tratamento anti-corrosivo
e pintura adequada para este tipo de utilizacdo e devera ser executado por
empresa especializada. O reservatorio devera possuir escada de marinheiro
externa e tampa de inspecdo para manutencdo e limpeza. Também sera
constituido de tubo de alimentag&o provido de dispositivo de valvula de boia, tubo
extravasor, tubo de limpeza e de tubo de distribuicdo e consumo. Todos com

diametro conforme indicado em projeto.

2.3 Colunas

Serdo de PVC soldavel nos diametros indicados no projeto, bem como os
ramais, que também serdo de PVC soldavel. Todos os registros instalados em
paredes no interior da edificagdo serdo com canopla cromada, sendo que o0s
demais poderao ser brutos e com volante reforgado.
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3.0 REDE de ESGOTO SANITARIO

3.1 Generalidades

O esgoto oriundo dos aparelhos sanitarios devera ser captado por meio de
dispositivos sifonados até as caixas de inspecdo e posteriormente canalizado de
forma rapida e segura, por meio do subcoletores e coletor predial, ou para a rede
publica coletora de esgoto sanitario quando esta houver, ou para uma unidade de
tratamento complementar e de disposicao final dos efluentes liquidos de acordo
com o destino mais apropriado para 0s mesmos, a qual podera ser constituida de

tanque séptico e sumidouros e/ou valas de infiltracao.

3.2 Dispositivos de Captacao, Conducéo e Disposicao Final

3.2.1 Esgoto primério
Sera executado em tubos e conexdes de PVC com diametro e inclinacéo

conforme indicado no projeto.

3.2.2 Esgoto secundario
Sera executado em tubos e conexdes de PVC, diametro 40mm e 50mm,
proprios para este fim.
3.2.3 Colunas de ventilagao
Serdo em tubos e conexdes de PVC, diametros 50mm, e deverdo ser
prolongadas 0,30m acima de cobertura.
3.2.4 Caixa de inspecéao
As caixas de inspecao externas a edificacdo serdo de tijolos de 1/2 vez,
assentados em argamassa de cimento e areia, tragco 1:3, retangulares de
dimensdes 0,60x0,60m até profundidade de 1,0m. Internamente serdo revestidas
com argamassa de cimento e areia queimado a colher.
O fundo sera de concreto e devera assegurar rapido escoamento e evitar
formacao de depdsito. As tampas serdo de ferro fundido e deveréo ser facilmente
removiveis, permitindo perfeita vedacdo e facultando composicdo com

pavimento/revestimento idéntico ao do piso circundante.
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Para profundidades acima de 1,00m, deverdo ser usados tubos de
concreto com diametro 1,10m, com bolsas para encaixes e tampas circulares de

ferro fundido ou de concreto.

3.2.5 Caixa de Gordura

As caixas de gordura serdo de tijolos de 1/2 vez, assentados em
argamassa de cimento e areia, traco 1:3, retangulares com dimensdes indicadas
conforme projeto. Internamente serdo revestidas com argamassa de cimento e
areia queimado a colher.

Devera possuir sua separacdo situada a 200mm, no minimo, abaixo da
superficie do liqguido. Também devera ser dotada de fecho hidrico ndo sifonavel,

O fundo sera de concreto. As tampas serdo de ferro fundido e deverao ser
facilmente removiveis, permitindo perfeita vedacéo e facultando composi¢cdo com

pavimento/revestimento idéntico ao do piso circundante.

4.0 ESPECIFICACOES de MATERIAIS

4.1 Generalidades

Os materiais a serem empregados, adiante especificados, foram escolhidos
visando principalmente uma grande economia de &agua, de maneira que
satisfagam aos padrbes aconselhados pela técnica, dentro do tipo das instalacdes
em apreco.

No caso de davidas ou omissfes, serdo empregados materiais de boa
qualidade, aprovados pelo engenheiro responsavel técnico da SEINFRA, de

maneira que as instalacdes obedecam as que prescrevem as Normas Brasileiras.

4.2 Tubos e Conexdes de PVC
Os tubos e conexdes de PVC, para 4gua e esgoto, serdo de fabricacao

Tigre, Fortilit ou equivalente, soldaveis e isentos de impurezas, normatizados
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conforme a NBR 5648/99 para agua e NBR 5688/99 para esgoto, bem como

conexoes.

4.3 Metais (Deca, Docol, Oriente, Fabrimar ou Moen)

4.3.1 Registro de gaveta

Sera de acabamento bruto, de fabricacdo Oriente, modelo 1509, com
volante reforcado ou do mesmo tipo das marcas acima. Quando a tubulacao for
enterrada, este devera ser acondicionado em caixa de alvenaria com tampa de

ferro fundido Barbard T-5 articulada 20x20, ou equivalente.

4.3.2 Torneira para Jardim ou Limpeza:
Sera cromada, com adaptador para mangueira, modelo 1130, linha Lisa C-
23 da Oriente ou equivalente das marcas acima, em caixa de alvenaria com

tampa de ferro fundido Barbara T-5 articulada 20x20, ou equivalente.

4.3.3 Torneira para Lavatorio:

Marca Oriente de 1/2", modelo 1193, linha Lisa C-23, ou equivalente das marcas
acima.

4.3.4 Torneira para Tanque/Limpeza:

Sera cromada, com adaptador para mangueira, modelo 1130, linha Lisa C-23 da
Oriente ou equivalente das marcas acima.

4.3.5 Valvula de Descarga:

Sistema hidromecanico, com registro integrado, de 1.1/2" para vaso sanitario e de
3/4” para mictorio, marca Docol, acoplada a um dispositivo anti-vandalismo,
modelo econémico, conforme detalhe de projeto ou equivalente das marcas acima
nos sanitarios coletivos e com sistema hidromecanico, registro integrado,
cromada de 1 1/2", marca Docol ou equivalente nos demais sanitarios.

4.3.6 Valvula para Lavatorio de Embutir e Tanque:

Sera metalica, sem ladrdo, cromada de 1", marca Oriente, modelo 1603 ou
equivalente das marcas acima.
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4.3.7 Sifao para Lavatorio:

Marca Astra, de PVC cromado de 1" x 1 1/2", ou equivalente das marcas acima.

4.4 Lougas ( Deca, Celite ou Ideal Standard ):

4.4.1 Vaso Sanitario:

Sera de marca Celite, linha Azéalea, ref. 86.9132, sifonado, auto aspirante, saida
inferior, na cor branca, com kit de fixacéo, ref.88.5116, ou equivalente das marcas
acima, tubo de ligacdo em PVC cromado da Astra e tubo de saida Tigre ou
eguivalente e assento para vaso sanitario da marca Akros ou Cipla.

4.4.2 Lavatério médio com coluna:

Marca Celite, ref. 001-913, na cor branca, sem coluna, para uma torneira central
ou equivalente das marcas acima.

4.4.3 Tanque:

Tanque de Marmore/Granito Sintético com duas cubas e um batedor.

5.4.6 — Saboneteira de Louca:

Serd de marca Celite, ref. 87.9513, sem alga, 15x15cm, na cor branca, ou
equivalente das marcas acima.

4.4.4 Cabide tipo Gancho:

Ser de marca Celite, ref. 87.9562, na cor branca, ou equivalente das marcas
acima.

4.4.5 Papeleira de Louca:

Marca Celite, ref. 87.9540, 15 x 15cm, com roléte plastico, na cor branca, ou
equivalente das marcas acima.

4.5 Aparelhos e Acessorios:

4 5.1 Caixa Sifonada:

Sera de PVC marca Tigre, Fortilit ou equivalente, de 15cm de diametro, com
grelha em PVC cromado.

4 5.2 Ralo Sifonado:

Sera de PVC marca Tigre, Fortilit ou equivalente, de 10 cm de diametro com

grelha cromada.
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4.5.3 Tubo de Descarga:

Serd de PVC de 1.1/2", com adaptador para tubo cromado, da Cipla ou
equivalente.

4.5.4 Tubo de Ligacdo para Vaso Sanitario:

Sera de PVC cromado, marca Cipla, ou equivalente das marcas acima.

4.5.5 Engate:

Serd em PVC flexivel, marca Akros ou equivalente nos lavatérios.

5.0 EXECUCAO de SERVICOS:
As instalagfes sanitérias serdo executadas de acordo com o projeto e suas
especificacdes complementares, de acordo com o que prescrevem as Normas

Brasileiras e com as que se seguem:

5.1 — As tubulacdes de PVC enterradas serdo assentadas sobre leito fortemente
compactado com uma camada de brita, cuja espessura sera determinada pela

natureza do solo.

5.2 - O reaterro da vala sera feito utilizando-se material de boa qualidade, de
preferéncia, o mesmo tipo de solo, em camadas sucessivas de 0,20m,
cuidadosamente compactadas e molhadas, isentas de entulhos, pedras etc.

5.3 - Os tubos de ponta e bolsa serdo assentados com as bolsas voltadas para

montante, isto €, em sentido oposto ao do escoamento.

5.4 - Para as tubulacbes enterradas, sdo recomendados tubos soldaveis para

bitolas de até 50 mm e tubos de ponta e bolsa para bitolas superiores.

5.5 - Na execucao da tubulagédo de PVC, as partes soldadas deverao ser limpas
com solucéo limpadora prépria para este fim.
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5.6 - As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas
devendo ser procedida uma verificacdo geral dos niveis, até a rede urbana, antes

da instalacdo dos coletores.

5.7 - Os caimentos das canalizacdes de esgoto serdo no minimo de 2% para
tubos de 100mm.

5.8 - Os furos, rasgos e aberturas, necessarios em elementos da estrutura de
concreto armado, para passagem de tubulacdes, serdao locados e tomados com
tacos, buchas ou bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas
para evitar que as ditas tubulacdes venham a sofrer esfor¢cos, ndo previstos,
decorrentes de recalques ou deformacdes estruturais e para que fique

assegurada a possibilidade de dilatacdes e contragdes.

5.9 - Todas as aberturas em lajes e vigas, para passagem de tubulacdes, seréo
executadas com prévia indicacdo do instalador, baseando-se no projeto de
instalagdes, ndo se admitindo a modificacdo na posicédo dessas aberturas nem
sua marcagao, sem a orientacéo e responsabilidade do instalador.

5.10 - As derivacdes para agua e esgoto que correrem embutidas na alvenaria,
vazios e lajes rebaixadas e/ou rebaixos de pisos, ndo poderédo jamais estender-se
embutidas no concreto da estrutura; quando indispensavel, serdo alojadas em

reentrancias (encaixes) previamente previstos na estrutura.

5.11 - As colunas correrdo sempre embutidas na alvenaria e chumbadas com
massa de cimento 1:3.

5.12 - Durante a construcdo e até o inicio da montagem dos aparelhos sanitarios,
as extremidades das canalizacdes permanecerdo vedadas com plugs ou caps,

nao se admitindo o uso de papel ou buchas de madeira.

5.13 - Todos os aparelhos serdo instalados com 0s suportes necessarios, ndo se

admitindo improvisacoes.
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5.14 - Os aparelhos serédo fixados pér meio de parafusos apropriados, ndo se
permitindo o uso de argamassa de cimento. A fixacdo dos vasos, mictorios,
lavatorios, tanques, pias, etc, deve ser feita conforme recomendacfes existentes
nos catalogos dos fabricantes, usando-se todos os acessorios indicados pelo

mesmo.

5.15 - Antes do revestimento e pintura, todas as canalizacbes deverdo ser

testadas, afim de se constatar possiveis vazamentos.

5.16 - Nas unibes de PVC roscavel, deverdao ser utilizadas, para vedacao de

rosca, fita de politetrafluoretileno, tipo veda rosca da Tigre ou equivalente.
5.17 - Nas ligagcOes de aparelhos ou metais, torneiras de pia, engates, chuveiros,

etc., com tubulacdo de PVC soldavel, serdo usadas conexdes de PVC azul com

bucha de latdo.

Goiania, Novembro de 2012.

Eng° Civil Marcus M. Magalhaes
CREA: 14.890/D
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