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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
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O Projeto de Reurbanizacdo do Parque Botafogo prevé repensar o espaco urbano da

regido, qualificando-o sob a ética ambiental e urbanistica, integrando-o ao Parque Mutirama.

A necessidade imediata de solucdo da interrupcdo do trafego local, trecho da Avenida
Araguaia localizado entre a Avenida Contorno e Avenida Independéncia, associada aos varios
beneficios do projeto de integragdo entre os Parques Mutirama e Botafogo justifica plenamente a
continuidade da execucado dos servicos referentes as obras do tunel localizado na Av. Araguaia, Setor

Central.

O projeto basico concebido anteriormente ao inicio das obras sofreu alteragdes, visando
uma melhor utilizagdo do espaco, maior sustentabilidade ambiental e, principalmente, adocbes de
solucdes técnicas de engenharia que geraram expressiva reducado de custos e também do cronograma

de execucéo.

O presente edital refere-se apenas ao projeto estrutural das cortinas e da superestrutura do
tunel, que anteriormente fora concebido com cortinas em concreto projetado, vigas em concreto
protendido com pés-tracdo e lajes em concreto armado, todas moldadas no local, e apds a concluséo
da escolha da alternativa mais viavel tecnicamente, economicamente e ambientalmente, dentre as
varias opc¢bes analisadas, adotou-se como nova solucdo a concepcdo de estrutura metalica com
utilizagao de telhas forma “steel deck”. Essa solugdo ndo requer obras adicionais de revestimento da

estrutura, possuindo caracteristicas estruturais e estéticas, simultaneamente.

A situacéo atual da obra pode ser verificada no local. As fotos a seguir ilustram as fases ja
executadas, abrangendo-se estacas tipo raiz espacadas a cada 1,5 metros e que possuem 0,40 m de
didmetro e duas vigas superiores de coroamento j& concretadas, com dimensdes 0,55 m x 0,80 m, as
guais servirdo de suporte as vigas metdlicas projetadas W 610 x 155, espacadas a cada 1,5 metros e
possuindo vao livre de 17,05 m, que devem ser locadas exatamente no eixo da “cabeca” de cada
estaca, evitando-se esforcos adicionais ou diretos de momentos fletores ou cortantes na viga dg
coroamento receptora existente. As lajes projetadas apoiadas sobre as vigas metdlicas séo “steel deckg
constituidas com concreto fck 25 MPa e espessura de 17 cm, armadas com vergalhdes e tela soldadaE;

conforme especificado no projeto.
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A extensdo da obra do tunel é de 288 metros, possuindo dois trechos totalizando-se 252
metros de comprimento com aterro de 0,40 m e um terceiro trecho de 36 metros elevado em relagdo
aos outros dois. Esse desnivel é de aproximadamente 1,60 metros e ndo deve possuir nenhuma
camada de aterro, apenas uma carga permanente de piso de até 150 kgf/m2. Essa diferenca de cota foi
obtida através de pilares metdalicos de 2,0 metros de altura posicionados nos eixos das estacas. Essa
solucdo evita custos adicionais de aterros e expressivo alivio de carregamento e, consequientemente,
economia na estrutura receptora. Ao longo desse trecho elevado, o estroncamento da estrutura
existente se da através da execucao de vigas espacgadas a cada 3,0 metros, sempre posicionadas nos
eixos das estacas verticais. A sobrecarga adotada no dimensionamento da estrutura ao longo de todos
os trés trechos foi de 500 kgf/m2. O material de enchimento na regido de transi¢cdo dos desniveis deve
ser de baixo peso especifico para redugéo da carga. A aplicagdo dos componentes metélicos stud bolts,
parafusos, conectores e os demais elementos devem seguir rigorosamente o especificado no projeto e

as recomendagc0Oes da fiscalizacao.
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llustracdo 1 — Lado do Parque Mutirama
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llustracdo 3 — Telha forma steel deck

O escoramento das vigas deve ser retirados somente ap0s a cura do concreto.

Toda a estrutura metalica, inclusive as telhas forma steel deck das cortinas laterais
(executadas até encobrir a viga de coroamento de concreto) deverdo receber pintura com resina
alquidica dupla fungéo — DF (fundo anticorrosivo e acabamento) da marca SUMARE, RECOMAR FBR
610 da RENNER, CORAL INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL (GLASSURIT) ou equivalente, na cq

2
definida pela fiscalizacdo, sendo que antes desta pintura as pecas deverdo ser previamente berg
limpas, calafetadas com massa rapida ANJO ou equivalente. A aplicacao devera ser feita em camad§
de 50 microns (medidas na pelicula seca), usando diluentes indicados pelo fabricante correspondenf&
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da resina utilizada (RENNER, referéncia NR410) na propor¢cdo maxima de 20%. A pintura devera ser

feita no canteiro antes da montagem e apdés retoques localizados nos furos, soldas e arranhdes.

O projeto estrutural metalico das cortinas, vigas e telhas forma steel deck, planilhas

or¢camentarias e o projeto de arquitetura integram o presente memorial.

Goiania, 12 de junho de 2013.

Fabricio Fermanian de Menezes
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