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Engenharia Elétrica e Automagao Industrial

xcelendia em servicos de engenharia





PROJETO ELÉTRICO

REFERÊNCIA: CMEI APM 28
RELAÇÃO DE MATERIAL – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

	ÍTEM
	ESPECIFICAÇÕES
	UNID.
	QUANT.

	A – ENTRADA DE ENERGIA

	1. 2
	Eletroduto corrugado PEAD flexível, diâmetro Ø 25mm.
	m
	66

	2. 
	Eletroduto corrugado PEAD flexível, diâmetro Ø 32mm.
	m
	175

	3. 
	Eletroduto corrugado PEAD flexível, diâmetro Ø 50mm.
	m
	30

	4. 
	Caixa para medição polifásica, fabricada em aço carbono 18, padrão CELG-D conforme NTC-03 Rev. 03
	jg
	01

	5. 
	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal 70A tensão de operação 380V/220V, tensão  de isolamento nominal 250/440VCA, capacidade de interrupção máxima 3kA, curva de disparo tipo C, referencia linha 5SX1-SIEMENS ou equivalente.
	un
	01

	6. 
	Caixa de passagem feita em alvenaria com tampa, dimensões internas 500x500x700mm.
	pç
	04

	7. 
	Caixa para medição da malha de aterramento, feita em alvenaria, conforme detalhe no projeto
	un
	01

	8. 
	Cordoalha de cobre nu #35mm²
	m
	10

	9. 
	Haste de aterramento tipo COOPERWELD Ø16x2400mm com conector apropriado
	un
	01

	10. 
	Condutor de cobre singelo isolamento 0,6/1kV, 70°C, bitola #16,0mm² , cor azul claro referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	70

	11. 
	Condutor de cobre singelo isolamento 0,6/1kV, 70°C, bitola #16,0mm² , cor preta referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	140

	12. 
	Condutor de cobre singelo isolamento 0,6/1kV, 70°C, bitola #16,0mm² , cor verde referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	70

	13. 
	Condutor de cobre singelo isolamento 0,6/1kV, 70°C, bitola #10,0mm² , cor azul claro referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	115

	14. 
	Condutor de cobre singelo isolamento 0,6/1kV, 70°C, bitola #10,0mm² , cor preta referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	230

	15. 
	Condutor de cobre singelo isolamento 0,6/1kV, 70°C, bitola #10,0mm² , cor verde referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	115

	16. 
	Condutor de cobre singelo isolamento 0,6/1kV, 70°C, bitola #6,0mm² , cor azul claro referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	07

	17. 
	Condutor de cobre singelo isolamento 0,6/1kV, 70°C, bitola #6,0mm² , cor preta referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	07

	18. 
	Condutor de cobre singelo isolamento 0,6/1kV, 70°C, bitola #6,0mm² , cor verde referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	07

	19. 
	Condutor de cobre singelo isolamento 0,6/1kV, 70°C, bitola #4,0mm² , cor azul claro referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	65

	20. 
	Condutor de cobre singelo isolamento 0,6/1kV, 70°C, bitola #4,0mm² , cor preta referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	65

	21. 
	Condutor de cobre singelo isolamento 0,6/1kV, 70°C, bitola #4,0mm² , cor verde referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	65

	22. 
	Poste em aço carbono, zincado imersão a quente padrão Celg, Altura 7m
	un
	01

	23. 
	Eletroduto aço galvanizado, tipo pesado, Ø 50 mm, barra 6m.
	Br
	01

	24. 
	Cabeçote de alumínio Ø50mm
	un
	01

	25. 
	Curva de alumínio Ø50mm
	un
	01

	26. 
	Luva de alumínio Ø50mm
	un
	02

	27. 
	Material para construir mureta 1600x2000
	-
	vb

	28. 
	Isolador epóxi 30x40
	un
	02

	29. 
	Conector de compressão, diâmetro adequado
	un
	06

	30. 
	Conector de derivação tipo cunha
	un
	04

	31. 
	Armação secundaria completa
	un
	01

	32. 
	Condutor de cobre singelo isolamento PVC 70°C 0,6/1kV, bitola #35,0mm² , cor azul claro referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	25

	33. 
	Condutor de cobre singelo isolamento PVC 70°C 0,6/1kV, bitola #35,0mm² , cor preta referência, PIRELLI ou equivalente.
	m
	75
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