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Engenharia Elétrica e Automagao Industrial

xcelendia em servicos de engenharia





	MEMORIAL DESCRITIVO


	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



	   CMEI APM 28
RESIDENCIAL BUENA VISTA III


MAIO DE 2012.
COMPOSIÇÃO DO PROJETO 

O presente Projeto Elétrico é composto de três folhas no formato A1, nas quais, são apresentadas as instalações elétricas, detalhes elétricos da medição e informações técnicas necessária para execução dos serviços na APM 28, reservada para construção do CMEI, no Residencial Buena Vista III, Goiânia-GO.

1 DESCRIÇÃO  TÉCNICA

1.1 INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo possibilitar uma visão global do projeto elétrico elaborado para a instalação da medição, com uma proteção geral para atender o CMEI, um Centro Municipal de educação Infantil APM 28, conforme demonstrado na planta baixa de instalações elétricas. 

Todos os serviços a serem executados deverão obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da ABNT, NBR-5410 e normas da CELG;

Todos os materiais a serem utilizados nas instalações deverão ser novos e estarem de acordo com as especificações deste memorial;

Os técnicos, eletricistas e seus auxiliares deverão ser tecnicamente capacitados para a execução dos trabalhos de instalação, devendo os mesmos seguir rigorosamente o projeto elaborado. Quaisquer dúvidas, consultar o Autor do Projeto;

1.2 DADOS DA EDIFICAÇÃO

· Proprietário: Secretaria Municipal de Educação; 
· CNPJ: 04.973.965/0001-11
· Endereço: Rua Patrocínio c/ rua Ipatinga c/ rua Juliano Rivas c/ rua Teodoro,APM-28, Bairro Residencial Buena Vista III - Goiânia-Goiás
1.3 DOCUMENTOS DO PROJETO

· ART;

· Memorial descritivo técnico;

· Desenhos: 03 Pranchas.

· Lista de Materiais

1.4 NORMATIZAÇÃO APLICADA

· Normas da Concessionária de Energia Local (CELG-D):

- NTC – 03 revisão 3: Caixas metálicas para Medição, Proteção e Derivação 

- NTC – 04: Fornecimento de Energia Elétrica em tensão Secundária de Distribuição;

- NTC – 27: Cabos de Alumínio Multiplexados Auto-sustentados 0,6-1kv.
· Norma Brasileira Revisada, ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

- ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- ABNT NBR 14136 – Novo Padrão de Plugues e Tomadas Brasileiras.

2 PROJETO
O Projeto foi elaborado de modo a atender, dentro das modernas técnicas, todas as necessidades garantindo-lhe confiabilidade, seletividade e segurança. 


Os projetos obedecem: Projeto de Arquitetura; Layout do espaço ocupacional; Catálogos e recomendações técnicas dos fabricantes dos equipamentos e materiais a serem empregados.

3 FINALIDADE

O presente projeto trata-se de instalações elétricas prediais em baixa tensão para fins comerciais, que serão feitas no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) APM 28, no Residencial Buena Vista III na cidade de Goiânia – GO.

O projeto é composto por 03 pranchas, conforme discriminação abaixo:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Prancha 01/03 – Detalhe da medição polifásica, detalhe caixa de passagem 01 e 02, detalhe caixa de aterramento,  Legenda e notas.;

Prancha 02/03 – Detalhe da planta baixa, legenda de cabos e dutos, legenda geral, locação geral, esquema de aterramento;

Prancha 03/03 – Quadro de cargas, calculo de demanda, queda de tensão, máxima, queda de tensão, legenda unifilar, diagrama unifilar;

4 ALIMENTAÇÃO

A alimentação será feita através de ramal aéreo trifásico, com cabo de alumínio coberto, #25 mm² multiplexado com entrada pela Rua patrocínio, derivando do poste Nº2253385-0, conforme indicado no projeto. 

5 MEDIÇÃO

Será instalado um padrão trifásico tipo T3 com entrada aérea e saída subterrânea conforme projeto e norma CELG NTC-04. Deverá ser instalada e, dentro dos limites do terreno da mesma, conforme Locação Geral apresentada na PRANCHA 02/03.

Todos os materiais constituintes do Padrão de medição deverão ser novos ou no mínimo garantidos pelos fabricantes, fabricados e testados de acordo com as Normas Técnica Brasileiras, especificas para cada caso e da concessionária local (CELG).

6 ATERRAMENTO

A malha de aterramento que ligará o QDG (quadro de distribuição geral) terá cordoalha de cobre nu de seção nominal cabo #35mm², nos pontos de interseção, serão cravadas hastes de cobre do tipo “copperweld” bitola Ø16mm e comprimento de 2,4 m, que ficarão presas às cordoalhas de cobre nu, através de solda exotérmica.

As instalações internas, incluindo centros de medição, quadros de distribuição e demais componentes metálicos, serão aterradas de acordo com o prescrito na NBR- 5410;

 A resistência máxima de aterramento não deverá exceder a 10 ohms em qualquer época do ano e estarão interligados entre si conforme prescrito na NBR – 5410. O tipo de aterramento utilizado será o TNS, no qual o neutro e o condutor de proteção são distintos. Consiste na ligação a terra de um condutor do sistema e está relacionado ao funcionamento correto, seguro e confiável da instalação.
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Figura 1 - Esquemático de aterramento do tipo TNS.

7 caixa de inspeção de aterramento
Será de alvenaria de 200x200x250mm, revestida internamente com argamassa de concreto e areia, com tampa de concreto, alça embutida e dreno de brita n.º 1 no fundo da caixa.

8 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

Os eletrodutos dos ramais subterrâneo serão embutidos no solo a uma profundidade de 70cm, no mínimo, até chegarem aos respectivos quadros gerais de distribuição;

Os eletrodutos subterrâneos internos serão embutidos no contrapiso;

Nas emendas de eletrodutos, deverão ser empregadas luvas e nas mudanças de direção em 90º curvas de mesma fabricação dos eletrodutos;

Nas junções de eletrodutos com caixas de passagem metálicas ou similares, deverão ser utilizadas buchas e arruelas de alumínio e nas extremidades de eletrodutos em caixas de passagem subterrânea, deverão ser utilizadas apenas as buchas;

Os eletrodutos deverão estar completamente limpos e sem umidade quando da passagem de condutores elétricos pelos mesmos.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os materiais e equipamentos utilizados nas instalações elétricas deverão atender às normas da ABNT e CELG.

A empresa ou o profissional que for executar as obras relativas a este projeto, deverá executá-las na íntegra.

O Engenheiro Autor do Projeto, não se responsabiliza por quaisquer danos que possam vir acontecer pelo mau uso das instalações elétricas, bem como por pessoas não capacitadas para a função.

Qualquer alteração em relação ao projeto e/ou emprego de material inexistente na praça, só será permitida após consulta ao Autor do Projeto, sob pena de possíveis danos às instalações e, portanto, nenhuma responsabilidade por parte do mesmo.  

Goiânia, 16 de Maio de 2012.

______________________________________________

MÚLTIPLA ENGENHARIA LTDA

PEDRO HENRIQUE DIAS DE MATOS

CREA 16317/D-GO

Rua 115-D, N°125, Qd. F-36, Lt 15., Setor Sul, Goiânia – GO. 

Fone: (62) 3278-2591/ Fax: (62) 3278-3268
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