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ANEXO 1
INFORMAÇÕES TÉCNICAS

GRADIL METÁLICO LEVE
REVESTIDO OU BEZINAL
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1.QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
	Modelo 
	 Revestimento 
	Malha (cm)
	Bitola dos fios (mm)
	Alturas disponíveis 

(m)
	Largura painés (m)

	
	
	
	Fios horizontais
	Fios verticais 
	
	

	Gradil Metálico Leve 
	Bezinal
	5 x 25
	4,65
	4,00
	2,03
	2,50

	
	
	5 x 28
	
	
	2,01
	


	Modelo 
	 Revestimento 
	Malha (cm)
	Bitola dos fios (mm)
	Alturas disponíveis (m)
	Largura painés (m)

	
	
	
	Fios horizontais
	Fios verticais 
	
	

	Gradil Metálico Leve 
	Poliéster
	5 x 25
	5,00
	4,35
	2,03
	2,50

	
	
	5 x 28
	
	
	2,01
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2.INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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2.1- PAINÉIS

2.1.1 – Malha 50 x 280 cm
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2.1.2 – Malha 50 x 250 cm

2.2- POSTES
- Postes galvanizados ou com pintura em poliéster . 
- Dimensões: 40 x 60mm

- Altura: 2,60m

- Base chumbada (para concretagem)
2.3- ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

- Fixadores plásticos em poliamida, nas cor branca.

- Parafusos em aço inox cabeça boleada sextavada interna, tipo Allen M6 x 40mm

- Luva inox
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2.4- FERRAMENTA DE MONTAGEM

- Chave Allen 6mm
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          1 – Fixador Poliamida 


        2 – Parafuso tipo Allen


        3 – Caps 	





	


As faces de fixação dos postes são munidas de uma rosca interna para recebimento do parafuso tipo Allen M6. Depois de ajustado, a cabeça deste parafuso fica embutida no fixador através de cap’s de acabamento.





OBS: Existe também a opção de utilização de uma cola de contato do tipo “trava rosca” para a fixação do parafuso ao poste, aumentando assim a segurança. Esta opção inviabiliza a substituição do painel em caso de dano ao mesmo.
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