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CREA GO-7119/D

FL. 01/02

BLOCO

PROP.:  PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

ADMINISTRAÇÃO

TITULO:

Eng° WALID JOSEPH ESPER

AUTORES DO PROJETO:

Liberado para execução

PESO+10%
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BRASILEIRAS.
EXECUÇÃO:  NORMAS ESTRUTURAIS

DE ACORDO COM AS 
CONCRETO:  ARTIGO 8.3.1.2

NB1 - 1978

fck >= 250 kg/cm².

VOL CONCRETO =  0.35 m³
AÇO CA50A Ø8.0mm = 5.5 Kgf
AÇO CA60  Ø5.0mm =  3.0 Kgf

CONSUMO DAS ESTACAS:

  SOBRE CONTRAPISO ARMADO (malhaØ4.2c/10).

- AS VIGAS BALDRAMES DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS,
  PARA EVITAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 2.0cm

TERRENO
NATURAL

VIGA

IMPERMEABILIZAÇÃO

COMPACTADO

- O TERRENO SOB AS VIGAS BALDRAMES DEVERÁ SER BEM

- CONCRETO FCK=20MPa E AÇO CA50A

  SOBRE UM LASTRO DE BRITA
  COMPACTADO, E A VIGA BALDRAME DEVERÁ SER EXECUTADA
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- NÍVEIS NAO MARCADOS = 0.0

- PAREDES SEM VIGA BALDRAME DEVERAO SER ASSENTES

OBSERVAÇÕES:

0.00.0

PARA AS VIGAS BALDRAMES (x4)
DETALHE DAS ESTACAS

ESTACA Ø25cm
PROF.= 2.0m
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DATA:

111/02

DEZ/0217 ESCALA:
INDICADA

Visto

Cristiana

Data

15/12/02

fc28=fck+1,65Sd
IMPORTANTE:  Sd CONFORME

NBR-6118.
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Pilar

- CONCRETO FCK=20MPa E AÇO CA50A

- A LOCAÇÃO DOS PILARES DEVERÁ SER REALIZADA

- AS CARGAS NOS PILARES SÃO DECORRENTES DA

  ACRESCIDAS DO PESO PRÓPRIO DOS PILARES.
  ESTRUTURA, CONFORME NORMAS BRASILEIRAS,

  POR PESSOAL COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA TAL.

  PROJETO DE ARQUITETURA
- LOCAR A OBRA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO

OBSERVAÇÕES:
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