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1.0- MEMORIAL DESCRITIVO:

1.1 - O presente memorial e especificagOes, visa estabelecer normas gerais e descrever 0s servigos
de instalacBes €elétricas a serem executadas na citada obra.

1.2 - A execucdo dos servicos devera ser feita por eetricistas e auxiliares de eletricistas
capacitados, sendo que qualquer servico mal executado sera rejeitado pela fiscalizaco.

1.3 - Durante a execugdo dos servicos, qualquer alteracdo a ser efetuada ou emprego de material
ndo especificado, sO serd permitido apds autorizagao por escrito da fiscalizacéo.

1.4 - Todos 0s materiais necessarios as instalagdes, bem como mao-de-obra, leis sociais,
transporte de pessoal e de material, taxas de anotagcdes e aprovacéo de projetos, despesas com
concessionarias de energia elétrica, serdo de responsabilidade da empreiteira.

1.5 - Os servigos deverdo ser entregues com as instalactes em perfeito funcionamento.

1.6 - Todo materia equivalente ao especificado, devera possuir as mesmas caracteristicas técnicas
de fabricacdo e aprovado pelafiscalizacdo da SEINFRA.

3.0- MATERIAIS:
3.1 — Os eetrodutos aparentes serdo rigidos de ago galvanizado eletrolitico tipo leve, com luva e
protetor de rosca em barra de 3 m de fabricacdo ELECON, WETZEL ou equivaente, tendo

didmetros indicados no projeto.

3.2- Os detrodutos embutidos em avenaria serdo do tipo PVC flexivel mangueira amarela
corrugada de fabricagdo TIGRE, AMANCO ou equivaente.

3.3 — Curvas e Luvas deverdo obedecer as mesmeas caracteristicas dos eletrodutos.
3.4 — Conduletes serdo de aluminio com tampa de fabricacdo WETZEL, DAISA ou equivaente.
3.5 - Fios e Cabos.
Nas instalagbes internas os fios seréo do tipo antichama, isolagdo PV C sem chumbo para
750 V de fabricagdo Prysmian, Nexans ou equivalente.

As bitolas est&o indicadas no projeto.

3.6 — Os diguntores utilizados ser&o da norma DIN, curva de atuaggo tipo C, 10 kA, o diguntor
DR deverater corrente nominal residual de 30mA, fabricagdo GE, SIEMENS ou equivalente.
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3.7 - Luminariaindustrial de alto rendimento ¢/ vidro e facho aberto:
Alojamento: Chapa de aco;
Corpo Refletor: Aluminio repuxado e anodizado;
Soquete: Porcelana Rosca E-40;
Lampada: Vapor de Sodio 250/400 W;
Instalacdo: Através de brago reto fixado natrelica;
Acabamento: Pintura eletrostética na cor preta semi fosco texturizado;
Fabricacdo: SHOMEI, METAL LIGHT ou equivalente.

3.8 — Lampadas seréo de vapor de sodio de bulbo ovéide, soquete base E-40 de fabricacéo
PHILIPS, G.E, OSRAM ou equivaente.

3.9 — Reatores eletromagnéticos ¢/ capacitor e ignitor incorporados, uso interno p/ lampada de
vapor de sddio de 250/400 W, ~220 V (poténcia indicada no projeto) de fabricacdo INTRAL,
HELFONT, PHILIPS ou equivaente.

3.10 — Quadro terminal de distribuicdo compacto em chapa de ago, de embutir com porta e
fechadura, pintura eletrostatica epoxi na cor bege, grau de protecéo |P 40 com ponte de ligagdo e
barras de neutro e protecdo ¢/ capacidade p / aé 8 diguntores unipolares padrdo DIN.
Fabricacéo CEMAR, MORATORI ou equivalente.

3.11 — Fita isolante rolo de 20 m com isolamento para 750 V de fabricacdo 3M do Brasil ou
equivalente.

3.12 — Tomadas hexagonais de 2 polos + protegdo, 220 V 10 A ¢/ placa 2x4”. Fabricagdo PIAL
LEGRAND ou equivaente.

3.13 — Cordoalhas de cobre nu, recozidas com témpera mole, 7 fios, em cobre eletrolitico, 99.9%
de pureza, 96 |ACS minimo, secdo de 16 mn? de fabricacdo Prysmian, Ficap, |nduscabos ou
equivalente.

3.14 — Hastes de aterramento deveréo ser cobreadas e com conector, com espessura minima da
camada de cobre de 254 micrometros, didmetro e comprimento minimo de 16 mm e 3000 mm
respectivamente, de fabricagdo INTELLI, OLIVO ou equivaente.

3.15 — Abragadeiras metdlicas galvanizadas Tipo D ¢/ cunha de fabricagdo TRAMONTINA ou
equivalente.

4.0 - EXECUCAO DOS SERVICOS:
4.1 - A execucdo dos servicos devera ser de acordo com o que prescreve a NBR 5410 2004.
4.2 — Tubulacdo e caixas.

Serdo sobrepostas conforme o projeto.

Os eletrodutos quando cortados teréo seus bordos limados para remover as rebarbas.

4.3 - Enfiagéo:
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Através de eletrodutos.
N&o serdo permitidas emendas de condutores no interior dos eletrodutos.
Taxa de ocupacdo maxima de 41%.
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Goiania, 8 de novembro de 2012

Ricardo Lacerda do Carmo Faria
Engenheiro Eletricista
CREA-GO 13625/D
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