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  COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA 141 1014110
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UTILIZAR, NO MÍNIMO, TELA SOLDADA TIPO Q-61 NO CAPEAMENTO

ACRESCENTAR O PESO PRÓPRIO PARA O DIMENSIONAMENTO

SOBRECARGA NAS LAJES

TODAS AS LAJES                        120               50                     0                  170

LAJE                                      Sbc       Revest       Outras       TOTAL

DAS LAJES

DAS LAJES

- MOLHAR BEM AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM

  (Remoção de serragem, tocos de cigarro, etc.)
- RECOMENDA-SE RIGOROSA LIMPEZA DAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM

- A CURA DO CONCRETO ACONTECE, COM MAIOR INTENSIDADE, NOS PRIMEIROS
  SETE DIAS À PARTIR DO LANÇAMENTO. PORTANTO, MANTER A SUPERFÍCIE DO
  CONCRETO UMIDECIDA E/OU PROTEGÊ-LA COM PELÍCULA IMPERMEÁVEL.

- O SENTIDO DAS LAJES DEVERÁ SER RIGOROSAMENTE OBEDECIDO

- CONCRETO FCK=20MPa E ACO CA50A

- COBRIMENTO DA ARMADURA = 1.5cm

BLOCO49.4CA50

Área de forma total =  12.74 m²
Volume de concreto total =  1.53 m³

54.0

fck = 20.00 MPa

CA60

FL. 02/02

LAB./BIBLIOTECA
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14110
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141 10
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141
41 N3 Ø6.3 c/15-150
10 141

41 N3 Ø6.3 c/15-150
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1

54.0
49.4

PESO+10%

5.0
6.3

DIAM

RESUMO DO AÇO

PESO TOTAL
CA60
CA50

AÇO

307.0
183.0

(kg)(m)
C.TOTAL

DIAM

350

2
160

NAÇO

1501226.3

906165.0
901805.0

(cm)
UNITQ

RELAÇÃO DO AÇO

AUTORES DO PROJETO:

CREA GO-7119/D

Liberado para execução

N°

0

18300

14496
16200

(cm)
C.TOTAL

- USAR ESPAÇADORES E POSICIONADORES ENTRE A FORMA

- DETERMINAR O NÍVEL DAS LAJES ATRAVÉS DO CORTE

- FERRAGEM DE BORDO: USAR FERROS DE DISTRIBUIÇÃO

- A FERRAGEM NEGATIVA PASSA DENTRO DOS PILARES

- ADEQUAR A FERRAGEM AOS BURACOS NAS LAJES

  E A FERRAGEM

  ESQUEMÁTICO

  2Ø3.4-CORRIDO

- FERRAGEM NEGATIVA SIMPLES

33
2 L1 L

H-2cm

EXECUÇÃO:  NORMAS ESTRUTURAIS
BRASILEIRAS.

DE ACORDO COM AS 

FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA
DETALHE DAS VIGAS E DAS LAJES
DA COBERTURA
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A
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111/02

17 ESCALA:
INDICADA

04
FOLHA: PROJETO N°

DATA:
DEZ/02

Engº ADEMAR TOYONORI HIRATA
CREA GO - 533/D

Data

15/12/02

Visto

Cristiana

fc28=fck+1,65Sd

NBR-6118.
IMPORTANTE:  Sd CONFORMECONCRETO:  ARTIGO 8.3.1.2

NB1 - 1978

fck >= 250 kg/cm².
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ESC 1:20
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35015 15
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15x40
P8

15350  

4 N18 Ø8.0-1119

- DETERMINAR OS NÍVEIS ATRAVÉS DOS CORTES

- AS VIGAS VC9 A VC24 TEM A SEÇÃO VARIÁVEL NOS BALANÇOS,

- NÃO USAR SERRAGEM PARA ENCHER AS CAIXAS

- A LAJE PRÉ-MOLDADA DEVERÁ SER FORNECIDA POR FABRICANTES

  EMBUTIDAS NAS LAJES

  VER OS CORTES

OBSERVAÇÕES:

- TODAS AS LAJES SÃO INCLINADAS.
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 Usar ferros de distribuição 4Ø3.4-corr.
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fck = 20.00 MPa
Área de forma total = 166.0 m²
Volume de concreto total = 11.0 m³
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