NOTAS IMPORTANTES
SEGURANGA ESTRUTURAL:

O TRRF para as estruturas das edificagSes ser& de 120 minutos, ou mais.
bem como a resisténcia ao fogo de seus elementos construtivos, deverG atender ao previsto na Norma Técnica 08

no mm_..;m% %o de Inspecd
a c [:)
oo:m:..._»?ﬂw com ouun«an..._: es dados:

nto ao CBMGO, deverG ser anexado um Memorial de Proteg3o dos Elementos

a) metodologia para obter os TRRFs dos elementos estruturais da edificagio, citando a norma empr

b) os TRRFs para os diversos elementos construtivos: estruturas intemas e externas, compartimentag
mezaninos, coberturas, subsolos, protegdo de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc;

c) especificagdes e condigSes de isengBes e/ou redugdes de TRRF;

d) tipo e espessuras de materiais de protegdo térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas
cartas de cobertura adotadas;

e) o Memorial de Protegdio dos Elementos Construtivos, deverG ser anotado no CREA—-GO

ada;

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:

O controle de materiails de acabamento e revestimento da edificaglio deve ser executado conforme especificado

na Norma Técnica 10 do CBMGO;
Na solicit
revestimento, conforme modelo constante na Norma Té&cnica O1.
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA:

do da Inspeglio técnica deve ser entregue o a testado de controle de material de acaba mento e

3.Prot

5.Prot

mm Mm»o.oa..o de lluminagdo de Emergéncia desta edificagdio deverd atender ao previsto na Norma Técnica 18 do

a) aoﬁcwn_ prevista luminagdio de emergéncia em todas as circulagdes, acessos, escadas, Greas de escape
e subsolos;

b) a __:3_2%3 de emergéncia deve estar conforme a Norma Técnica 18 do CBMGO e NBR10898 vigente;

¢) a distdncia méxima entre dois pontos de lluminag3o de emergéncia deve ser de 4 vezes a daltura

instalag@o, n&o podendo ser superior a 15m;

d) as luminérias de aclaramento (ou de ambiente) quando instaladas a menos de 2,5m de altura, e as
luminé&rias de balizamento ﬂ: de w.:n_.unomo~ devem ter tenso m&xima de alimentaglo de 30V;

e) na impossibilidade de reduzir a tens&o de alimentag@io das luminGrias, pode ser utilizado um interruptor
diferencial de até 30mA, com disjuntor magnético de 10A;

f) durante a realizagio de inspegio do CBMGO,

oderG ser exigido que os equipamentos utilizados no
sistema de fluminagio de emergéncia sejam

evidamente certificados.

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
O Sistema de Sinalizagio de Emergéncia da edificagdo ou &rea de risco deve atender ao previsto na Norma
Técnica 20 do CBMGO.
CENTRAL DE GAS
. Locdlizag8o, instalagdo, separaglio e agrupamento

1.1. Os recipientes estacionGrios e transportGveis de GLP devem ser situados no exterior das edific

Jes, em
locais ventilados, obedecendo aos afastamentos mfnimos constantes nas tabelas 6, 7 e 8 da Norma
Técnica28 do CBMGO. E prolbida a sua instalagio em locals confinados, tais como por8o, garagem
subterr@nea, forro, etc.

2.Afastamento das tomadas de abastecimento

2.1. As tomadas de abastecimento devem estar localizadas dentro da v..oh'nouoaa (mesmo na divisa), no
extefor das edificagSes, podendo ser nos pr&prios recipientes, na central ou num ponto afastado da

central, desde que devidamente demarcadas. As tomadas de abastecimento devem respeitar os

seguintes afastamentos mTnimos:
2.1.1. 3,0m de aberturas (janelas, portas, tomadas de ar, etc.) das edificagBes;
2.1.2. 6,0m de reservatérios que contenham flufdos inflam&vels;
2.1.3. 1,5m de ralos, rebaixos ou canaletas e dos vefculos abastecedores;
2.1.4. 3,0m de materiais de fGcil combustdo e pontos de ignigdo.

do da Central

3.1. ente pessoasodizbdas devem ter acesso ds centrais de GLP.

3.2.Para recipientes transportGveis, pode ser construfdo abrigo de material ndio inflam&vel, com ou sem
cobertura e portas, porém sempre deve ser respeitada a condiglio de ventilagio natural de no mfnimo
ao..a_ao m__.o.”oo oa.ﬁ w_o_xo e com aberturas inferiores para promover a circulagio de ar com &rea
minima de O, cada.

3.3.A central de gs com recipientes estacionGrios de superficie, ou o local de instalagio dos vaporizadores
sempre que tiver possibilidade de acesso de pGblico ao local, deve ser protegida através de cerca de tela
de arame, ou outro material incombustivel, com no minimo 1,80m de altura, que ndo interfira na
ventilag@o, contendo no minimo 2 portSes em lados opostos, ou locados nas extremidades de um
mesno lado da central, abrindo para fora, com largura minima da 1,0m. A cerca deve possuir os
afastamentos minimos indicados na tabela 10 da NT 28 do CBMGO.

3.4.Na central de GLP & expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material, bem como
outra utilizagBes diversas da instalag8o.

4.Classificagio de Area para Equipamentos e sistemas Elétricos

4.1. A lluminag8o da Grea da central de GLP, quando necess&ria, deve estar de acordo com as NBR5363,
NBR5418, NBR5419 e NBR8447 vigentes.

do Contra Incéndio

evem ser colocados avisos com letras n&o menores
s»wm___an_mn_og de qualquer dirego de acesso d central

5.1. ue 50mm, em quantidade tal que possam ser

e GLP, com os seguintes dizeres:

6.Memorial Descritivo Complet8 Modelo CBMGO

6.1. A localizagdo, o projeto, a execug¢do, a montagem, o abastecimento e seguranga da central de g&s
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ARQUITETURA - INSTITUCIONAL

_I ESTADO DE GOIAS
I CORPO DE BOMBEIROS MILITAR |
I

PROCESSO N.°............... [,
_ 1. ( ) Projeto original;
I 2.( ) Por atualizagdo; Projeto original .............cccoceeenes A

3. ( ) Por substituicdo; Projeto original ..............ccccoeeees Jooiiaene

| 4. ( ) Por adequacgéo de edificagdo existente;

Data comprovada da edificagéo: ............. oo YT
| 5.( )Com Parecer Técnico: N.° ......cccccevierreennne Lo
I
I

Endereco:

APM 04, ENTRE RUA ESPERANCA, RUA DAS NACOES, RUA VITORIA E RUA FLORES DO CAMPO
RESIDENCIAL MUNDO NOVO II, GOIANIA, GOIAS.

Proprietario

E.M. - RESIDENCIAL MUNDO NOVO Il

ESCOLA MUNICIPAL - SALAS DE AULA - 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

Autor do projeto de arquitetura

Autor do projeto de implantagéo

ARQUITETO E URBANISTA JOAO PEREIRA PEIXOTO- CREA 1626/D -

DF

Resp. Ténico

ARQUITETA E URBANISTA - JANAINNA BARBOSA SILVA - CREA 10.113/D -

GO

CONTEUDO:
PLANTA DE COBERTURA, FACHADAS E CORTES

LOGOMARCA:

RESUMO DE AREAS:

AREA TERRENO
AREA PERMEAVEL

FOLHA:

L]

7.498,62m?
3.834,86m>

AREA CENTRAL DE GAS

AREA BLOCO 1/GUARITA

AREA BLOCO2/ADMINISTRAGAO

AREA BLOCO 3/SALAS DE AULA PAV. TERREO
AREA BLOCO 3/SALAS DE AULA PAV. SUPERIOR

1,05m?
9,00m*
152,72m?
502,62m?
502,62m?

AREA BLOCO 4/BIBLI., LAB. INFORMATICA DATA:
AREA BLOCO 5/RECREIO COBERTO

AREA BLOCO 6/PASSARELAS COBERTAS

213,31m?
396,00m?

128,19m? ABRIL/2012

SMHAB

AREA BLOCO 7/QUADRA PADRAO 2003 DESENHO:

AREA TOTAL CONSTRUIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGCAO 790,87m?

2.696,38m?




