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T I e I | - T e b Golania SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
mo@m . PROJEGAO DA COBERTURA . oa mm_ Z _H_N> DEPARTAMENTO DE PROJETOS
—— — 9 —
M M M M
PLANTA RECREIO COBERTO OBRA: E.M. Residencial Mundo Novo Il
SUADRT OF CARCAS Bloco Recreio Coberto
DIAGRAMA UNIFILAR QT—REC. QT— REC Le ger da LOCAL: RUA ESPERANGA COM RUA DAS NACOES - RES. MUNDO NOVO II, GOIANIA-GO
T T 7 _ LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS
| Dis juntores 20A ! LAMPADAS-W TOMADAS-VA _ c[alp | |REATOR ELETRONICO DE BAIXAS PERDAS E ALTO FATOR DE POTENCIA. .
| padrao DIN FASE—A D = 1 CIRC. 01 -IRG SUB-TOTALS g0 SOQUETE BASE G13 ANTIVIBRATORIO SECRETARIO DA SEINFRA ARQ. LEODANTE CARDOSO NETO
| Normo IEC 60947-2 20A " > 2,5mm?2 N° 20 40 60 | 100 | 250 | 400 | 100 250 | /00 | 4.400 2.000 VA LAMPADAS TUBULARES DE ¢ 33 MM O
' Curve Tibo C FASE—C | CIRC. 02 CIRCUITO (C), RETORNO (R) E POTENCIA (P) INDICADOS ;
Teo-10KA — 3 = 5 2 5mm2 1 - |40 - | -] -] - - - | - - - 1.600 PROPRIETARIO(A): . < i O
| [cs=10KA “ ’ QUADRO DE DISTRIBUIGAO C/ BARRAMENTO 3F DE 100A E BARRAS DE Prefeitura Municipal de Goiania ~
| DR-Interruptor 20A 25A | 2 20 | - - - - - - - - _ _ 400 QT—REC.  |NEUTRO E DE PROTEGAO ('TERRA’) EM CAIXA METALICA C/ TAMPA E Y
| Diferencial 1T | CIRC. 03 &” TRINCO (OLHAL), EMBUTIDA NA ALVENARIA A 1.50m DO PISO C/ AUTOR(A) DO PROJETO:
Residual tipo AC FASE-C SOmA—~ T : 3 08 - - - - - 0e 0e - - - 860 ¢/ CAPACIDADE P / 11 MODULOS NA PARTE SUPERIOR E 16 DISJ. Eng. Eletricista Luis Carlos Peixoto T
| te o DR | > Z,omm2 PADRAO DIN CREA-GO 354/D LL
jcorrente de | 4 04 | 06| - - -] - 02 | 09| o0l - - 3,470 . - - )
_wmsm_%_:o_oo_m de 25A 25A | T T - - - - o1 = 000 < INTERRUPTOR DE (01) TECLA (10A ~250V) EM CAIXA 4"x2” AUTOR(A) DA REVISAOC: e -
| M FASE—B D 1T 30mA _ CIRC. 04 S - _ EMBUTIDA NA PAREDE A 1.30m DO PISO, C/ ESPELHO. LL]
| DR n__% “ > 4,0mm?2 S - - - - | - — - - - 01 — 4,400 A TOMADA 2P+T(10A ~250V), EM CAIXA 4”x2” EMBUTIDA NA RESPONSAVEL TECNICO:
1T " " . 01 PAREDE A 0.30m DO PISO C/ ESPELHO. Autor
| 25A | - - - B — _ _ _ _ _ 4.400 TOMADA 2P+T(10A ~250V), EM CAIXA 4”x2” EMBUTIDA - .
RN ! ! 8 04 02 - — - A NA PAREDE A 1.30m DO PISO C/ ESPELHO CONTEUDO: PRANCHA:
3#10(10)T10 mm?| FASE-C D 7 ©IRC. 05 _ — — — _ 200 . . Projeto Elétrico e Telefonico, Quadro de 1/1
| T > 4,0mm2 9 _ | _ “Tos | - [ - N - - N TOMADA 2P+T(20A ~250V), EM CAIXA 4”x2” EMBUTIDA . fiar Lecenda e N
- 0.6/1 kv- | | 1.500 NA PAREDE A 1.30m DO PISO C/ ESPELHO. Cargas, Diagrama unifilar, Legenda e Notas o
—Pve /0C | 25A 25A | A TOMADA 2P+T(20A ~250V), EM CAIXA 4”x2” EMBUTIDA 1:50
—ENC. CLASSE 2-—, FASE—A 1T 30mMA _ CIRC. 06 NA PAREDE A 2.20m DO PISO C/ ESPELHO. -
PEAD o1 ;\uﬂ: _ 3 DR T — > 4,0mm?2 N DISCRIMINAGAO: QUADRO DE AREAS
(32 ) | [T ’ PROJETOR FECHADO RETANGULAR C/ LENTE REFRATORA, SUPERFICIE AREA DO TERRENOereerrmeeer m? AREA Deemeeemmmeeees me
mm | SEA | / RESERVAS } REFLETORA INTERNA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA VAPOR AREA Ao o AREAE o o
| 22A T | DE SODIO DE ATE 400 W BASE E—40. COMANDO POR RELE AREA B coeeemmmmeeee e AREA F wceneereeeee me
_ _ _ FOTOELETRICO CONTATOS TIPO NF. REATOR ELETROMAGNETICO DE USO JYT Yo p— me AREA TOTAL weemmmeremeeomeeee e
| PASETE 3 D_wu03>|_ _l__. | CIRC. 0/ 4,0mm?2 TUTAL - VA 22.930 EXTERNO C/ IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADOS. - —
| | Arquivo Digital : Arg. REVISAO N°: Num. Pav.: esenho: DATA:
| 25 | .W ARANDELA EM CHAPA DE AGO PINTADA, C/ BASE ANTI-OXIDO, R-01 ! J. Ribamar JAN./2009
_ 20A _ o5 DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO PRISMATICO, PARA LAMPADA Y
i FASE-C 2 0mA | CIRC. 08 DEMANDA £ BALANCEAMENTO DE FASES DO QT=REC INCANDESCENTE ATE 100W, PROVIDA DE GRADE. REVISAC:
! 3 DR B - -~ 28 2 5mm?2 ILUMINACAO — 4.380VA 7
_ T ) EXAUSTOR COM COMANDO POR DISJUNTOR DE 10A
| | TOMADAS — 4.550VA = EM CAIXA SOBREPOSTA
| 20A _ FORNO ELETRICO — 5.000VA FIOS NEUTRO, FASE, RETORNO E PROTECAO C/ ISOLACAO DE
| FASE—A 3 ~|T | CIRC. 09 CHUVEIRO ELETRICO — 2X4.400VA PVC (70°C) 750V RESISTENTE A CHAMA CONDUZIDOS EM APROVACAO:
| IREE > 2,5mm?2 D =a + (bl + bB) ELETRODUTO DE PVC MANGUEIRA CORRUGADA EMBUTIDA NA LAJE
—H | E ALVENARA.
| 7 RESERVAS | D = (4,384+4.,35)x1 + (0,68x8,80 + 0,8 x 5,00 —SOB AS TRELIGAS SERA UTILIZADO ELETRODUTO DE AGCO GAL—
| O O | - u u u u u u VANIZADO LEVE
| | D = 18,71kVA CONDUTOR DE PROTEGAO('TERRA’)—4 mm?
! ! FASE A — 7.500VA; FASE B — 7.870VA; FASE C — 7.160VA
| | . OBS:
| | Protecdo contra choques elétricos (contatos indiretos): . FELETRODUTOS NAO COTADOS SAO #—20mm (3/47)
B et e e - Seccionamento automatico ¢/ uso de dispositivo de sobrecorrente e interruptor DR *FIOS COTADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR
_ reus ; i i i Axi *CORES DOS CONDUTORES:
| Todos os circuitos ﬁ.m_j 0032_3@30. _.imjoﬂ ao comprimento maximo NEUTROAZUL CLARO: TASES A_PRETA. B—CINZA. C—VERMELHA:
. que garante o seccionamento dos disjuntores. RETORNO—BRANCA; PROTEGAO—VERDE—AMARELO
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