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CAIXA DE PASSAGEM
DIM. 800x800x1100mm
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|-X MEDIGAO

PEAD @ 20mm
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Caixa N1

CCE-50-2 Linha 2 e Ramal (Guarita) do PABX no bloco da Administracac

REDE CELG 380/220V (3F + N) POSTE N° —

PLANTA BAIXA

LIGAGAO AEREA

HENN

HENN

RT-GUARITA
CIRC, LAMPADAS—W TOMADAS-VA | SUB-TOTAIS
N* 20 VAL 150 2950 VA
1 06 - - 01 370
c 16 - — - 320
3 - - / - 1290
o RESERVAS
TOTAL - (V& Lost

XDados tecnicos to Reator Eletromagnetico ¢/ capacitor e ignitor de uso externo:
Perdas: 14W (/0W) e oW (150W); Fator de Potenciar 0,95 Ind
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FASE—A 3 2#2.5 mm2 CIRC. 02

FASE—C O\J 2#4 mm2 CIRC. 03
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ILUMINAGAO DAS PASSARELAS

ILUMINAGAO EXTERNA
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LIGAGAO PARA REDE DE ALIMENTAGAO DOS BLOCOS

SEGUNDO A IMPLANTAGAO
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QUADRO DE DISTRIBUICAO S/ BARRAMENTO E C/ BARRAS DE NEUTRO
E DE PROTEGAO, EM CAIXA TERMOPLASTICA COM TAMPA SOBREPOSTO
NA PAREDE A 1.50M DO PISO, C/ CAPACIDADE P/ 8 DISJUNTORES
UNIPOLARES PADRAQ DIN.

QDG

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 3F DE 100A E BARRAS
DE NEUTRO E DE PROTEGAO EM CAIXA METALICA C/ TAMPA,
SOBREPOR A 1.50 M DO PISO, C/ CAPACIDADE P/ 11 MODULOS NA
PARTE SUPERIOR E 28 DISJUNTORES UNIPOLARES PADRAO DIN.
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LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS

REATOR ELETRONICO DE BAIXAS PERDAS E ALTO FATOR DE POTENCIA.
SOQUETE BASE G13 ANTIVIBRATGRIO

LAMPADAS TUBULARES DE ¢ 33 MM

CIRCUITO (C), RETORNO (R) E POTENCIA (P) INDICADOS

n

INTERRUPTOR DE 03 TECLAS EM CAIXA METALICA 4"x2” EMBUTIDA NA
ABC PAREDE A 1.30M DO PISO.

TOMADA 2P+T(10A ~250V) EM CAIXA METALICA (4"x2") EMBUTIDA NA
PAREDE A 0.30M DO PISO.

TOMADA 2P+T(10A ~250V) EM CAIXA METALICA (4"x2") A 1.30M DO
PISO.

TOMADA PARA TELEFONE A 0.30M DO PISO EM CAIXA N°1.

f NE ke

FIOS NEUTRO, FASE, RETORNO E PROTEGAO C/ ISOLAGAO DE PVC
(70°C) 750V RESISTENTE A CHAMA, CONDUZIDOS EM ELETRODUTOS DE
PVC RIGIDO QUANDO APARENTE E DE PVC MANGUEIRA CORRUGADA

QUANDO EMBUTIDOS NA LAJE E ALVENARIA.
CONDUTOR DE PROTEGAO('TERRA’)—2.5 mm?

OBS:
ELETRODUTO NAO COTADO — 20MM (3/47)
FIOS COTADOS NO DIAGRAMA UNIFILAR

*CORES DOS CONDUTORES:
NEUTRO—AZUL CLARO; FASES A—PRETA, B—CINZA, C

RETORNO—BRANCA; PROTEGAO—VERDE—AMARELO

AS CONEXOES TIPO PONTE NO QT-G SERAO FEITAS C/ FIOS DE 6MM2

—VERMELHA;

CALCULO DA DEMANDA E BALACEAMENTO DE FASES DO QUADRO GERAL DE FORCA QDG.

ILUMINAGAO — 27.331VA
TOMADAS — 43.467VA
CHUVEIRO ELETRICO — 2X4.400 —

FORNO ELETRICO — 5.000VA
CONDICIONADOR DE AR — 3.500+700 — 4.200VA

D= a +(b1+b6)+c (kVA)
D= 12,00+(70,80—12,00)x0,5+(8,80x0,68+5,00x0,8)+4,2
D= 55,58kVA

8.800VA

FASE A —29.275VA; FASE B — 30.091VA; FASE C — 29.803VA
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