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DESCRICAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA

No item de mobilidrio da sinalizacdo semaférica, o projeto contempla a total remodelacdo de 02
(dois) cruzamentos existentes; com a troca de todos os suportes existentes — colunas e bracos projetados,
todos os elementos atuais de sinalizagdo luminosa — porta focos com lampadas incandescentes, com a
atualizacao para porta focos a LED e, atualizacdo do controle semaférico, que hoje atua com planos fixos e
software dedicado , para um sistema atuado com flexibilizacdo do controle de fluxos veiculares e de
protocolo de comunicacéo totalmente aberto.

No suporte de decisdo do gerenciamento de trafego, e voltado para a priorizacdo do
transporte coletivo , serdo implantados 100 (cem) pontos de medicdo e contagem nas aproximacdes dos
10 (dez) cruzamentos referidos anteriormente.

DESCRICAO SIMPLIFICADA DA INSTALACAO SEMAFORICA

1. ESTUDO PREVIO DO LOCAL DE INSTALACAO

Existe um croqui adaptado a via onde sera instalado o equipamento, entretanto neste, torna-se
impossivel prever todos os fatores que influenciam a instalacdo. Os fatores mais comuns que devem ser
observados no local, antes de comecar a instalacdo seréo descritos a seguir.

Toda precaucao devera ser tomada ao ser interditada a via, para evitar acidentes. Deve-se utilizar
a sinalizac@o adequada para este fim e recomenda-se a presenca de um agente de transito para auxiliar
na interdicdo e monitoramento da via.

1.1. LOCALIZACAO DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO

O equipamento devera ser instalado no pedestal, no poste do préprio semaforo ou ainda no poste
de iluminacao publica. Se a opc¢éao utilizada for o pedestal, fixa-lo a uma profundidade de 1.00 m eo
gabinete ndo devera interferir na circulacdo de pedestres. Geralmente o controlador fica préximo a linha
predial.Ver figurasl, 2 e 3.
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Figura 2— Instalacdo do Controlador na linha predial
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CONVENGOES

H CAIXA DE PASSAGEM-AIMPLANTAR
GF PADRONIZADO-A 1 CX 40x40x50cm

/ \ IMPLANTAR

cLm CONTROLADOR (CL) SEMAF.-

"1  LAGOINDUTIVOAIMPLANTAR AIMPLANTAR/EXISTENTE

1(2) 0 50/75/100 mm TRAVESSIA A IMPLANTAR
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Figura 3 — Representacéo de cruzamento padrdo
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2. INSTALACAO DAS CAIXAS DE PASSAGEM

Para uma instalacdo padrdo, a qual sera descrita neste documento, € necessario utilizar
guantidades de caixas de passagem suficientes para que a passagem da fiacdo seja feita corretamente.
Ver figura 3.

As caixas de passagem devem possuir tampas para facilitar a manutencdo da fiacdo e orificios
para permitirem a entrada da tubulagéo.

A figura 4 ilustra um modelo de caixa de passagem pré-fabricada em concreto, com as
dimensdes recomendadas, bastante utilizada neste tipo de instalagéao.
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Dimens6es em metros(m)

Figura 4—Caixa de passagem

Nos locais indicados pelo croqui, com o ponto de instalacdo das caixas de passagem, executar 0s
seguintes procedimentos:

1. Fazer uma escavacdo no solo de aproximadamente 60x50x50cm (conformefigura5) e repetir o
processo para todas as caixas de passagem. Estas escavacbes devem permitir que as caixas de
passagem caibam perfeitamente (cada caixa na cavidade respectiva), incluindo a tampa e que esta fique
a no maximo 10 cm sob o solo para facilitar a manutencéo da fiagéo.

2. Na ligacédo de caixas de passagens que estejam numa mesma calcada utilizar a escavacéo podendo
neste caso,variar a profundidade de acordo com a altura dos orificios laterais das caixas de passagens.

3. Na travessia da tubulagao entre os dois lados da via podem ser utilizados os métodos de cravagao ou
corte do asfalto, a profundidade da escavacdo no método de corte é de 40 cm do nivel da via com a
largura aproximada de 10 cm. Recomenda-se que em asfalto novo seja utilizado o método de cravacao.

4. Posicionar as caixas de passagem nas respectivas cavidades, observando se as tampas das caixas
estdo posicionadas como o recomendado (no nivel ou no maximo a 10 cm sob solo), caso a tampa fique
a cima do nivel do solo, deve-se retirar a caixa de passagem para aumentar a profundidade da
escavacao, ou caso fique mais que 10 cm abaixo, deve-se preencher com brita o fundo da cavidade.
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Figura 5

Obs.: As tubulacdes devem conter guias para a passagem dos cabos.

5. INSTALACAO DOS LACOS

5.1. DEFINICOES PRELIMINARES

O posicionamento e dimensionamento correto dos lagos é um fator muito importante para
obtermos o maximo de desempenho e confiabilidade do sistema de estatistica e geracédo de tabelas
dindmicas. Logo, as considerac8es contidas neste descritivo devem ser respeitadas.

Os lacos devem ser confeccionados com base nos padrdes estabelecidos ABNT. Abaixo
descreveremos algumas consideracdes sobre esta operacao:

1. O local onde seréo colocados os lagos deve estar limpo.

2. O local onde serdo instalados os lacos ndo precisa ser exatamente o local indicado nos croquis,
podendo ser deslocados um pouco a frente ou atras, desde que esta alteracdo ndo interfira no
alinhamento dos lagcos , dependendo apenas da situacdo do local.

3. O local onde os lagos serdo instalados ndo devera ser , em hipétese alguma, local de parada de
veiculos como 06nibus, estacionamento de carros, etc . Para que o sistema néo interfira erroneamente
como uma fila de veiculos.

4. O local onde os lacos serao instalados devera ter pista regular pela necessidade de corte no asfalto.

5. Ao lado dos lacos devera ser colocado, obrigatoriamente, uma caixa de passagem. Esta caixa nao
devera estar situada na entrada de veiculos, guia rebaixada ou local de estacionamento.

6. Para a confeccdo dos lacos € necessario a interdicdo da pista. No caso de mais de uma faixa de
rolagem, a primeira faixa a ser interditada devera ser a contraria ao lado da caixa de passagem. Devera
ser feito todo o processo de confeccao do lago, s6 deixando pendente a fiacao, ja medida e cortada, que
terd fim na caixa de passagem. Este procedimento é aconselhavel para que nao seja necessario a
interdicdo da faixa de rolagem duas vezes.

5.2. CONFECCAO DOS LACOS EM UMA PISTA DE DUAS FAIXA S
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5.2.1. Posicionamento dos Lagos em relacéo ao fluxo veicular

Por padrao, a distancia recomendada para instalacdo dos lacos é de 150 aos 200 metros,
contados a partir do controlador que se ira conectar o laco (ou 70 & 100 para quadras de 100 metros),
mas nao é uma exigéncia rigida, pode-se ter variacoes.
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Este posicionamento serve para qualquer tipo de utilizacdo dos lacos nos controladores de
trafego (estatisticos, contagem, ocupacao, etc.).

5.2.2. Marcagéo dos Lacos

Faz-se uma recomendacdo para que a marcacao do laco em si seja feita com tinta de secagem
rapida, normalmente usamos spray comum.

Todos os lagos que serdo confeccionados tém o mesmo tamanho 1,80m x 1,80m,
independentemente do tamanho da faixa, e sempre instalados no centro de cada faixa (em relacdo as
marcacdes laterais).

Partindo do centro da caixa de passagem, traca-se uma linha perpendicular (90°) ao meio-fio
atravessando a rua (Figura 6). Traca-se uma paralela a esta linha, no mesmo sentido do fluxo veicular a
uma distancia de 1,80m, conforme Figura?.

1,80m
+—t
Fa —
—=a2 —p
Figura 1 E Figura 2 El

O préximo passo é a medi¢ao da largura de cada faixa.

Pega-se a largura da faixa que se queira definir, e subtrai 1,80m (um metro e oitenta centimetros),
o resultado desta subtracao deve ser dividido por 2 (dois). De posse deste valor a partir de uma lateral da
faixa (centro ou meio fio), marca-se a primeira linha (paralela ao sentido do fluxo). A préxima linha é
marcada a 1,80m a partir da anterior. Neste caso, esta delimitado o campo do laco desta faixa.

O processo do paragrafo acima deve ser repetido para cada faixa adicional. O resultado, no caso
de uma pista com duas faixas pode ser observado na figura 8.

_.. 1.20m

[ 0,%m
0m

_b 1.20m

Figura 8 B

Linha auxiliar
— Llinha de lage

Onde, 0,X m é o resultado dos calculos da Faixa 1 e 0,Y m é o resultado dos célculos da Faixa

2. A figura 9 mostra um exemplo de marcacéo de posicionamento do laco em cada faixa.
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Figura 4 El

Linha auxiliar
— bnha delage

5.2.3. Marcacdao para Corte

Definida a posicéo onde serdo colocados os lacos. O préximo passo € a marcagao para o corte.

Esticar a corda de sisal sobre a marca dos lacos na via. Com o spray de tinta, fazer a marcacdo
dos cortes.

Apbs a marcacdo dos lacos inicia-se o corte do asfalto que deve ter 100mm de profundidade x
10mm de largura. O corte normalmente é feito com dois discos diamantados de 350mm de diametro X
3,4Amm de espessura com um espag¢ador de 3,2mm. Na figura 10, demonstra-se o as peto do corte no
asfalto.

Figura 5 [

Profundidade 10cm

O proximo passo é providenciar a limpeza do corte com uma ferramenta adequada com a mesma
largura para tirar possiveis residuos.

5.2.5.Confeccao das bobinas

Para a confeccéo das bobinas deve-se usar fio flexivel conhecido como cabo SINTENAX 1 Kva
2,5mm.

A partir da caixa de passagem deve-se passar o fio flexivel até o laco, passar 3 (trés) voltas
(espiras) do fio pelo lago formando a bobina, e retornar o fio a caixa de passagem. Em seguida deve-se
colocar sobre o fio passado no laco, cor da retrocidade sisal 8mm, a uma altura de 50mm abaixo do
asfalto. Feito isso deve-se cobrir 0 lago com piche até a altura do asfalto.

Repetir este procedimento para todos os lacos (faixas).

ApoOs o término de todos os lagos, deve-se colocar cor da de sisal retorcida nas canaletas
restantes a 5cm abaixo do asfalto e cobrir de piche.

Obs.: A colocacao dos lacos deve seguir a ordem dos lagos mais distantes da caixa do controlador para
os lagcos mais préximos, assim deve-se interditar primeiramente a pista mais afastada da caixa e fazer
todos os passos descritos nos paragrafos anteriores. Estando estes dois lacos mais afastados completos
e fechados deve-se interditar a pista mais préxima a caixa (liberando a anterior) e proceder com a
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colocacao dos dois Ultimos lacos, nao esquecendo de colocar nas valetas também os cabos dos lacos
do outro lado da pista ja fechados.

6. INSTALACAO DO EQUIPAMENTO

6.1. PREPARACAO DOS CABOS

Para cada cruzamento semaforico sera utilizado: 1 cabo 4X1,5mm para cada grupo semaférico, 1
cabo PP 2 x 2,5mm (para ligacdo do AC) e 1 cabo 2x1,0mm (para ligagdo de um grupo de botoeiras para
cada fase atuada quando existirem no projeto), as extremidades deverdo ser desencapadas e enroladas.

A quantidade dos cabos depende da definicdo do local onde serd instalado o equipamento.

6.1.1. Cabo 4x1,5mm
1. Conectar os cabos 4 X 1,5mm nos bornes que correspondem a F1, F2, F3 e F4 do painel do

controlador, observando que as cores das vias do cabo deverdo coincidir com as do chicote ja ligado no
conector, conforme exemplo da figura 11.
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LEGENDA- FIGURA11

Tomada |Ligar programador localmente
Telefonica |(Coletor de dados ou Notebook)

D8, D7, D6, |Entradas dos cabos de lagos
D5 indutivos

DJ3,DJ4 |Entradas de alimentagdo AC
Entradas do cabo de
comunica¢do(modem/RS485)

D1.D2 Botoeiras para pedestre,ligadas ao
! comum (COM)

CMAN Seleciona modo manual, avanga
BM AN’ para proximo estagio (fase),ligados
ao GND

-IN,+IN

2. Passar a outra extremidade dos cabos via tubulagéo subterranea ou aérea até os porta-focos.

3. Ligar as vias do cabo na barra sindal do seméforo, de acordo com a cor do fio correspondente as
lampadas, conforme figuras 12 e 13.

Fios de cad
2 porta-foco
¥ :
(] 5 Cabo 4 vias
O -
@ 3
g . .
4 4 T Figura 13 — Parte internado porta
foco —borne de fiacéo
6 7
B -
L

Figura 12 — Ligagdo Controlador- Seméforo

LEGENDA- FIGURA12 ‘

1 Porta foco
2 Porta foco repetidor (opcional)
3 Botoeira (opcional)
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Janela de inspecédo (dependendo do modelo de poste pode né&o
existir)

Controlador de Semaforo (DP40)
Caixa de passagem
Cabos 4 vias

~N|o gl b~

Obs.: A janela de inspecao (4) é o local onde ocorr e a emenda do porta foco repetidor com a
fiacdo proveniente do controlador, caso ndo exista a janela de inspecao, a emenda devera ser feita
na caixa de passagem.
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6.1.2. Cabo 2 x 2,5mm

1. Utilizando o cabo 2 x 2,5mm, conectar ao ponto “AC” do seméaforo.

2. Passar a outra extremidade do cabo até o poste da rede publica, de acordo com afigural4.
6.1.3. Cabo 2x1,0mm

1. Sera utilizado para a ligacdo de um grupo de botoeiras para cada fase atuada quando existirem no
projeto.

6.2. ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO

O equipamento podera ser alimentado em rede de 127V ou 220V.

0BS :ESQUEMA DE LIGAGAO B LEGENDA:
PARAREDEEM 127 VOLTS RELAGAO DE MATERIAIS

(1) CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLITBOLT) ,(BIMETAL.)

MODELOS: KS20 16mm2 P/ REDES DE7 0 A100A.
n KS22 25mm2 P/ REDES DE 70 A100A.

" KS23 35mm2 P/REDESDE70 A100A.KS25
50mm2 P/REDES ATE 150A.

KS26 70mm2 P/REDES ATE
200A.KS28 95mm2 P/REDES ATE
200A.

(2) CABO PP2 x2,5mm2

(3) FIOS FLEXIVEIS DO CABO (2).

(4) FIO RIGIDO 4mm2 COM ISOLAGAO.

(5) FIO RIGIDO 2,5mm2 COM ISOLAGAO.

. ] (6) LUVA DE FERRO ZINCADO ELETROLITICO BITOLA 3/4"

’ i (7) ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO ELETROLITICO-MEDIO-3/4"
alguns fornecedores entregam cada barra acompanhada por uma luva (6).
117 ' : \'\-__ilma (8) CURVA ‘1353/4" P/ EM PVC PRETO.

- (9)CURVA 900314" P/ EM PVC PRETO.

I | (10) LUVA % "EM PVC PRETO.

A | (11) FITA DE AGO INOXIDAVEL 3/4".

| { (11a) ABRACADEIRAS P/ FITA DE ACO INOXIDAVEL 3/4".

.‘ (12) HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3m COPPERWELD.

Q_ ) | (13)CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO

19

(14) CAIXA DE PASSAGEM: P/ O ATERRAMENTO DO NEUTRO P/ O CONTROLADOR.

| I - (15) TAMPA P/ CAIXA DE PASSAGEM.

L 24Lis (16) PEDESTAL P/ CONTROLADOR.

(17) GABINETE PARA CONTROLADOR.

(18) CHASSIS DO CONTROLADOR.

(19) DUTO CORRUGADO FLEXIVEL DE POLIETILENO DE ALTA DENS: KANALEX 1.1/4",

15 (20) DUTO CORRUGADO FLEXIVEL DE POLIETILENOD E ALTA DENS: KANALEX 3.

14 10

19

16

127 12
Figura 14

6.3. ATERRAMENTO
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Para um melhor entendimento nesse procedimento, utilizar como material de apoio, a figura 14 do
item “Alimenta¢édo do Equipamento”.

O Aterramento visa garantir a seguranca das pessoas e do proprio equipamento contra alguns dos
perigos e danos que possam resultar da utilizacdo das instalacdes elétricas em condi¢cdes que possam ser
previstas. O Aterramento protege contra choques elétricos (contato direto e indireto), protecdo contra sobre
tens@es (fendmenos atmosféricos, sobre tensdes de manobra), etc.

Os protetores contra sobre tens6es do DP40, além da protecdo em "modo diferencial (entre fase e
neutro), oferecem também protecdo em modo comum (entre fase - terra e neutro - terra). Para o correto
funcionamento desta protecéo é necessario a instalacdo do aterramento.

No DP40, normalmente é suficiente uma haste de aterramento instalada e uma caixa de passagem
junto ao poste de entrada da rede de distribuicdo publica e outra junto ao controlador. A haste junto ao poste
devera ser conectada ao neutro da rede através de um condutor de 6mm? enquanto a haste junto ao
controlador devera ser conectada ao gabinete do mesmo, fazendo uso de um condutor de 4mm?, ver figura
14.

A haste a ser utilizada é do tipo MAX X WELD de 5/8" comum revestimento minimo de cobre de
250u. Os condutores de aterramento deverdo ser conectados as hastes com solda exotérmica que oferece
maior resisténcia contra corrosdo, conforme figura 15.

Antes de encravar as hastes, sera necessario a preparacdo do solo que consiste em escavar um
cone como didmetro de 80 cm e 80 cm de profundidade, conforme figura 15. Apds a colocagéo da haste, o
"cone" escavado devera ser preenchido com uma mistura de terra e MAXXGEL (1 parte de terra para 1 parte
de MAXXGEL). As hastes deverao ser cravadas a uma distancia minima de 3m, se possivel, das paredes ou
muros e em nimero e comprimentos o suficientes para dar o valor de resisténcia de aterramento exigivel
(menor ou igual a 5 ohms) medido como terrometro.

Cabo do Aterramento olda Exotérmica

Solo

Figura 15

DESCRICAO DA SINALIZACAO ESTATIGRAFICA

No item de sinalizacéo de regulamentacdo da ocupacgdo da via, adverténcia para a ocupacao
da mesma e orientacdo de destinos, foram estimados materiais e valores baseados no projeto basico em
anexo, donde se prevé a total remodelagdo da atual sinalizacdo estatigrafica, levando-se em consideragao
uma nova filosofia de utilizacdo da mesma, com prioridade para o transporte coletivo , e, a0 mesmo tempo
prevendo-se e incentivando o uso alternativo de bicicletas no espaco incluso no projeto, donde se retirou a
estimativa de servicos e materiais a serem utilizados e descritos a seguir:

SINALIZACAO DE ORIENTACAO
e Serao implantados 60 conjuntos de placas orientativas, todas com projecao na via.

SINALIZACAO VERTICAL DE REGULAMENTACAO E ADVERTENCIA
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e Serao implantados 100 conjuntos de placas e suportes.
SINALIZACAO HORIZONTAL
e Serdo implantados 1960 m2 de tinta a frio e base d’agua

e Serao implantados 22500 m2 de tinta a quente

DISPOSITIVOS AUXILIARES

e Serdao implantadas 3000 unidades de tachas em toda a via, com o objetivo de melhoria na
disposicdo dos novos fluxos de veiculos.

Goiania, Novembro de 2014.

Eng. Civil Benjamin Kennedy Machado da Costa
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