
 

 

ANEXO II - MEMORIAL 

 

 

 

 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CORREDOR E DAS 
CICLOVIAS/CICLOFAIXA/CICLOROTA DO CORREDOR 

AV. 85 

 

 
 

 

 

 

1. EXTENSÃO DO CORREDOR: 7,2 km 
 

2. EXTENSÃO TRECHO CICLOVIÁRIO: 5,6 km 
 

2.1 CICLOVIA: 3,7 km 
 

2.2 CICLOFAIXA/CICLORROTA: 1,9 km 
 
 
 



 

MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO/LUMINOTÉCNICO 

CORREDOR AVENIDA 85 

  

1.0 INTRODUÇÃO 

 

Dentro do programa de obras da Prefeitura de Goiânia de desenvolvimento urbano 

sustentável visando à melhoria da mobilidade urbana da cidade, dando fluidez a circulação do 

transporte coletivo e organizando o trânsito. Serão implantados FAIXAS PREFERENCIAIS DE 

ÔNIBUS E TRECHO CICLOVIÁRIO (CICLOVIAS/CICLOFAIXA/CICLOROTA), que vão beneficiar os 

seis corredores preferenciais entre eles a Avenidas T-7, T-9, 85, Independência, AV. T-63 

(concluída parcialmente) e 24 de outubro, conforme Mapa dos Trechos Cicloviários fornecido 

pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos – CMTC e Prefeitura de Goiânia. 

 

2.0 JUSTIFICATIVA 

 

A Avenida 85, via com grande fluxo de tráfego, terá corredor preferencial para ônibus, onde 
será implantada sinalização: vertical (placas), horizontal (faixas). Também está previsto a 
instalação de radares. O local já conta com iluminação pública instalada em ambos os lados da 
via (calçadas), então este projeto visa à utilização de nova tecnologia da iluminação pública 
noturna, propiciando a melhoria da luminosidade nas calçadas lindeiras ao viário, no canteiro 
central onde será implantada a ciclovia e no leito carroçável da via, oferecendo conforto visual 
noturno e segurança para quem utilizar esta via. 

Essa obra requalificará o espaço urbano, garantindo mais fluidez ao transporte coletivo, 
reduzindo o tempo de viagem dos ônibus e promovendo uma reestruturação viária com 
espaços democráticos para pedestres, ciclistas e veículos particulares. 

 

3.0 FUNDAMENTO LEGAL 

 

Este projeto deverá obedecer ao disposto nas normas aplicáveis vigentes: NBR5410, NR-10 e 
Normas Celg D NTC-35 e NTC-04, e suas alterações e demais normas pertinentes.  

 

 

 

 



4.0 CORREDOR PREFERENCIAL DE ÔNIBUS/ CICLOVIA/ CICLOFAIXA/CICLOROTA 

 

O Atual Sistema de Iluminação da Avenida 85, trecho compreendido entre a Praça Cívica, Setor 
Central até a Avenida Uru, Parque Amazonas, numa extensão total de 7,2km, e os trechos 
Cicloviários (CICLOVIA/CICLOFAIXA/CICLOROTA) do citado corredor, já definidos no Memorial 
Descritivo e Justificativo que compõe este processo, é constituído de 362 luminárias instaladas 
em postes da Celg D, canteiros e praças. 

Deverá ser elaborado um projeto de iluminação que contemple a substituição das atuais 
luminárias por luminárias com a tecnologia LED (Diodo Emissor de Luz), garantindo que a via, 
no período noturno, ofereça aos seus usuários conforto visual e segurança e que nas faixas de 
travessias regulamentadas de pedestres (Faixas de Pedestres) seja garantido uma iluminação 
que propicie melhor visualização da travessia, tanto por parte do condutor quanto do 
pedestre. 

As luminárias, lâmpadas e os demais componentes retirados do sistema deverão ser 
devolvidos ao almoxarifado de iluminação da Comurg, situado à Av. Nazareno Roriz nº 1122, 
Vila Aurora, nesta capital. 

5.0 TRECHO CICLOVIÁRIO, CICLOVIA NO CANTEIRO CENTRAL 

O Projeto de iluminação a ser desenvolvido deverá contemplar a garantia de qualidade em 
luminosidade na Ciclovia a ser instalada no canteiro central da via, bem como em todo o 
trecho cicloviário que compõe o Corredor da Avenida 85. 

6.0  APROVAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto proposto deverá ser aprovado pelo Departamento de Iluminação Pública da Comurg, 
que referendará a implantação da iluminação Proposta pelo vencedor do certame de 
contratação das obras de implantação do Corredor Preferencial 85. 

7.0  ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO 

7.1– Luminária fechada para iluminação pública com lâmpadas Leds 116W: Luminária de 116W 
com corpo de alumínio injetado a alta pressão. Difusor em vidro liso plano. Possibilidade de aplicação 
de 2 e 6 módulo. Eficácia de até 100 lm/W. Alimentação de 120 a 220Vac, 50/60Hz. Driver LED 
corrente constante de 350mA ou 530mA incorporado à luminária. Temperatura de uso de -30° a + 
40°C. Com tomada para relé fotoelétrico. Encaixe pela ponta do braço com diâmetro externo de 48 a 
60mm ou em topo de poste com diâmetro externo de 60mm. Dispossitivo de fechamento de presilha 
de aço inoxidável frontal. Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza, com possibilidade de 
pintura em outras cores mediante pedido. Grau de proteção IP66 conjunto óptico e IP44 alojamento 
para o driver. 

7.2 – Comando para Iluminação Pública,2x30A: Comando para iluminação pública, 2x30A – 380V – 
60Hz, contendo relê fotoelétrico, 1800VA – 1.000W – 5ª, NA, dois disjuntores unipolares 
termomagnético 30ª e contator tripolar 50ª-380V, bobina 220V, com contatos de carga NF. Com duas 
haste para acionamento externo dos disjuntores, independentes (ref.: Exatron, Tecnowatt, Ilumatic 
ou equivalente). 

7.3 – Relé foto eletrônico para comando individual: Relé foto eletrônico para comando individual 
tipo NF, capacidade de 1.800VA-1.000W-220V (fase-neutro), 60hz, grau de proteção ip67 (invólucro), 
com vida útil de no mínimo 10.000 ciclos de operação e consumo máximo 0,9w, para-raios aberto 



2,5kv/4A, rigidez dielétrica 5kv, faixa de temperatura 40ºc a 70ºc, com capacidade de comutação de 
1800Va para lâmpadas de descarga, fator de potência menor que 1 (um), tipo fail-off: contatos de 
carga na desenergizado e Nfem operação, célula fotoelétrica de silício e encapsulada; tampa de 
proteção em policarbonato ou propileno estabilizada contra ação de raios ultra violetas, resistente a 
intempéries (estanque a choques térmicos e mecânicos); excelente aderência da gaixeta: sapatas p/ 
acoplamento da base de latão com acabamento estanhado. Ligar com nível de iluminação 15 lux ± 
25% e desligamento em máximo 10 lux ± 25%, proteção contra surtos na rede de alimentação, pinos 
de latão estanhados, base de conexão/fixação conforme NBR 5123 e NTC-50 Celg-D. 

Os materiais a serem utilizados deverão ter sua aplicação aprovada pela COMURG. 

Goiânia, 17 de Novembro de 2014 
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