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PROJETO DE ARBORIZAQAO DOS PASSEIOS PUBLICOS E

CANTEIROS CENTRAIS AO LONGO DO CORREDOR:

A arborizacao exerce papel de vital importancia para a qualidade de vida
de nossa cidade. Por suas multiplas funcdes, a arvore urbana atua diretamente
sobre o clima, a qualidade do ar, o nivel de ruidos e sobre a paisagem, além de
constituir refagio indispensavel a fauna remanescente, principalmente a
avifauna.

Segundo alguns estudos, através da reducdo da incidéncia direta da
energia solar e do aumento da umidade relativa do ar, a arborizacdo pode
contribuir para a reducdo de até 4° C de temperatura, contribuindo
decisivamente para atenuagdo das chamadas ilhas de calor, &reas de
ocorréncia das temperaturas mais elevadas durante o dia, especialmente nas
zonas de maior poluicéo do ar.

Ainda com respeito a poluicdo, pode-se dizer que a retencdo de
poluentes, o consumo do gas carbénico e a producdo de oxigénio contribuem
para a melhoria da qualidade do ar. Além disto, as cortinas vegetais sao
capazes de diminuir em cerca de 10% o teor de poeira e obstruir a propagacéo
do som, resultando na reduc¢éo do nivel de ruido.

As funcbes que a arborizacdo urbana traz para a populagcdo sao
maximizados quando a arborizacdo € planejada, quando se utiliza a espécie
adequada a cada local. No planejamento da arborizacdo deve-se levar em
consideracdo a existéncia e tipo da rede de distribuicdo de energia elétrica,
rede de 4gua e esgoto, largura de calcada e da via publica, equipamentos
publicos, entrada de veiculos, dentre outros.

No Projeto de arborizacdo ao longo dos passeios publicos e canteiros
centrais serd em funcdo do espaco disponivel destinado a nova arborizagéo,
analisando os equipamentos publicos existentes neste Corredor, em especial
as redes de distribuicdo de energia elétrica de baixa e alta tenséo.

O Corredor Preferencial de Transporte Coletivo 85, compreende o trajeto
entre a Avenida Uru (préximo a Avenida Rio Verde) até a Praca Civica, no
centro de Goiania, com uma extensdo de 7,2 km. E formado pelas vias
arteriais Av. 85, Av. S-01, Rua 1.112 (sentido centro), Rua Carlos Chagas

(sentido bairro), Rua Rui Barbosa, Av. Feira de Santana e Rua Uru.
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O Corredor 85 conta no seu tramo sul, com o Terminal Cruzeiro,
localizado no Jardim Nova Era — Aparecida de Goiania, ponto de inicio do
futuro BRT Norte-Sul, fazendo articulacdo na rede de transporte com o0s
terminais Praca da Biblia, Isidoria, Garavelo, Cruzeiro, Praca A, Veiga Jardim,
Araguaia, Bandeiras e Vila Brasilia.

A indicacdo das espécies a serem utilizadas neste corredor sera feito
pelos técnicos da Geréncia de Arborizacdo Urbana da Agéncia Municipal do
Meio Ambiente — AMMA, levando em consideracdo o espaco disponivel, a
existéncia de equipamentos publicos, em especial a rede de distribuicdo de
energia elétrica.

A elaboracédo do projeto de arborizacdo tem o objetivo principal de dotar
este Corredor Preferencial de uma arborizacdo planejada, trazendo inUmeros

beneficios a populacdo que ira usufruir deste espaco urbano.

1- Da Indicacao das Espécies a serem plantadas:

Para a indicagdo correta das espécies a serem plantadas nas calcadas e
canteiro central ao longo do Corredor da Avenida 85, ir4 seguir as orientagcdes
contidas no Plano Diretor de Arborizacdo Urbana de Goiania; no Manual da

Calcada Sustentavel e nas legislacbes municipais vigentes.

- Deverdao ser atentados para 0s seguintes topicos:

a) Indicacdo das Espécies: na indicacdo das espécies a serem
utilizadas neste corredor, ira atentar para a diversidade de espécies;
utilizando espécies nativas do cerrado e as exoéticas mais adaptadas a
arborizacao urbana de Goiania.

Na indicacdo das espécies deste corredor serdo atentados para 0s

seguintes itens:

- Porte das espécies : o0 porte da espécie a ser utilizada sera de acordo
com o local onde sera plantada, levando em consideracdo os aspectos
fisicos da calgada (largura), equipamentos publicos (rede de distribuicdo
de energia elétrica, de 4gua e esgoto; totens, garagem, ponto de énibus,
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poste de iluminacao publica, semaforos, dentre outros). Esta analise tem
a finalidade de evitar futuros problemas entre a arborizacdo com os
eguipamentos publicos;

- forma da copa: indicar espécies, analisando a forma da copa
(colunar, conica, eliptica, globosa, etc.) com o espaco onde sera
plantada;

- sistema radicular : indicar espécies com sistema radicular profundo ou
pivotante;

- Principios toxicos ou alérgicos: nao serdo utilizadas espécies que
contenham principio téxico ou alérgico;

- Existéncia de espinhos e aculeos: ndo serdo utilizadas espécies que
tenham espinhos ou aculeos nos troncos, galhos e copa;

- Tamanho das flores e frutos: evitar espécies que tenham flores
carnosas; e de frutos grandes e carnosos, com o0 objetivo de evitar

acidentes.

- Caracteristica das mudas a serem utilizadas:

- Ter boa formacao e estar rustificada;

- Porte de, no minimo 1,5 m de altura de fuste, sem bifurcacdes;

- Ser isenta de pragas e doencas;

- Ter tronco reto e bem formado;

- A copa deverd ser formada de, pelo menos, trés ramos;

- Ter sistema radicular bem formado e consolidado na embalagem de
entrega, rejeitando-se aquelas cujos sistemas radiculares tenham

sofrido quaisquer danos.

2- Metodologia para Implantagcéo do Projeto:
A arborizacdo serd implantada na faixa de servigos, que situa-se junto
ao meio-fio. A faixa de servicos é destinada a colocacdo de
equipamentos e mobiliarios urbanos, tais como: arvores, grelhas de
exaustdo e drenagem, lixeiras, sinalizacédo, telefones publicos, hidrantes,

postes, tubulacdes e caixas subterraneas, rebaixos.

- Preparo do Solo:
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- O solo de preenchimento da cova deve estar livre de pedras, entulho e
lixo. O solo inadequado, ou seja, compactado ou com entulho e pedra,
deve ser substituido por outro com constituicdo, porosidade, estrutura
e permeabilidade adequados ao bom desenvolvimento da espécie
plantada. Observar também que:

- Todo entulho decorrente da quebra do passeio para abertura da cova
deve ser recolhido no mesmo dia;

- Para complementacdo da adubacao na cova, considerando a acidez e
deficiéncia mineral dos solos locais e a freqliente mistura com
materiais de construcdo, torna necessario acrescentar em cada cova
10 litros de esterco bovino curtido (adubacgéo organica) e 200g de NPK

6—30—6, 300g de calcario dolomitico.

- Tamanho da Cova:

- A cova devera ter as dimensfes minimas de 40 centimetros de largura,
40 centimetros de comprimento por 40 centimetros de profundidade;

- A muda devera ser plantada no centro desta cova e para evitar que a
muda fique soterrada, parte da cova devera ser preenchida com terra +
adubo + esterco;

- Ao redor da muda devera ser deixada uma area permeavel de 60 X 60

centimetros.

- Plantio propriamente dito:

- A muda deve ser retirada da embalagem com cuidado e apenas no
momento do plantio, a fim de evitar o estresse e evapotranspiracao;

- O colo da muda deve ficar ao nivel da superficie do solo;

- O solo ao redor da muda deve ser preparado de forma a criar
condi¢cBes para a captacéo e infiltracdo de agua;

- As mudas devem ser irrigadas até sua completa consolidacdo e
estruturacéo, ou seja, completo estabelecimento;

- O protetor deve ser fixado ao solo (no minimo a 70 cm de
profundidade) de modo a impedir 0 seu tombamento ou arrancamento.

- Protecéo da(s) muda(s):

a)Tutor (protetor):
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- O tutoramento € a operacao de sustentacédo firme da muda, na posicao
vertical;

- O tutor devera ser de madeira tendo as dimensfes de 2x2x220 cm.
Deve ser enterrado no minimo a 70 cm de profundidade dentro da
cova;

- A muda deve ser presa ao tutor através de amatrrilhos;

- O amarrilho deve ter a forma de oito deitado. Deve —se usar borracha,
sisal ou outro material que néo fira o tronco;

- N&o deve ser utilizado arame para amarrar a muda ao tutor.

TUTOR

AMARRIO DE CORDA
SISAL

2,20

1,80 no minimo
1,80

FUSTE:

R
P

MUDA PADRAO
Figura 01 — Esquema do Tutor a ser utilizado.

b) Gradis
- O gradil é protetor da muda, seu emprego previne possiveis danos que

possam impedir o desenvolvimento da futura arvore. Suas dimensdes
séao de 60 cm de largura e 130 cm de altura acima do solo.

- A fim de propiciar maior protecdo a muda, deverdo ser colocadas 4
ripas paralelas horizontalmente, distanciadas uma da outra em torno
de 30 cm.
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Gradil redondo de cinco pernas

Exemplo de gradil de madeira — Exemplo de gradil de ferro
muito comum

3- Metodologia para Manutencédo do Projeto:

A manutencao tem a finalidade de propiciar o pleno estabelecimento das
mudas que serdo plantadas, como: replantio, irrigacdo, tutoramento, poda de
conducdo, dentre outras. As atividades de manutencdo deverdo ter uma

duracdo de no minimo 02 anos apos o plantio.

- Apoés o plantio, a muda deve ser irrigada abundantemente. Se ndo chover
até 5 dias apos o plantio, irrigar a cova com 20 litros de agua, repetindo
este tratamento sempre que necessario até o pegamento da muda;

- Se depois de plantada a muda estiver fraca, devera ser feita adubacéo de
cobertura, colocando 100g de NPK 10-10-10 por cova;

- O replantio ou substituicdo da muda morta € necessario para manter o
efeito estético e paisagistico. Replantar muda da mesma espécie indicada
para o local. O replantio devera ser, no maximo, 30 dias ap0s o plantio;

- Substituicdo ou recolocacao de gradil e tutor na posi¢ao correta, a fim de
restabelecer as condi¢cdes desejaveis ao desenvolvimento da planta.

- Conducéo de Copa:
As mudas que serdo plantadas no Corredor Preferencial, como também
as existentes deverao ter as suas copas conduzidas, tendo o objetivo de
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evitar que as copas destas venham a interferir na acessibilidade de

pedestres ao longo da ciclovia.

REMQ(;AO DE ARVORES E TOCOS EXISTENTES NOS PASSEIOS

PUBLICOS E CANTEIROS CENTRAIS AO LONGO DO CORREDOR:

Sera realizado um levantamento de todas as arvores existentes ao longo do
Corredor Preferencial, tanto das existentes nas calcadas com as dos canteiros
centrais.

Este levantamento sera feito com o objetivo principal de se conhecer a
arborizacdo existente, de analisar a situagéo fitossanitaria de cada exemplar
arboreo, como também os que irdo interferir diretamente na obra de
implantacéo do Corredor Preferencial.

Em relagdo a remocédo de arvores, o levantamento ira relacionar a sua
necessidade, seja pelo seu estado fitossanitario comprometido, ou por
interferéncia direta na obra. Ressalta-se que a remocdo das arvores que
estejam interferindo diretamente na obra, somente serd autorizada pela
Geréncia de Arborizagdo Urbana da AMMA nos casos em que se verifique que

nao exista outra alternativa para a sua permanéncia.

Na indicacdo das espécies a serem removidas pelo comprometido do

seu estado fitossanitario, deveréo atentar para os seguintes itens:

- Sistema radicular : sistema radicular comprometido, com necroses e
sinais de decomposicdo, seja por agentes naturais ou por ataque de
microorganismos ou por insetos que possam causar a morte do mesmo;
- Tronco: tronco com necroses que podem causar a queda das arvores,
devendo analisar o tamanho e profundidade da necrose. Deve ser
atentado também para ataques de insetos ou outros agentes que podem
causar a decomposicao interna do tronco, e que possam ocasionar a
queda do referido exemplar arboreo;

- Copa: analisar o sistema foliar, observando sinais claros de que a
arvore necessita de ser removida, como: copa rala, folhas amareladas e

diminutas.
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- Relacado das Espécies e Tocos a Serem Removidos:
A relacdo dos exemplares arbéreos e tocos a serem removidos nas

calcadas e canteiros centrais serdo apresentados em tabelas, contendo: Nome
vulgar, Nome Cientifico, Familia, DAP (diametro a altura de 1,30m) e altura
total em metros e 0s motivos para a sua supressao.

Visando facilitar o entendimento e forma de apresentagdo a relacao sera
por via publica, quadra e lote. E as arvores e tocos a serem removidos nos
canteiros centrais serdo amarrados nas quadras mais proximas.

A tabela com relagéo dos tocos a serem removidos contera além da sua
localizac@o (logradouro publico, quadra e lote), o didmetro em centimetro do

toco a ser removido.

ESTIMATIVA DE ARBORIZACAO URBANA DO CORREDOR
PREFERENCIAL DA AVENIDA 85:

Cdédigo Descricao Unid. | Qdade.

Plantio de &rvore regional com altura
maior que 2,0 metros em cbas de

73967/002|0,80X0,80X0,80 m um 820
Grade de madeira para protecdo de

73788/002 | mudas e arvores um 820
Tutor de madeira de 2x2x220 cm um 820
Remocéo de &rvores, incluindo
remocao de entulhos um 50
Destocamento mecanico de tocos

73871/002 {com D <30 cm um 44
Destocamento mecanico de tocos

73871/003 | com D 30 a 50 cm um 12
Destocamento mecanico de tocos

73871/004 |{com D =250 ¢ um 23

Conclusao:

Com a realizacdo dos plantios das espécies que serao indicadas neste
Corredor Preferencial, pela Geréncia de Arborizagdo Urbana da Agéncia
Municipal do Meio Ambiente — AMMA, este terd uma arborizacdo planejada,
trazendo inumeros beneficios a populacdo que ird usufruir deste espaco
urbano;

Os quantitativos informados neste projeto poderdo sofrer alteracoes,
pois o projeto de implantagdo da calgcada ainda néo foi realizado. Desta forma
0s quantitativos de mudas a serem plantadas, de grades, tutores, remocdes de
arvores e tocos poderdo ser alterados e consequentemente 0s custos para a

execucao destes servicos.
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O valor da remocdo de arvores utilizado neste projeto foi o que a
Companhia de Urbanizagdo de Goiania — COMURG cobra da Prefeitura de
Goiania para realizacao desta atividade.

Nao foi estimado os quantitativos de podas de arvores que serao
necessarios para adequar as arvores existentes e que néo serdo removidas,
ficando esta atividade por conta da Companhia de Urbanizacdo de Goiania —
COMURG.

As espécies indicadas poderdo ser substituidas por similares, caso na
época da execucdo dos plantios ndo tenha nos viveiros da Companhia de
Urbanizacao de Goiania — COMURG.

Eng. Florestal Antonio Esteves dos Reis
Técnico da Geréncia de Arborizacdo Urbana — GEARB / DIRUC
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