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Secretaria Municipal de Administração 

PROCESSO: 56886389/2014

ÓRGÃO: AGÊNCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIÂNIA - AGCMG

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2015
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 6º da Lei Complementar n.º 239/2013, dos Decretos Municipais ns.º 2.968/2008, 152/2013, 2.459/2013, da Lei n.º 10.520/2002 e Lei n.° 8.666/93, aplicada subsidiariamente à Lei do Pregão, e considerando a realização do Procedimento Licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2015  destinado à “Aquisição de sinalizador luminoso para atender a Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia - AGCMG, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos” com a adjudicação do objeto, conforme Ata de Adjudicação e Parecer Jurídico, nos termos do art. 38, VI da Lei n° 8.666/93, aplicada subsidiariamente à Lei n° 10.520/2002.

RESOLVE:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório, Edital Pregão Eletrônico nº 012/2015, nos seguintes termos:

	Empresa: MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. - ME 

CNPJ: 11.091.026/0001-09


LOTE 01

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VALOR UNIT. R$
	VALOR TOTAL R$

	01
	11
	UNID.
	Sinalizador Luminoso e acústico automotivo, com as seguintes características mínimas:

· Sistema de iluminação e sonorização para veiculo:

Especificações gerais: O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. O console deverá ser instalado em local definido posteriormente pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia - AGCMG ou no local originalmente destinado à instalação de rádio possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina. O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veiculo estiver com o motor desligado, desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o  descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, alta variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente. 

Deverá possuir:

· Chave liga-desliga;
· Chave seletora dos modos de operação manual e toques rápidos;
· Chave seletora dos quatro tipos de som;
· Microfone do tipo de anulação de ruídos;
· Botão para toque de alerta tipo uivo rápido.
· Sinalizador Visual:

Barra Sinalizadora: A barra sinalizadora principal deverá ser instalada no teto, sobre suportes fixados no veículo, com as seguintes características: Barra sinalizadora em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70 mm e 110 mm. A mesma é dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta. 

Cúpula: A cúpula é injetada em policarbonato, na cor cristal, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. 

· Sistema luminoso:
Sistema luminoso composto por no mínimo 180 Leds, nas cores VERMELHA/RUBI e AZUL, sendo que as posições das cores serão determinadas pela AGCMG no ato de sua instalação, com no mínimo 03Watts de potência de cada Led, distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, alimentados nominalmente com 10,8 a 14,7 Vcc e com garantia de 5 anos. O Led deverá obedecer a especificação mínima a seguir descrita:

Cor predominante: Vermelho, com comprimento de 610 a 630 nm, intensidade luminosa de cada Led de no mínimo 90 Lumens típico, Categoria: AlInGaP. 

Cor predominante: Azul, com comprimento de onda de 460 a 490 nm, intensidade luminosa de cada Led azul de no mínimo de 58 Lumens típico. Categoria: InGaN. 

O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de micro processador ou micro controlador que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência com pulsos luminosos de 25 ms a 2 seg. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos Leds, devendo garantir também a intensidade luminosa dos Leds mesmo que o veiculo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser de 07A e no máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 12A. O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado e em deslocamento em situação de emergência e mais 5 cinco outros padrões de "flashs" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidos utilizados no futuro, sem custos adicionais, os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar Leds e dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais).

Kit strobo instalados nos faróis e lanternas traseiras, constituído de lâmpadas em XENON de alto brilho, com 4 (quatro) canais, alimentação 12 volts. Sistema de acionamento de uso totalmente digital, micro processado, montado em SMD com 5 (cinco) sequências de pulsação acionados através de botões de acionamento rápido instalados no painel da viatura na cor Cristal.

· Sinalizador Acústico:

Sirene eletrônica com mínimo 100 W RMS de potência, com uma unidade sonofletora de no mínimo 100 W, instalada fora da viatura, embutida em altura compreendida entre 700 a 1000 mm, com alimentação de 12 V, produzindo 04 tons, sendo um bitonal, um contínuo e dois intermitentes.

· Sistema de megafone: com ajuste de ganho, e potencia de no mínimo 30 W RMS, com interligação auxiliar de áudio com o rádio transceptor; O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI) ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção dos transceptores (rádios). O sistema deverá ser imune a RFI (rádio frequência Interferência), especialmente quando o transceptor estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados.

Marca: Energy
Modelo: Oregon Flash
	9.000,00
	99.000,00


	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO
	R$ 99.000,00


GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 11 dias do mês de maio de 2015.

VALDI CAMARCIO BEZERRA

Secretário
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