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Volume: Rua Antônio de Pádua Oliveira

Caimento: 3% Direita

Página: 1

Projeto: Bairro Santo Hilário

Plataforma: 10,00m   Pista: 9,00m

Avenida T-2, nº 2507, Setor Bueno-Goiânia-Go.

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte Vol.Aterro

0 4,632 0,000

1 0,821 0,029

10,000 54,530 0,290

2 4,889 0,000

10,000 57,100 0,290

3 6,013 0,000

10,000 109,020 0,000

4 3,331 0,106

10,000 93,440 1,060

4+19,360 5,710 0,000

9,680 87,517 1,026

5 5,744 0,000

0,320 3,665 0,000

6 2,771 0,000

10,000 85,150 0,000

7 4,628 0,000

10,000 73,990 0,000

8 6,961 0,000

10,000 115,890 0,000

9 6,085 0,000

10,000 130,460 0,000

10 10,018 0,000

10,000 161,030 0,000

10+6,485 4,462 0,003

3,243 46,951 0,010

Corte Aterro

Áreas

Volumes

66,0650 m² 0,138 m²

1.018,743 m3 2,676 m3


