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	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Av. Cerrado n° 999 – Park Losandes (pilotis)

Fone :(62)3524-6320/6321

Fax: (62)3524-6315





TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 221/2009-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processos nº: 37455300/2009, oriundo da Cia de Processamento de Dados - COMDATA e  nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 221/2009-SRP, com abertura prevista para o dia 25 de agosto de 2009, às 09h30m, foi adiado para o dia 14 de setembro de 2009, ás 14h30m, motivada pela necessidade das alterações, conforme segue:

O Anexo I – Termo de Referência, passa a vigorar com as seguintes alterações.      
 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática (microcomputadores, impressoras, suprimentos e outros), conforme quantidades e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

	LOTE 01

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	   1
	Unid.
	500
	Microcomputador desktop básico com as seguintes características mínimas:

Processador Intel Celeron Dual Core, ou compatível em desempenho e funcionamento;

Memória DDR2 533, ou superior: 1GB, Dual Channel

04 Interfaces tipo USB versão 2;

01 Gabinete com fonte ATX;

01 Unidade de Disco Rígido SATA, capacidade de 80 Gbytes, 7.200 RPM;

01 Unidade gravadora de DVD interna;

Placa de som;

02 Caixas de som estéreo com alimentação USB;

01 Placa de Vídeo 3D;

01 Teclado Alfanumérico: Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 teclas e caracteres da língua portuguesa;

01 Mouse ótico;

01 Interface de Rede padrão IEEE 802.3 CSMA/CD, conector RJ-45, velocidade 10/100 Mbps, gerenciamento SNMP;

Sistema Operacional Windows 7 Professional ou Vista Business com Upgrade para Windows 7 Professional em português com licença e CD incluso;

Garantia 01 ano.

Obs: Todas as placas e periféricos deverão vir configurados, funcionando e acompanhados de seus respectivos cabos, acessórios, manuais, documentação e demais componentes para a instalação no Windows XP/2003/2008.

Caso o equipamento possua lacre que impeça a abertura do gabinete o fornecedor deverá enviar técnico para eventuais inclusão/retirada de placas e outros componentes em um prazo máximo de 2 horas após a comunicação. Finda às 2 horas, caso o técnico não compareça ao local, os técnicos da Comdata poderão abrir o gabinete sem o prejuízo da garantia.
	
	

	  2
	Unid.
	200
	Microcomputador desktop padrão com as seguintes características mínimas:

Processador Intel Core 2 Duo E8200, ou AMD Phenom X3 8.400+, ou compatível em desempenho e funcionamento;

Chipset Intel, nVidea ou AMD;

Slot Memória DDR2-DIMM, ou superior que permita expansão para no mínimo 4GB;

Memória DDR2 800Mhz, ou superior: 2GB, Dual Channel;

01 Slot PCI 2.2(32 bits) livres, após montada a configuração pedida;

04 Interfaces tipo USB versão 2;

02 Interfaces SATA;

01 Gabinete com fonte ATX;

01 Unidade de Disco Rígido SATA-II, capacidade de 320 Gbytes, 7.200 RPM;

01 Unidade gravadora de DVD interna;

Placa de som;

02 Caixas de som estéreo com alimentação USB;

01 Placa de Vídeo 3D;

01 Teclado Alfanumérico: Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 teclas e caracteres da língua portuguesa;

01 Mouse ótico;

01 Interface de Rede padrão IEEE 802.3 CSMA/CD, conector RJ-45, velocidade 100/1000 Mbps, gerenciamento SNMP;

Sistema Operacional Windows 7 Professional ou Vista Business com Upgrade para Windows 7 Professional em português com licença e CD incluso;

Garantia 01 ano.

Obs: Todas as placas e periféricos deverão vir configurados, funcionando e acompanhados de seus respectivos cabos, acessórios, manuais, documentação e demais componentes para a instalação no Windows XP/2003/2008.

Caso o equipamento possua lacre que impeça a abertura do gabinete o fornecedor deverá enviar técnico para eventuais inclusão/retirada de placas e outros componentes em um prazo máximo de 2 horas após a comunicação. Finda às 2 horas, caso o técnico não compareça ao local, os técnicos da Comdata poderão abrir o gabinete sem o prejuízo da garantia.
	
	

	   3
	Unid.
	100
	Microcomputador desktop superior com as seguintes características mínimas:

Processador Intel Core 2 Quad 9000, ou compatível em desempenho e funcionamento;

Chipset Intel, AMD ou nVidia; 

04 Slots de memória DDR2-DIMM, ou superior que permita expansão para no mínimo 16GB;

Memória DDR2 800Mhz, ou superior: 4GB Dual Channel, em no máximo 2 pentes;

01 Slot PCI 2.2(32 bits) livres, após montada a configuração pedida;

01 Slot PCI-Express 16x;

04 Interfaces tipo USB versão 2;

02 Interfaces SATA;

01 Gabinete com fonte ATX e 04 baias;

01 Unidade de Disco Rígido SATA II, capacidade de 500 Gbytes, 7.200 RPM;

01 Unidade gravadora de DVD interna;

Placa de som;

02 Caixas de som estéreo;

01 Placa de Vídeo 3D;

01 Teclado Alfanumérico: Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 teclas e caracteres da língua portuguesa;

01 Mouse ótico;

01 Interface de Rede padrão IEEE 802.3 CSMA/CD, conector RJ-45, velocidade 100/1000 Mbps, gerenciamento SNMP;

Sistema Operacional Windows 7 Professional ou Vista Business com Upgrade para Windows 7 Professional em português com licença e CD incluso;

Garantia 01 ano.

Observação: Todas as placas e periféricos deverão vir configurados, funcionando e acompanhados de seus respectivos cabos, acessórios, manuais, documentação e demais componentes para a instalação no Windows XP/2003/2008.

Caso o equipamento possua lacre que impeça a abertura do gabinete o fornecedor deverá enviar técnico para eventuais inclusão/retirada de placas e outros componentes em um prazo máximo de 2 horas após a comunicação. Finda às 2 horas, caso o técnico não compareça ao local, os técnicos da Comdata poderão abrir o gabinete sem o prejuízo da garantia.
	
	

	   4
	400
	Unid.
	Monitor de vídeo 15”, com as seguintes características mínimas:

Tela de LCD TFT;

Diagonal 15”;

Policromático;

Tempo de Resposta: 16 ms;

Dot-pitch 0.297 mm(H);

Resolução Máxima 1024x768 @ 60 Hz;

Tensão 100~240 VAC (50/60HZ), fonte interna;

Garantia 01 ano.

Observação:

O monitor deverá vir acompanhado de seus respectivos cabos, acessórios, drivers, manuais, documentação e demais componentes para a instalação no Windows XP/Vista/2000/2003 e Linux.
	
	

	5
	800
	Unid.
	Monitor de vídeo 17”, com as seguintes características mínimas:

Tela de LCD TFT;

Diagonal 17”;

Policromático;

Tempo de Resposta Máximo: 05 ms;

Dot-pitch 0.27 mm(H);

Resolução Máxima 1280x1024 @ 75 Hz;

Tensão 100~240 VAC (50/60HZ), fonte interna;

Ajuste de Inclinação;

Consumo de energia em Espera: < 1W;

Garantia 01 ano. 

Observação: O monitor deverá vir acompanhado de seus respectivos cabos, acessórios, drivers, manuais, documentação e demais componentes para a instalação no Windows XP/Vista/2000/2003 e Linux.
	
	

	VALOR TOTAL DO LOTE 01--------------------------------------------------------------------R$ 


	LOTE 02

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	1
	100
	Unid.
	Impressora laser A4 15ppm, com as seguintes características mínimas:

Sistema de impressão: Laser;

Resolução: 600 dpi;

Velocidade de impressão: 15ppm em preto;

Tempo para impressão da primeira página de no máximo 10 segundos;

Interface USB 2.0;

Tamanho de Papel: A4, Carta, B5, Ofício;

01 Bandeja de Alimentação: com capacidade para 150 folhas;

01 Bandeja de Saída: com capacidade para 100 folhas;

Voltagem: 110V;

Capacidade de impressão mensal de 5.000 páginas;

Garantia de 01 ano;

Observação: A impressora deverá ter funcionalidade integral no sistema operacional Windows Vista/XP/2000/2003 e vir acompanhada de cabo, manuais, documentações e drivers para instalação no Windows Vista/XP/2000/2003.


	
	

	2
	50
	Unid.
	Impressora laser A4 24ppm PCL5 Rede, com as seguintes características mínimas:

Sistema de impressão: Laser;

Resolução: 1200 x 1200 dpi;

Velocidade de impressão: 24ppm em preto;

Tempo para impressão da primeira página de no máximo 6.5 segundos;

Interface: Rede RJ45 e USB 2.0;

Tamanho de Papel: A4, Carta, B5, Ofício;

Memória de 08 MB, instalada.

Linguagem PCL5e;

01 Bandeja de Alimentação: com capacidade para 250 folhas;

01 Bandeja e Saída: com capacidade para 150 folhas;

Voltagem: 110V;

Capacidade de impressão mensal de 8.000 páginas;

Garantia de 01 ano;

Observação: A impressora deverá ter funcionalidade integral no sistema operacional Windows Vista\XP/2000/2003 e vir acompanhada de cabo, manuais, documentações e drivers para instalação no Windows Vista\XP/2000/2003.
	
	

	3
	20
	Unid.
	Multifuncional laser A4 27ppm, com as seguintes características mínimas:

Funções: Impressora, Copiadora, Digitalizadora e Fax;

Tecnologia de impressão Laser Monocromática;

Comunicação: porta USB 2.0, Ethernet RJ45;

Velocidade impressão: até 27ppm em preto;

Ciclo de trabalho de 15000 páginas por mês;

Resolução de impressão 1200 x 1200 dpi;

Tamanho de Papel: A4, Carta, B5, Ofício;

Digitalizadora: Resolução Ótica de 1200 x 1200 dpi. 24 bits

Memória instalada de 64 MB;

01 Bandeja de Alimentação: com capacidade para 250 folhas;

01 Bandeja de Saída: com capacidade para 125 folhas;

Garantia de 01 ano;

Observação: A impressora deverá ter funcionalidade integral no sistema operacional Windows Vista/XP/2000/2003 e vir acompanhada de cabo, manuais, documentações e drivers para instalação no Windows Vista/XP/2000/2003.
	
	

	4
	10
	Unid.
	Multifuncional laser A4, com as seguintes características mínimas:

Funções: Impressora, Copiadora e Digitalizadora;

Tecnologia de impressão Laser Monocromática;

Velocidade impressão: até 45ppm em preto A4;

Tempo para impressão da primeira página de no máximo 4 segundos pelo vidro exposição e 6 segundos pelo alimentador automático;

Tempo de aquecimento de no máximo 10 segundos em modo de espera;

Ciclo de trabalho de 150000 páginas por mês;

Impressão com 256 tons de cinza;

Redução e Ampliação: 25% a 400% pelo vidro exposição e 25% a 200% pelo alimentador automático;

Tamanho de Papel: A3 e A4;

Opção de múltiplas cópias;

Gramatura de papel de 64 g/m, máxima de 80 g/m;

Memória instalada de 32 MB;

Processador Risc 200MHz;

Linguagem PCL5, PostScript 3;

Comunicação: porta Ethernet RJ45 100Base-TX/10BaseT;

Impressão frente e verso automático;

Resolução de impressão 600 x 600 dpi;

Disco rígido interno de 20GB;

Resolução de cópia 600 x 600 dpi;

Funções de grampeamento para até 50 folhas;

Alimentador automático de documentos com capacidade para 50 folhas;

02 Bandejas de Alimentação: com capacidade para 1000 folhas;

Bandeja de Saída: com capacidade para até 1000 folhas;

Controle de cópias e impressões por usuários cadastrados;

Digitalização em TIFF e PDF;

Opção de envio da digitalização via E-Mail e FTP;

Garantia de 01 ano;
	
	


	LOTE 03

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	1
	40
	Unid.
	Microcomputador Portátil, com as seguintes características mínimas:

Processador AMD Turion™ X2 Dual-Core RM-70, ou compatível em desempenho e funcionamento;

Memória RAM: 2GB DDR2 de 800 Mhz; Suportar 08 GB;

Unidade gravadora de DVD+/-RW, interno;

Unidade de Disco Rígido SATA, com capacidade 160 Gbytes;

Tela WXGA policromático, Matriz Ativa, Área Visível de 14.1”, Resolução de, pelo menos, 1280 x 800;

Placa de Vídeo com 256 Mbytes de memória;

Teclado padrão ABNT2;

Dispositivo apontador incorporado ao gabinete tipo TouchPad;

Câmera de Vídeo de 1.3 Megapixels integrada com microfone embutido;

Módulo TPM 1.2 integrado a placa mãe;

Sistema de som com alto-falantes integrados;

Placa de rede velocidade 10/100/1000Mbps;

Placa Wireless 802.11b/g, com botão específico para ligar/desligar;

Bluetooth integrado;

04 Portas USB versão 2.0;

Adaptador de energia AC 110~220V;

Bateria Lítio-Íon de 6 células,com autonomia mínima de 3,5 horas;

Um mini mouse óptico interface USB;

Uma pasta em neoprene especifica para o notebook;

Uma mochila de nylon acolchoada com compartimento de proteção para o notebook;

Garantia 01 ano;

Observação: Sistema Operacional Windows XP Professional SP3 ou Windows Vista Business com Upgrade para Windows 7, em Português.

Todas as placas e periféricos deverão estar instaladas e funcionando no Windows e virem acompanhados de seus respectivos drivers, cabos, acessórios, manuais, documentação e demais componentes para a instalação no Windows 2003/XP/Vista.
	
	

	2
	110
	Unid.
	Microcomputador portátil, com as seguintes características mínimas:

Processador INTEL Celeron M540, ou compatível em desempenho e funcionamento;

Memória RAM: 1GB DDR2 de 667 Mhz; Expansível até 02 GB;

Unidade gravadora de DVD+/-RW, interno;

Unidade de Disco Rígido SATA, com capacidade 120 Gbytes;

Tela WXGA policromático, Matriz Ativa, Área Visível de 14.1”, Resolução de, pelo menos, 1280 x 800;

Placa de Vídeo com 256 Mbytes de memória alocada;

Teclado padrão ABNT2;

Dispositivo apontador incorporado ao gabinete tipo TouchPad com dois botões;

Câmera de Vídeo de 1.3 Megapixels integrada;

Sistema de som com alto-falantes integrados;

Placa de rede velocidade 10/100Mbps;

Placa Wireless 802.11b/g;

04 Portas USB versão 2.0;

Adaptador de energia AC 110~220V;

Um mini mouse óptico interface USB;Bateria Lítio-Íon de 4 células;

Uma pasta em neoprene especifica para o notebook;

Garantia 01 ano;

Observação: Sistema Operacional Windows XP Professional SP3 ou Windows Vista Business com Upgrade para Windows 7, em Português.
	
	


	LOTE 04

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	1
	20
	Unid.
	Scanner com as seguintes características mínimas:

Tipo de mesa;

Alimentador de documentos automático com duplexador;

Capacidade do alimentador de 50 páginas,

Velocidade de digitalização de 08 ppm;

Tempo de visualização em 07s;

Resolução de digitalização por hardware de 2400x2400 dpi;

Profundidade de 48 bits;

Conexão USB 2.0;

Tamanho máximo de digitalização de 21,6 x 30 cm;

Software de digitalização incluso;

O scanner deverá ter funcionalidade integral no sistema operacional Windows Vista/XP/2000/2003 e vir acompanhada de cabo, manuais, documentações e drivers para instalação no Windows Vista/XP/2000/2003.

Garantia 01 ano.
	
	


	LOTE 05

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	   1
	200
	Unid.
	Projetor Digital Multimídia, com as seguintes características mínimas:

Resolução Nativa: SVGA (800 x 600).

Brilho – Ansi Lumens 2.000

Vida útil da Lâmpada: 4.000 horas (Modo Econômico)

DLP™(Digital Light Processing)

Taxa de Contraste 2000:1.

Relação de Aspecto 4:3 Nativo, 16:9 Compatível.

Compatível com HDTV.

Tipos de Projeção: Frontal, Traseiro e/ou Mesa, Teto.

Conexões : Vídeo Componente, Vídeo Composto, S-Vídeo, Computador(DB-15).

Controle Remoto.

Garantia de 01 Ano.

Observação: Bolsa para transporte do equipamento e seus acessórios.

O equipamento deverá vir acompanhado dos seus respectivos cabos, manuais e documentação;
	
	


	LOTE 06

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	1
	05
	Unid.
	Impressora Colorida Grande Formato (Plotter), com as seguintes características mínimas:

Impressora básica de 111 cm com suporte e pernas, acrescida de driver integrado para PostScript, PDF, JPEG, TIFF e Adobe PostScript.

Tempo de impressão desenho de linha (rascunho; papel comum, D) : 35 seg/página

Tempo de impressão desenho de linha (rascunho; papel comum, A1) :35 seg/página

Vel. De impressão imagem colorida (papel revestido, modo rascunho) : 41 m2/hr

Tempo de impressão desenho de linha em cor (rascunho; D) : 35 seg/página

Tempo de impressão desenho de linha em cor (rascunho; A1) : 35 seg/página

Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto : 1200 x 1200 dpi de entrada

Qualidade de resolução de impressão otimizada, cor : 1200 x 1200 dpi de entrada

Capacidade de entrada padrão : Até 1 folhas

Papel comum e revestido (comum, revestido, revestido pesado, revestido superpesado, superpesado mais fosco, colorido), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, fosco, alto brilho), papel técnico (vegetal natural, comum translúcido, vegetal), filme (transparente, fosco, poliéster), iluminação de fundo, auto-adesivo (two-view cling, papel para interiores, polipropileno, vinil)

Largura máxima da mídia : 1117 mm

Comprimento máximo do rolo : 91.4 m

Comprimento máximo da mídia : 1676.4 mm

Número de cartuchos de impressão  : 6 (ciano, cinza, magenta, preto fosco, preto fotográfico, amarelo)

Precisão de linha : +/- 0.1%

Conectividade padrão :  1 porta 10/100/1000 BT Ethernet RJ-45, 1 porta certificada USB 2.0 de alta velocidade, 1 slot acessório EIO JetDirect

Portas E/S externas:  1 Ethernet, 1 USB, 1 EIO

Memória  RAM: 256 MB;

Memória buffer : 9GB;

Linguagens da impressora: Adobe PostScript, Adobe PDF 1.6, HP-GL2/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, HP PCL3GUI

Fonte de alimentação

Garantia de 01 ano;
	
	


	LOTE 07

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	1
	400
	Unid.
	Impressora Térmica com as seguintes características mínimas:

Método de impressão linha de pontos térmicos;

Largura de impressão 72 mm / 576 pontos;

Resolução 8 pontos/mm (horizontal e vertical);

Fonte 12 x 24, 9 x 24;

Caracteres por linha 24, 32, 48, 64;

Dimensões dos caracteres 1,25 mm x 3,00 mm (48 colunas) / 1,125 mm x 3,00 mm (64 colunas);

Impressão de código de barra EAN 13 / 8, Code 39/93/128, ITF, Codabar, UPC-A/E, ISBN, MSI, Plessey, PDF-417;

Altura da linha  3 mm (simples) / 6 mm (dupla);

Tabelas de caracteres CODEPAGE 437, CODEPAGE 850, CODEPAGE 858 e CODEPAGE 860;

Interfaces de comunicação serial (RS 232 C) , paralela (Centronics) / USB;

Buffer de dados 8 Kb;

Temperatura de operação 0º C ~ 45º C;

Vida útil (MCFB)  abrasão: 80 km;

Guilhotina: 1,5 milhão;

Acionamento gaveta;

Certificações FCC e CE;

Fonte de Alimentação 24 V dc + - 10%;

Consumo 15 W (standby) e 35 W (operação);

Tipo do papel: Térmico; 

Diâmetro do rolo: 65 mm;

Superfície térmica do papel externa do rolo;

Software drivers Windows 9x / NT / 2000 / XP;

Garantia do fabricante 1 ano;

Observação: A impressora deverá ter funcionalidade integral no sistema operacional Windows XP/2003 e vir acompanhada dos cabos de conexão, manuais, documentações e drivers para instalação no Windows XP/2003;
	
	


	LOTE 08

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	1
	250
	Unid.
	NoBreak de 2KVA, com as seguintes características mínimas:

Tensão de entrada bivolt automática 115-127V/220V;

Tensão de saída fixa : 115V;

Filtro de Linha Interno;

Forma de Onda do Inversor : Senoidal;

Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;

Inversor sincronizado com rede elétrica;

Permite ser ligado sem rede elétrica (DC Start);

Freqüência de operação 60Hz ±4 Hz;

Autonomia de até 15 minutos, com carga nominal;

04 Tomadas de saídas;

Potência Nominal de 1400Watts;
Proteção contra Sub e Sobretensão;

Proteção contra curto-circuito na saída;

Garantia de 01 ano.
	
	


	LOTE 09

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	1
	10
	Unid.
	Server Switch 16 portas (Comutador de vídeo), mouse e teclado, com as seguintes características mínimas:

Comutador de vídeo, teclado e mouse;

Com 16 portas (16 computadores);

Suporte aos padrões PS/2, AT e Serial;

16 Cabos para conexão com CPU do Vídeo de 3,0mts;

16 Cabos para conexão com CPU do Teclado de 3,0mts;

16 Cabos para conexão com CPU do Mouse de 3,0mts;

Capacidade de Resolução máxima 1024x768;

Seleção via painel frontal, sem necessidade de software.

AutoScan com intervalos de 6s a 99s;

Garantia 01 ano.

Observação: A máquina deverá vir acompanhada de manuais, documentações e demais acessórios para ter funcionalidade integral.
	
	

	2
	10
	Unid.
	Server Switch 8 portas (Comutador de vídeo), mouse e teclado, com as seguintes características mínimas:

Comutador de vídeo, teclado e mouse;

Com 8 portas (8 computadores);

Suporte aos padrões PS/2, AT e Serial;

08 Cabos para conexão com CPU do Vídeo de 3,0mts;

08 Cabos para conexão com CPU do Teclado de 3,0mts;

08 Cabos para conexão com CPU do Mouse de 3,0mts;

Capacidade de Resolução máxima 1024x768;

Seleção via painel frontal, sem necessidade de software.

AutoScan com intervalos de 6s a 99s;

Garantia 01 ano.

Observação: A máquina deverá vir acompanhada de manuais, documentações e demais acessórios para ter funcionalidade integral.
	
	


	LOTE 10

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	1
	02
	Unid.
	Estabilizador de tensão, com as seguintes características mínimas:

Potência: 50,0 KVA

Condições ambientais:

Tensões de alimentação de entrada: 380/220 - 3Ø (Trifásico)

Variação admissível de Tensão de Entrada (mínimo): ± 15%

Freqüência 60 Hz 

Tecnologia de estabilização por TAP, mantendo a variação da tensão de saída  ≤3%, importante e necessária para que súbitos degraus de carga mantenham a tensão de saída dentro de limites aceitáveis exigidos por cargas críticas sensíveis.

Possuir by pass manual e automático sem interrupção da alimentação para a carga

Ruído acústico menor que 45 dB a 1 metro do estabilizador

Tempo de resposta menor ou igual que 4 ms

Capacidade de sobrecarga mínimo de 125% por 1 minuto. 

Fator de Potencia: ≥0.98

Proteções contra surtos, sobrecarga, curto circuito na saída.

Resistência de isolação maior ou igual que 20 Mohn (DC 500V)

Rigidez dielétrica de 1 minuto

Distorção harmônica da corrente inexistente

Corrente de partida: A corrente de entrada parte suavemente em rampa de 0 a 100% em um período de 10 segundos.

Tensão de Saída: (200/115  – 3Ø (Trifásico)

Regulação Estática da tensão de Saída: 3%

Regulação Dinâmica da Tensão de Saída: Não deve exceder a + ou -5% para degraus de carga de 100% com tempo de recuperação a 1%  menor que um ciclo de rede.

Erro de fase: Máximo de 1% para carga balanceada e no Máximo 3% para cargas totalmente desbalanceadas

Fator de crista  3:1

Rendimento a  plena carga: ≥95%

Garantia 01 ano.
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	LOTE 11

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	1
	150
	Unid.
	Access Point Wireless 802.11N com as seguintes características mínimas:

Suporte aos padrões:

•IEEE 802.11n (draft 2.0)

•IEEE 802.11g

•IEEE 802.3

•IEEE 802.3u

Tipo de interface:

•4 Portas Gigabit LAN

•1 Porta Gigabit WAN

•Porta USB (para Windows® Connect Now)

Tipo de antena:

•3 Externas

•WPA™ & WPA2™ (Wi-Fi Protected Access)

Características avançadas do firewall:

•Network Address Translation (NAT)

•Stateful Packet Inspection (SPI)

•VPN Pass- through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec

Gerenciamento do dispositivo:

•Internet Explorer® v6 ou Superior; Mozilla® Firefox® v1.5 ou Superior; ou outros navegadores com suporte a Java

LEDs:

•Power

•Status

•WAN

•WLAN (Wireless Connection)

•LAN (10/100/1000)

•USB

Certificações:

•FCC Class B

•CE

•Wi-Fi®
	
	

	2
	150
	Unid
	Access Point 11g  D-link DWL-3200AP ou compatível em igual desempenho, com as seguintes características mínimas:

I - Características técnicas

Padrões:

IEEE 802.11g/11b;

IEEE 802.3 Ethernet;

IEEE 802.3u Fast Ethernet;

IEEE 802.3af Poe;

Interface:

Porta 10/100 Base-Tx;

Segurança:  

64/128/152-bit WEP;

IEEE 802.1x;

MAC Address filtering;

WPA/WPA2 EAP;

WPA/WPA2 PSK;

AES (Advanced Encryption Standard);

802.11i-ready;

SSID Broadcast enable/disable;

802.1Q Multiple SSID’s (máximo 4);

Taxa de Transferência:

802.11g : 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps;

802.11b : 11, 5.5, 2 e 1 Mbps;

Sensibilidade de Recepção:

802.11b:

1Mbps: -94dBm;

2Mbps: - 90dBm;

5.5Mbps: -89dBm;

11Mbps: -85dBm;

802.11g:

1Mbps: -94dBm;

2Mbps: - 90dBm;

5.5Mbps: -89dBm;

6Mbps: -90dBm;

9Mbps: -84dBm;

11Mbps: -85dBm;

12Mbps: -82dBm;

18Mbps: -80dBm;

24Mbps: -77dBm;

36Mbps: -73dBm;

48Mbps: -72dBm;

54Mbps: -72dBm;

Potência de Transmissão:

802.11b:

1mW (0dBm);

5mW (7dBm); 

10mW (10dBm);

20mW (13dBm);

30mW (15dBm);

50mW (17dBm);

100mW (20dBm);

- 802.11g:

1mW (0dBm);

5mW (7dBm);

10mW (10dBm);

20mW (13dBm);

30mW (15dBm);

63mW (18dBm);

100mW (20dBm);

Sinal de Transmissão Wireless Valores nominais:

Indoors:

30m : 54Mbps;

34m : 48Mbps;

39m : 36Mbps;

47m : 24Mbps;

56m : 18Mbps;

66m : 12Mbps;

79m : 9Mbps;

99m : 6Mbps;

Antena:

Antenas Dual dipole, com 5dBi de ganho Diversidade RSMA;

Sinal de Freqüência:

2.4000 – 2.4835GHz, ISM band;

Técnicas de Modulação:

802.11g: OFDM- BPSK: 6 e 9 Mbps, QPSK: 12 e 18 Mbps, 16QAM: 24 e 36 Mbps, 64QAM: 48 e 54 Mbps DSSS- DBPSK:1Mbps, DQPSK: 2Mbps, CCK: 5.5 e 11 Mbps;

802.11b: DBPSK: 1 Mbps, DQPSK: 2 Mbps, CCK: 5.5 e 11Mbps;

Modos de Operação:

Access Point;

Point-to-Point (PtP) Bridge;

Point-to-Multipoint (PtMP) Bridge;   

Método de acceso:

CSMA/CA com Ack;

Administração:

Web-based : IE v.6 ou superior;

Netscape Navigator v.7 ou superior;

Telnet;

SNMP v.3;

AP Manager;  

Alimentação:

Poe;

Input : 100 – 240V AC, 50 – 60 Hz;

Output : 48V DC +/- 10%;

Certificações:

FCC Class B;

CE;

Wi-Fi;
	
	


	LOTE 12

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	1
	200
	Unid.
	Switchs com 24 Portas 10/100 e 02 Portas 10/100/1000 com as seguintes características mínimas:

24 Portas Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX full/half-duplex auto-negotiation and flow control

02 Portas Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

Suporte a Stacking através de UPLINK Gigabit com o 3Com® SuperStack® 3 Switch 4210 (3CR17333-91);

Taxa de encaminhamento acima de 6 Milhões de pacotes por Segundo.

MTBF @ 25ºC 430.000 Horas

Gerenciável

SNMP

multicast Layer 2 filtering

802.1Q VLAN support

802.1p traffic prioritization

IGMP snooping

Garantia Limited Lifetime

Instalação em Rack 19”

Voltagem AC de entrada de 100 a 240 Volts
	
	

	2
	50
	Unid.
	Switchs com 24 Portas 10/100/1000 com as seguintes características mínimas:

24 Portas Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

04 Slot SFP para instalação de transceivers Gigabit 1000BaseSX (3CSFP91);

02 Slot 10-Gigabit para instalação de transceivers 10-Gigabit XENPACK ou Modulo 10-Gigabit(XFP);

Taxa de encaminhamento acima de 65 Milhões de pacotes por Segundo;

MTBF @ 25ºC 181.000 Horas;

Gerenciável;

SNMP V3 Encripitação;

SSH V2;

802.1Q VLAN support;

802.1p traffic prioritization;

IGMP snooping;

Security: IEEE 802.1X, ACLs, RADA;

Garantia Limited Lifetime

Instalação em Rack 19”

Voltagem AC de entrada de 100 a 240 Volts
	
	


	LOTE 13

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	ESPECIFICAÇÃO
	VR. UNT.
	VR TOTAL

	1
	10
	Unid.
	Verificador e Testador de Cabos Microscanner 2 Verif. de Cabos MS2-KIT
	
	

	2
	01
	Unid.
	Qualificador de cabos Fluke CableIQ Qualification Tester
	
	

	VALOR TOTAL DO LOTE 03----------------------------------------------------------------------R$ 


· Visando facilitar o julgamento solicitamos que as empresas licitantes apresentem catálogos e/ou prospectos técnicos que contenham informações técnicas e ilustrativas referente a cada objeto ofertado observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerão sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

Observações:

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública;

- O sistema operacional deverá vir pré-instalado com todos os periféricos configurados e funcionais;

-  A COMDATA ficará responsável em fornecer um CD com a imagem do Sistema Operacional;

- A Contratante ficará responsável em fornecer um equipamento com todos os drivers para instalação em GNU/Linux e geração da imagem;

-  Os equipamentos deverão possuir uma partição oculta dentro do disco rígido ou um CD-ROM que possua todos os drivers necessários para instalação ou reparo do equipamento. 

1 DA ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues em parcela única em até 30 (trinta) dias ou conforme a necessidade do órgão a contar do recebimento da respectiva nota de empenho no Almoxarifado da COMDATA, situada na Av. A nº. 490 – Setor Oeste – Goiânia – GO, ou de acordo com a necessidade do órgão interessado, ou  na sede do órgão interessado.

a) Os Equipamentos deverão ser de 1ª qualidade, 

b) DA GARANTIA: com garantia do fabricante e assistência técnica por no mínimo 12 meses.

· OBS: EM CASO DE NECESSIDADE PODERÁ SER SOLICITADA amostra do material por parte da COMDATA para a licitante que ofertar o menor preço, para análise e emissão de parecer, sendo que esta ocorrerá após o término da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias úteis a contar da data da solicitação. 

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

                             COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 31 dias do mês de agosto de 2009.

Econ. Paulo Roberto Silva

Pregoeiro
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