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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges

Avenida do Cerrado nº 999 Park Lozandes – 74884-900 

Fones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-1067

Fax: (62) 3524-6315

E-mail: secol@secol.goiania.go.gov.br

TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2011 –

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº. 43894188/2011, oriundo da Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG e nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2011 - SRP, com abertura prevista para o dia 31 de maio de 2011, às 14h30min, FICA ADIADO para o dia 09 de junho de 2011, às 09h30mim, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

• O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar da seguinte forma:
Objeto: Aquisição de vestimentas (Jaleco, calça, boné e outros), para atender a Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.
	Item
	Unid.
	Quant.
	Especificação
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total (R$)

	01
	Unid.
	1.500
	Jaleco (eletricista) (67% algodão e 33% poliéster), cor cinza, manga comprida,com logotipo da PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo e  costas,  com  faixa com 5,0 cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2 cm, sendo uma na manga e uma no torax . Pala para cobrir os botões.

TAMANHOS:

P = Nº 40 e Nº 42 - quantidade = 240 Unidades

M = Nº 44 e Nº 46 - quantidade = 420 Unidades

G = Nº 48 e Nº 50 - quantidade = 420 Unidades

GG = Nº 52 e Nº 54 - quantidade = 240 Unidades

EXG = Nº 56 e Nº 58 - quantidade = 180 Unidades
	
	

	02
	Unid.
	1.500
	Calça (eletricista) (67% algodão e 33% poliéster), cor cinza, com elástico nas costas e  com  braguilha,   dois bolsos dianteiros chapados, tipo americano; dois bolsos  traseiros com   duas  costuras, com  logotipo PREFEITURA e  COMURG no bolso direito; com  faixa com 5,0 cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2 cm, sendo uma na altura da  panturrilha (canela) 

TAMANHOS:

P = Nº 40 e Nº 42 - quantidade = 240 Unidades 

M = Nº 44 e Nº 46 - quantidade = 420 Unidades 

G = Nº 48 e Nº 50 - quantidade = 420 Unidades 

GG = Nº 52 e Nº 54 - quantidade = 240 Unidades 

EXG = Nº 56 e Nº 58 - quantidade = 180  Unidades 
	
	

	03
	Unid.
	3.600
	Jaleco (encarregados) (67% algodão e 33% poliéster), cor azul royal,   manga   comprida,   com   logotipo   da PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo e costas, com faixa com 5,0 cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2 cm, sendo uma na manga e uma no tórax.. Pala para cobrir os botões.

TAMANHOS:

P = Nº 40 e Nº 42 - quantidade = 1.200 Unidades 

M = Nº 44 e Nº 46 - quantidade = 1.200 Unidades 

G = Nº 48 e Nº 50 - quantidade = 660 Unidades 

GG = Nº 52 e Nº 54 - quantidade = 300 Unidades 

EXG = Nº 56 e Nº 58 - quantidade = 240 Unidades 
	
	

	04
	Unid.
	3.600
	Calça (encarregados) 67% algodão e 33% poliéster), cor azul royal, com elástico nas costas e com braguilha, dois bolsos dianteiros chapados, tipo americano; dois bolsos  traseiros com   duas  costuras,com  logotipo PREFEITURA e  COMURG no bolso direito; com  faixa com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2 cm, sendo uma na  altura da panturrilha (canela). TAMANHOS:

P = Nº 40 e Nº 42 - quantidade = 1.200 Unidades 

M = Nº 44 e Nº 46 - quantidade = 1.200 Unidades 

G = Nº 48 e Nº 50 - quantidade = 660 Unidades 

GG = Nº 52 e Nº 54 - quantidade = 300 Unidades 

EXG = Nº 56 e Nº 58 - quantidade = 240 Unidades 


	
	

	05
	Unid.
	3.600
	Boné tipo árabe (encarregados) (67% algodão e 33% poliéster)  cor  azul  royal,   com  aba  frontal  e  ajuste  nas costas, com logotipo da PREFEITURA e COMURG.
	
	

	06
	Unid.
	600
	Camisa  (67%  algodão e  33% poliéster),  cor  branca, tipo gola pólo, manga longa com elástico , nos punhos, com logotipo da PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo,   com  faixa com 5,0 cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2 cm, sendo uma na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os botões.

TAMANHOS:

M = Nº 44 e Nº 46 - quantidade = 180 Unidades 

G = Nº 48 e Nº 50 - quantidade = 180 Unidades 

GG = Nº 52 e Nº 54 - quantidade =120 Unidades 

EXG = Nº 56 e Nº 58 - quantidade = 120 Unidades 

(coleta de lixo hospitalar).
	
	

	07
	Unid.
	600
	Calça (67% algodão e 33% poliéster), cor branca,  com elástico nas costas e com braguilha,  dois bolsos dianteiros chapados, tipo americano; dois bolsos  traseiros com   duas  costuras, com  logotipo PREFEITURA e COMURG no bolso direito; com  faixa com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central, medindo 2cm, sendo uma na altura da   panturilha (canela).

TAMANHOS:

M = Nº 44 e Nº 46 - quantidade = 180 Unidades 

G = Nº 48 e Nº 50 - quantidade = 180 Unidades 

GG = Nº 52 e Nº 54 - quantidade = 120 Unidades 

EXG = Nº 56 e Nº 58 - quantidade =120 Unidades

(coleta de lixo hospitalar).
	
	

	08
	Unid.
	600
	Boné tipo árabe (67% algodão e 33% poliéster) cor branca, com aba frontal  e  ajuste nas costas, com logotipo da PREFEITURA e COMURG.

(coleta de lixo hospitalar).
	
	

	09
	Unid.
	2.100
	Camisa na cor bege em tergal, manga curta, com logotipo da PREFEITURA e COMURG no bolso esquerdo.

TAMANHOS:

P = Nº 40 e Nº 42 - quantidade = 210 Unidades 

M = Nº 44 e Nº 46 - quantidade = 705 Unidades 

G = Nº 48 e Nº 50 - quantidade = 705 Unidades 

GG = Nº 52 e Nº 54 - quantidade = 300 Unidades 

EXG = Nº 56 e Nº 58 - quantidade = 180 Unidades 

(motorista)
	
	

	10
	Unid.
	2.100
	Calça (67% algodão e 33% poliéster), cor marrrom escuro, com elástico nas costas e com braguilha, dois 

bolsos dianteiros chapados, tipo americano; dois bolsos  traseiros com   duas  costuras, com  logotipo PREFEITURA e  COMURG no bolso direito.

TAMANHOS:

P = Nº 40 e Nº 42 - quantidade = 210 Unidades 

M = Nº 44 e Nº 46 - quantidade = 705 Unidades 

G = Nº 48 e Nº 50 - quantidade = 705 Unidades 

GG = Nº 52 e Nº 54 - quantidade = 300 Unidades 

EXG = Nº 56 e Nº 58 - quantidade = 180 Unidades 

(motorista)
	
	

	11
	Unid.
	1.500
	Camisa de uniforme (67%  algodão e  33% poliéster),  para vigilante tipo militar, manga  curta,  na cor cinza-escuro, com logotipo da PREFEITURA e COMURG na manga esquerda e brasão de GOIÂNIA na manga direita. 

TAMANHOS:

P = Nº 40 e Nº 42 - quantidade = 270 Unidades 

M = Nº 44 e Nº 46 - quantidade = 360 Unidades 

G = Nº 48 e Nº 50 - quantidade = 360 Unidades 

GG = Nº 52 e Nº 54 - quantidade = 330 Unidades 

EXG = Nº 56 e Nº 58 - quantidade = 180 Unidades 

(vigilante)
	
	

	12
	Unid.
	1.500
	Calça para vigilante tipo militar (67% algodão e 33% poliéster), cor cinza escuro e com braguilha, com dois bolsos dianteiros chapados, dois bolsos traseiros e dois bolsos na altura do joelho, com costura dupla, logotipo da PREFEITURA e COMURG no bolso situado na altura do joelho direito.

TAMANHOS:

P = Nº 40 e Nº 42 - quantidade = 270 Unidades 

M = Nº 44 e Nº 46 - quantidade = 360 Unidades 

G = Nº 48 e Nº 50 - quantidade = 360 Unidades 

GG = Nº 52 e Nº 54 - quantidade = 330 Unidades 

EXG = Nº 56 e Nº 58 - quantidade = 180 Unidades 

(vigilante)
	
	

	13
	Unid.
	1.500
	Boné em tecido (67% algodão e 33% poliéster), na cor cinza escuro com regulagem nas costas com logotipo da PREFEITURA e COMURG.

(vigilante)
	
	

	VALOR TOTAL
	R$


ANEXO I

ITEM 01: JALECO CINZA EM 33%POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)

DETALHES DO MODELO

Gola tipo camisa pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa, com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os botões.

COSTURAS:

· Em máquina, na interlock, com bitola mínima, de 07 mm, para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento);

· Em máquina reta, de 01 agulha, ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista bainha, bolso e barra;

· Travetes nas extremidades de abertura do bolso e nas extremidades do interlock, de fechamento lateral de mangas, quando o mesmo for feito após a costura das bainhas prontas;

· Aplicação de overlock, nas bordas desfiantes de tecido;

· Caseado preto;

· Pontos por centímetro: 3,5 à 4,0, em todas as costuras e overlock.

AVIAMENTOS:

· Linha 80 pés/ alg. ou 100% poliéster, na cor do tecido, para as operações de fechamento, fixação, pesponto, caseado e pregar botões, com linha 120 e filamento para overlock;

· Botão perolizado, com 04 furos, de 12mm de diâmetro, na cor do tecido.

ETIQUETA:

· De garantia total / confecção, identidade do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM:

· As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos, individuais, com numeração visível;

· Embalagem coletiva, em caixa de papelão, com as devidas identificações.

	TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (PARA JALECOS)

	Itens
	Numeração
	40        42
	44        46
	48        50
	52        54
	56         58

	
	Tolerância
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	Tórax
	De –1 à +1
	52        54
	56        58
	60        62
	64        66
	68           70

	Espalda
	De –1 à +1
	44        45
	46        47
	48        49
	50        51
	52           53

	Contorno de cava
	De –1 à +1
	52        53
	54        55
	56        57
	58        59
	60           61

	Manga comprida
	De –0,5 à +0,5
	55     60,5
	60     65,5
	65     70,5
	70       75,5
	75           80,5

	Tamanho da barra
	De –1 à +1
	72        73
	74        75
	76        77
	78        79
	79           80


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO PARA JALECO DE MANGA LONGA
	Informes técnicos de construção do artigo

	Requisitos
	Valores / Especificações
	Testes / Métodos

	Tipo do acabamento
	Normal
	

	Cor
	CINZA
	Ver amostra

	Armação
	Sarja 2/1 E
	

	Composição
	33%Poliéster e 67% Algodão
	

	Largura (M)
	1,6
	

	Peso
	185 ( 5%
	

	
	FIOS (cm)
	

	Urdume
	40,5
	

	Trama
	17,5
	

	
	RESISTÊNCIA(Kg/cm)
	

	Urdume
	20
	Strip Test

	Trama
	20
	ASTM – D 1682

	
	ESGARÇAMENTO (mm)
	

	Urdume
	1
	ASTM – D 434

	Trama
	1
	

	ENCOLHIMENTO (1% lavagem)

	Urdume
	-1
	ASTM – D1905

	Trama
	-1,5
	Seco em estufa

	ÍNDICE DE SOLIDEZ DO ARTIGO / COR

	Classe do corante
	Disperso / Indanthren
	

	Desbote
	*
	* * III – A

	Alteração de cor
	* 
	

	
	LAVAGEM CASEIRA
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FERRO QUENTE
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FRICÇÃO
	

	Seco
	5
	AATCC-8

	Úmido
	4
	

	Solidez ao cloro
	4 – 5
	AATCC-3 III

	Solidez à luz
	4 – 5
	AATCC – 16 E


* Valores Standares

* * O teste III – A representa aproximadamente 06 (seis) lavagens, tipo caseira.

Observação: 

As peças serão objeto de avaliação onde além das especificações técnicas, se avaliarão qualidade da confecção, bem como, precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões e acabamento em geral.

ITEM 02: CALÇA CINZA EM 33% POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)

DETALHES DO MODELO

Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de caseado sem botões, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm, sendo uma na altura da panturrilha (canela).

COSTURAS:

- Fixação dos cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro;

- Fechamento das palas, em fechadeira, com 02 agulhas paralelas, ou interlok, com bitola mínima, de 10 mm, rebatido com ponto corrente e 02 agulhas paralelas;

- Fechamento das entrepernas, em interlok, com bitola mínima, de l0mm; 

- Máquina reta, de 02 agulhas paralelas, para o presponto da vista e gancho dianteiro, fixação dos bolsos e banhinha dos bolsos dianteiros;

- Travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral, no cós e na junção dos ganchos, por sobre as costuras de segurança do interlock;

- Overlok, nas partes desfiantes do tecido;

- Pontos por centímetro: 3,0 à 3,5, em todas as costuras em overlok.

AVIAMENTOS:

- Linha título 80, na cor do tecido, para as costuras de fechamento, fixação caseado e pregar botões, linha 120 e filamento, para overlok, composição pes./alg. 100% poliéster;

- Elástico, de 40 mm de largura;

- Botão perolizado, com 04 furos, de 14 mm de diâmetro, na cor do tecido.

ETIQUETA:

- De garantia total/ confecção, identificação do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM:

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos, individuais, (com numeração visível);

- Embalagem coletiva, em caixas de papelão, com as devidas identificações.

	TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (PARA CALÇAS)

	Itens
	Numeração
	40        42
	44        46
	48        50
	52          54
	56          58

	
	Tolerância
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	Cintura estica
	De –1 à +1
	40     42
	44        46
	48        50
	52         54
	56         58

	Quadril
	De –1 à +1
	40     42
	44        46
	48        50
	52         54
	56         58

	Coxa
	De –1 à +1
	32     33
	34,5    35,5
	37        38
	39,5    40,5
	41,5      42

	Gancho dianteiro
	De –1 à +1
	23,5  24
	24,5      25
	26       26,5
	27         28
	28       28,5

	Gancho traseiro
	De –1 à +1
	38         39
	40,5    41,5
	42,5    43,5
	44,5    45,5
	46       46,5

	Entreperna     Com barra
	De –1 à +1
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5      80,5

	Ilharga s/ Cós c/ barra
	De –1 à +1
	104,5   105
	105,5   106
	106,5   107
	107,5   108
	108        108,5


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO PARA CALÇA

	Informes técnicos de construção do artigo

	Requisitos
	Valores / Especificações
	Testes / Métodos

	Tipo do acabamento
	Normal
	

	Cor
	CINZA
	Ver amostra

	Armação
	Sarja 3/1 E
	

	Composição
	33%Poliéster e 67% Algodão
	

	Largura (M)
	1,6
	

	Peso
	240 ( 5%
	

	
	FIOS (cm)
	

	Urdume
	40,5
	

	Trama
	17,5
	

	
	RESISTÊNCIA(Kg/cm)
	

	Urdume
	20
	Strip Test

	Trama
	20
	ASTM – D 1682

	
	ESGARÇAMENTO (mm)
	

	Urdume
	1
	ASTM – D 434

	Trama
	1
	

	ENCOLHIMENTO (1% lavagem)

	Urdume
	-1
	ASTM – D1905

	Trama
	-1,5
	Seco em estufa

	ÍNDICE DE SOLIDEZ DO ARTIGO / COR

	Classe do corante
	Disperso / Indanthren
	

	Desbote
	*
	* * III – A

	Alteração de cor
	* 
	

	
	LAVAGEM CASEIRA
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FERRO QUENTE
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FRICÇÃO
	

	Seco
	5
	AATCC-8

	Úmido
	4
	

	Solidez ao cloro
	4 – 5
	AATCC-3 III

	Solidez à luz
	4 – 5
	AATCC – 16 E


* Valores Standares

* * O teste III – A representa aproximadamente 06 (seis) lavagens, tipo caseira.

Observação: 

As peças serão objeto de avaliação onde além das especificações técnicas, se avaliarão qualidade da confecção, bem como, precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões e acabamento em geral.

ITEM 03: JALECO AZUL ROYAL EM 33%POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)

DETALHES DO MODELO

Gola tipo camisa pespontada, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa, com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda com logotipo da PREFEITURA E COMURG, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os botões.

COSTURAS:

· Em máquina, na interlock, com bitola mínima, de 07 mm, para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento);

· Em máquina reta, de 01 agulha, ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista bainha, bolso e barra;

· Travetes nas extremidades de abertura do bolso e nas extremidades do interlock, de fechamento lateral de mangas, quando o mesmo for feito após a costura das bainhas prontas;

· Aplicação de overlock, nas bordas desfiantes de tecido;

· Caseado preto;

· Pontos por centímetro: 3,5 à 4,0, em todas as costuras e overlock.

AVIAMENTOS:

· Linha 80 pés/ alg. ou 100% poliéster, na cor do tecido, para as operações de fechamento, fixação, pesponto, caseado e pregar botões, com linha 120 e filamento para overlock;

· Botão perolizado, com 04 furos, de 12mm de diâmetro, na cor do tecido.

ETIQUETA:

· De garantia total / confecção, identidade do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM:

· As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos, individuais, com numeração visível;

· Embalagem coletiva, em caixa de papelão, com as devidas identificações.

	TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (PARA JALECOS)

	Itens
	Numeração
	40        42
	44        46
	48        50
	52        54
	56         58

	
	Tolerância
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	Tórax
	De –1 à +1
	52        54
	56        58
	60        62
	64        66
	68           70

	Espalda
	De –1 à +1
	44        45
	46        47
	48        49
	50        51
	52           53

	Contorno de cava
	De –1 à +1
	52        53
	54        55
	56        57
	58        59
	60           61

	Manga comprida
	De –0,5 à +0,5
	55     60,5
	60     65,5
	65     70,5
	70       75,5
	75           80,5

	Tamanho da barra
	De –1 à +1
	72        73
	74        75
	76        77
	78        79
	79           80


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO PARA JALECO DE MANGA LONGA

	Informes técnicos de construção do artigo

	Requisitos
	Valores / Especificações
	Testes / Métodos

	Tipo do acabamento
	Normal
	

	Cor
	AZUL ROYAL
	Ver amostra

	Armação
	Sarja 2/1 E
	

	Composição
	33%Poliéster e 67% Algodão
	

	Largura (M)
	1,6
	

	Peso
	185 ( 5%
	

	
	FIOS (cm)
	

	Urdume
	40,5
	

	Trama
	17,5
	

	
	RESISTÊNCIA(Kg/cm)
	

	Urdume
	20
	Strip Test

	Trama
	20
	ASTM – D 1682

	
	ESGARÇAMENTO (mm)
	

	Urdume
	1
	ASTM – D 434

	Trama
	1
	

	ENCOLHIMENTO (1% lavagem)

	Urdume
	-1
	ASTM – D1905

	Trama
	-1,5
	Seco em estufa

	ÍNDICE DE SOLIDEZ DO ARTIGO / COR

	Classe do corante
	Disperso / Indanthren
	

	Desbote
	*
	* * III – A

	Alteração de cor
	* 
	

	
	LAVAGEM CASEIRA
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FERRO QUENTE
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FRICÇÃO
	

	Seco
	5
	AATCC-8

	Úmido
	4
	

	Solidez ao cloro
	4 – 5
	AATCC-3 III

	Solidez à luz
	4 – 5
	AATCC – 16 E


* Valores Standares

* * O teste III – A representa aproximadamente 06 (seis) lavagens, tipo caseira.

Observação: 

As peças serão objeto de avaliação onde além das especificações técnicas, se avaliarão qualidade da confecção, bem como, precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões e acabamento em geral.

ITEM 04: CALÇA AZUL ROYAL EM 33% POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)

DETALHES DO MODELO

Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de caseado sem botões, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm, sendo uma na altura da panturrilha (canela).

COSTURAS:

- Fixação dos cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro;

- Fechamento das palas, em fechadeira, com 02 agulhas paralelas, ou interlok, com bitola mínima, de 10 mm, rebatido com ponto corrente e 02 agulhas paralelas;

- Fechamento das entrepernas, em interlok, com bitola mínima, de l0mm; 

- Máquina reta, de 02 agulhas paralelas, para o presponto da vista e gancho dianteiro, fixação dos bolsos e banhinha dos bolsos dianteiros;

- Travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral, no cós e na junção dos ganchos, por sobre as costuras de segurança do interlock;

- Overlok, nas partes desfiantes do tecido;

- Pontos por centímetro: 3,0 à 3,5, em todas as costuras em overlok.

AVIAMENTOS:

- Linha título 80, na cor do tecido, para as costuras de fechamento, fixação caseado e pregar botões, linha 120 e filamento, para overlok, composição pes./alg. 100% poliéster;

- Elástico, de 40 mm de largura;

- Botão perolizado, com 04 furos, de 14 mm de diâmetro, na cor do tecido.

ETIQUETA:

- De garantia total/ confecção, identificação do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM:

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos, individuais, (com numeração visível);

- Embalagem coletiva, em caixas de papelão, com as devidas identificações.

	TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (PARA CALÇAS)

	Itens
	Numeração
	40        42
	44        46
	48        50
	52          54
	56          58

	
	Tolerância
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	Cintura estica
	De –1 à +1
	40     42
	44        46
	48        50
	52         54
	56         58

	Quadril
	De –1 à +1
	40     42
	44        46
	48        50
	52         54
	56         58

	Coxa
	De –1 à +1
	32     33
	34,5    35,5
	37        38
	39,5    40,5
	41,5      42

	Gancho dianteiro
	De –1 à +1
	23,5  24
	24,5      25
	26       26,5
	27         28
	28       28,5

	Gancho traseiro
	De –1 à +1
	38         39
	40,5    41,5
	42,5    43,5
	44,5    45,5
	46       46,5

	Entreperna     Com barra
	De –1 à +1
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5      80,5

	Ilharga s/ Cós c/ barra
	De –1 à +1
	104,5   105
	105,5   106
	106,5   107
	107,5   108
	108        108,5


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO PARA CALÇA

	Informes técnicos de construção do artigo

	Requisitos
	Valores / Especificações
	Testes / Métodos

	Tipo do acabamento
	Normal
	

	Cor
	AZUL ROYAL
	Ver amostra

	Armação
	Sarja 3/1 E
	

	Composição
	33%Poliéster e 67% Algodão
	

	Largura (M)
	1,6
	

	Peso
	240 ( 5%
	

	
	FIOS (cm)
	

	Urdume
	40,5
	

	Trama
	17,5
	

	
	RESISTÊNCIA(Kg/cm)
	

	Urdume
	20
	Strip Test

	Trama
	20
	ASTM – D 1682

	
	ESGARÇAMENTO (mm)
	

	Urdume
	1
	ASTM – D 434

	Trama
	1
	

	ENCOLHIMENTO (1% lavagem)

	Urdume
	-1
	ASTM – D1905

	Trama
	-1,5
	Seco em estufa

	ÍNDICE DE SOLIDEZ DO ARTIGO / COR

	Classe do corante
	Disperso / Indanthren
	

	Desbote
	*
	* * III – A

	Alteração de cor
	* 
	

	
	LAVAGEM CASEIRA
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FERRO QUENTE
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FRICÇÃO
	

	Seco
	5
	AATCC-8

	Úmido
	4
	

	Solidez ao cloro
	4 – 5
	AATCC-3 III

	Solidez à luz
	4 – 5
	AATCC – 16 E


* Valores Standares

* * O teste III – A representa aproximadamente 06 (seis) lavagens, tipo caseira.

Observação: 

As peças serão objeto de avaliação onde além das especificações técnicas, se avaliarão qualidade da confecção, bem como, precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões e acabamento em geral.

ITEM 05: BONÉ TIPO ÁRABE (verificar modelo no SESMT)

DESTALHES DO MODELO

Confeccionado em tecido (67% algodão e 33% poliéster), com 05 (cinco) gomos, com aba, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses laterais, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso, na parte frontal; cor azul royal.
ITEM 06: CAMISA BRANCA EM 33%POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)

DETALHES DO MODELO

Gola tipo pólo, frente aberta com três botões, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, manga longa, com elástico nos punhos, 1 (um) bolso chapado com logotipo da PREFEITURA e COMURG, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda, costas em tecido único. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm um na manga e uma no tórax. Pala para cobrir os botões.

COSTURAS:

· Em máquina, na interlock, com bitola mínima, de 07 mm, para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento);

· Em máquina reta, de 01 agulha, ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista bainha, bolso e barra;

· Travetes nas extremidades de abertura do bolso e nas extremidades do interlock, de fechamento lateral de mangas, quando o mesmo for feito após a costura das bainhas prontas;

· Aplicação de overlock, nas bordas desfiantes de tecido;

· Caseado preto;

· Pontos por centímetro: 3,5 à 4,0, em todas as costuras e overlock.

AVIAMENTOS:

· Linha 80 pés/ alg. ou 100% poliéster, na cor do tecido, para as operações de fechamento, fixação, pesponto, caseado e pregar botões, com linha 120 e filamento para overlock;

· Botão perolizado, com 04 furos, de 12mm de diâmetro, na cor do tecido.

ETIQUETA:

· De garantia total / confecção, identidade do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM:

· As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos, individuais, com numeração visível;

· Embalagem coletiva, em caixa de papelão, com as devidas identificações.

	TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (PARA CAMISA)

	Itens
	Numeração
	44        46
	48        50
	52        54
	56         58

	
	Tolerância
	M
	G
	GG
	EXG

	Tórax
	De –1 à +1
	56        58
	60        62
	64        66
	68           70

	Espalda
	De –1 à +1
	46        47
	48        49
	50        51
	52           53

	Contorno de cava
	De –1 à +1
	54        55
	56        57
	58        59
	60           61

	Manga comprida
	De –0,5 à +0,5
	60     65,5
	65     70,5
	70       75,5
	75           80,5

	Tamanho da barra
	De –1 à +1
	74        75
	76        77
	78        79
	79           80


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO PARA JALECO DE MANGA LONGA
	Informes técnicos de construção do artigo

	Requisitos
	Valores / Especificações
	Testes / Métodos

	Tipo do acabamento
	Normal
	

	Cor
	BRANCA
	Ver amostra

	Armação
	Sarja 2/1 E
	

	Composição
	33%Poliéster e 67% Algodão
	

	Largura (M)
	1,6
	

	Peso
	185 ( 5%
	

	
	FIOS (cm)
	

	Urdume
	40,5
	

	Trama
	17,5
	

	
	RESISTÊNCIA(Kg/cm)
	

	Urdume
	20
	Strip Test

	Trama
	20
	ASTM – D 1682

	
	ESGARÇAMENTO (mm)
	

	Urdume
	1
	ASTM – D 434

	Trama
	1
	

	ENCOLHIMENTO (1% lavagem)

	Urdume
	-1
	ASTM – D1905

	Trama
	-1,5
	Seco em estufa

	ÍNDICE DE SOLIDEZ DO ARTIGO / COR

	Classe do corante
	Disperso / Indanthren
	

	Desbote
	*
	* * III – A

	Alteração de cor
	* 
	

	
	LAVAGEM CASEIRA
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FERRO QUENTE
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FRICÇÃO
	

	Seco
	5
	AATCC-8

	Úmido
	4
	

	Solidez ao cloro
	4 – 5
	AATCC-3 III

	Solidez à luz
	4 – 5
	AATCC – 16 E


* Valores Standares

* * O teste III – A representa aproximadamente 06 (seis) lavagens, tipo caseira.

Observação: 

As peças serão objeto de avaliação onde além das especificações técnicas, se avaliarão qualidade da confecção, bem como, precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões e acabamento em geral.

ITEM 07: CALÇA BRANCA EM 33% POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)

DETALHES DO MODELO

Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de caseado sem botões, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos. Com faixa com 5,0cm de largura composta de tecido combinado amarelo fluorescente com tarja refletiva prata na parte central medindo 2cm, sendo uma na altura da panturrilha (canela).

COSTURAS:

- Fixação dos cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro;

- Fechamento das palas, em fechadeira, com 02 agulhas paralelas, ou interlok, com bitola mínima, de 10 mm, rebatido com ponto corrente e 02 agulhas paralelas;

- Fechamento das entrepernas, em interlok, com bitola mínima, de l0mm; 

- Máquina reta, de 02 agulhas paralelas, para o presponto da vista e gancho dianteiro, fixação dos bolsos e banhinha dos bolsos dianteiros;

- Travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral, no cós e na junção dos ganchos, por sobre as costuras de segurança do interlock;

- Overlok, nas partes desfiantes do tecido;

- Pontos por centímetro: 3,0 à 3,5, em todas as costuras em overlok.

AVIAMENTOS:

- Linha título 80, na cor do tecido, para as costuras de fechamento, fixação caseado e pregar botões, linha 120 e filamento, para overlok, composição pes./alg. 100% poliéster;

- Elástico, de 40 mm de largura;

- Botão perolizado, com 04 furos, de 14 mm de diâmetro, na cor do tecido.

ETIQUETA:

- De garantia total/ confecção, identificação do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM:

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos, individuais, (com numeração visível);

- Embalagem coletiva, em caixas de papelão, com as devidas identificações.

	TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (PARA CALÇAS)

	Itens
	Numeração
	44        46
	48        50
	52          54
	56          58

	
	Tolerância
	M
	G
	GG
	EXG

	Cintura estica
	De –1 à +1
	44        46
	48        50
	52         54
	56         58

	Quadril
	De –1 à +1
	44        46
	48        50
	52         54
	56         58

	Coxa
	De –1 à +1
	34,5    35,5
	37        38
	39,5    40,5
	41,5      42

	Gancho dianteiro
	De –1 à +1
	24,5      25
	26       26,5
	27         28
	28       28,5

	Gancho traseiro
	De –1 à +1
	40,5    41,5
	42,5    43,5
	44,5    45,5
	46       46,5

	Entreperna     Com barra
	De –1 à +1
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5      80,5

	Ilharga s/ Cós c/ barra
	De –1 à +1
	105,5   106
	106,5   107
	107,5   108
	108        108,5


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO PARA CALÇA
	Informes técnicos de construção do artigo

	Requisitos
	Valores / Especificações
	Testes / Métodos

	Tipo do acabamento
	Normal
	

	Cor
	BRANCA
	Ver amostra

	Armação
	Sarja 3/1 E
	

	Composição
	33%Poliéster e 67% Algodão
	

	Largura (M)
	1,6
	

	Peso
	240 ( 5%
	

	
	FIOS (cm)
	

	Urdume
	40,5
	

	Trama
	17,5
	

	
	RESISTÊNCIA(Kg/cm)
	

	Urdume
	20
	Strip Test

	Trama
	20
	ASTM – D 1682

	
	ESGARÇAMENTO (mm)
	

	Urdume
	1
	ASTM – D 434

	Trama
	1
	

	ENCOLHIMENTO (1% lavagem)

	Urdume
	-1
	ASTM – D1905

	Trama
	-1,5
	Seco em estufa

	ÍNDICE DE SOLIDEZ DO ARTIGO / COR

	Classe do corante
	Disperso / Indanthren
	

	Desbote
	*
	* * III – A

	Alteração de cor
	* 
	

	
	LAVAGEM CASEIRA
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FERRO QUENTE
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FRICÇÃO
	

	Seco
	5
	AATCC-8

	Úmido
	4
	

	Solidez ao cloro
	4 – 5
	AATCC-3 III

	Solidez à luz
	4 – 5
	AATCC – 16 E


* Valores Standares

* * O teste III – A representa aproximadamente 06 (seis) lavagens, tipo caseira.

Observação: 

As peças serão objeto de avaliação onde além das especificações técnicas, se avaliarão qualidade da confecção, bem como, precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões e acabamento em geral.

ITEM 08: BONÉ TIPO ÁRABE (verificar modelo no SESMT)

DESTALHES DO MODELO

Confeccionado em tecido (67% algodão e 33% poliéster), com 05 (cinco) gomos, com aba, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses laterais, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso, na parte frontal; cor branca.

ITEM 09: CAMISA COR BEGE EM TERGAL (verificar modelo no SESMT)

DETALHES DO MODELO

Gola tipo camisa pespontada, frente aberta, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, com manga curta, com bainhas fixas, 1 (um) bolso chapado, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerdo, com logotipo da PREFEITURA e COMURG, costas em tecido único.

COSTURAS:

· Em máquina, na interlock, com bitola mínima, de 07 mm, para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento);

· Em máquina reta, de 01 agulha, ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista bainha, bolso e barra;

· Travetes nas extremidades de abertura do bolso e nas extremidades do interlock, de fechamento lateral de mangas, quando o mesmo for feito após a costura das bainhas prontas;

· Aplicação de overlock, nas bordas desfiantes de tecido;

· Caseado preto;

· Pontos por centímetro: 3,5 à 4,0, em todas as costuras e overlock.

AVIAMENTOS:

· Linha 80 pés/ alg. ou 100% poliéster, na cor do tecido, para as operações de fechamento, fixação, pesponto, caseado e pregar botões, com linha 120 e filamento para overlock;

· Botão perolizado, com 04 furos, de 12mm de diâmetro, na cor do tecido.

ETIQUETA:

· De garantia total / confecção, identidade do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM:

· As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos, individuais, com numeração visível;

· Embalagem coletiva, em caixa de papelão, com as devidas identificações.

	TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (PARA CAMISAS)

	Itens
	Numeração
	40        42
	44        46
	48        50
	52        54
	56         58

	
	Tolerância
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	Tórax
	De –1 à +1
	52        54
	56        58
	60        62
	64        66
	68           70

	Espalda
	De –1 à +1
	44        45
	46        47
	48        49
	50        51
	52           53

	Contorno de cava
	De –1 à +1
	52        53
	54        55
	56        57
	58        59
	60           61

	Manga comprida
	De –0,5 à +0,5
	55     60,5
	60     65,5
	65     70,5
	70       75,5
	75           80,5

	Tamanho da barra
	De –1 à +1
	72        73
	74        75
	76        77
	78        79
	79           80


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO PARA CAMISA MANGA CURTA
	Informes técnicos de construção do artigo

	Requisitos
	Valores / Especificações
	Testes / Métodos

	Tipo do acabamento
	Normal
	

	Cor
	BEGE
	Ver amostra

	Armação
	Tela
	

	Composição
	TERGAL
	

	Largura (M)
	1,6
	

	Peso
	110 ( 5g/m2
	

	
	FIOS (cm)
	

	Urdume
	40,5
	

	Trama
	17,5
	

	
	RESISTÊNCIA(Kg/cm)
	

	Urdume
	20
	Strip Test

	Trama
	20
	ASTM – D 1682

	
	ESGARÇAMENTO (mm)
	

	Urdume
	1
	ASTM – D 434

	Trama
	1
	

	ENCOLHIMENTO (1% lavagem)

	Urdume
	-1
	ASTM – D1905

	Trama
	-1,5
	Seco em estufa

	ÍNDICE DE SOLIDEZ DO ARTIGO / COR

	Classe do corante
	Disperso / Indanthren
	

	Desbote
	*
	* * III – A

	Alteração de cor
	* 
	

	
	LAVAGEM CASEIRA
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FERRO QUENTE
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FRICÇÃO
	

	Seco
	5
	AATCC-8

	Úmido
	4
	

	Solidez ao cloro
	4 – 5
	AATCC-3 III

	Solidez à luz
	4 – 5
	AATCC – 16 E


* Valores Standares

* * O teste III – A representa aproximadamente 06 (seis) lavagens, tipo caseira.

Observação: 

As peças serão objeto de avaliação onde além das especificações técnicas, se avaliarão qualidade da confecção, bem como, precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões e acabamento em geral.

ITEM 10: CALÇA MARROM ESCURO EM 33% POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)

DETALHES DO MODELO

Cós postiço, com 4,5cm de largura, com elástico embutido na parte traseira e fechamento através de zíper e caseado, 07 passantes, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos.

COSTURAS:

- Fixação dos cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro;

- Fechamento das palas, em fechadeira, com 02 agulhas paralelas, ou interlok, com bitola mínima, de 10 mm, rebatido com ponto corrente e 02 agulhas paralelas;

- Fechamento das entrepernas, em interlok, com bitola mínima, de l0mm; 

- Máquina reta, de 02 agulhas paralelas, para o presponto da vista e gancho dianteiro, fixação dos bolsos e banhinha dos bolsos dianteiros;

- Travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral, no cós e na junção dos ganchos, por sobre as costuras de segurança do interlock;

- Overlok, nas partes desfiantes do tecido;

- Pontos por centímetro: 3,0 à 3,5, em todas as costuras em overlok.

AVIAMENTOS:

- Linha título 80, na cor do tecido, para as costuras de fechamento, fixação caseado e pregar botões, linha 120 e filamento, para overlok, composição pes./alg. 100% poliéster;

- Elástico, de 40 mm de largura;

- Botão perolizado, com 04 furos, de 14 mm de diâmetro, na cor do tecido.

ETIQUETA:

- De garantia total/ confecção, identificação do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM:

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos, individuais, (com numeração visível);

- Embalagem coletiva, em caixas de papelão, com as devidas identificações.

	TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (PARA CALÇAS)

	Itens
	Numeração
	40        42
	44        46
	48        50
	52          54
	56          58

	
	Tolerância
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	Cintura estica
	De –1 à +1
	40     42
	44        46
	48        50
	52         54
	56         58

	Quadril
	De –1 à +1
	40     42
	44        46
	48        50
	52         54
	56         58

	Coxa
	De –1 à +1
	32     33
	34,5    35,5
	37        38
	39,5    40,5
	41,5      42

	Gancho dianteiro
	De –1 à +1
	23,5  24
	24,5      25
	26       26,5
	27         28
	28       28,5

	Gancho traseiro
	De –1 à +1
	38         39
	40,5    41,5
	42,5    43,5
	44,5    45,5
	46       46,5

	Entreperna     Com barra
	De –1 à +1
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5      80,5

	Ilharga s/ Cós c/ barra
	De –1 à +1
	104,5   105
	105,5   106
	106,5   107
	107,5   108
	108        108,5


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO PARA CALÇA
	Informes técnicos de construção do artigo

	Requisitos
	Valores / Especificações
	Testes / Métodos

	Tipo do acabamento
	Normal
	

	Cor
	CINZA
	Ver amostra

	Armação
	Sarja 3/1 E
	

	Composição
	33%Poliéster e 67% Algodão
	

	Largura (M)
	1,6
	

	Peso
	240 ( 5%
	

	
	FIOS (cm)
	

	Urdume
	40,5
	

	Trama
	17,5
	

	
	RESISTÊNCIA(Kg/cm)
	

	Urdume
	20
	Strip Test

	Trama
	20
	ASTM – D 1682

	
	ESGARÇAMENTO (mm)
	

	Urdume
	1
	ASTM – D 434

	Trama
	1
	

	ENCOLHIMENTO (1% lavagem)

	Urdume
	-1
	ASTM – D1905

	Trama
	-1,5
	Seco em estufa

	ÍNDICE DE SOLIDEZ DO ARTIGO / COR

	Classe do corante
	Disperso / Indanthren
	

	Desbote
	*
	* * III – A

	Alteração de cor
	* 
	

	
	LAVAGEM CASEIRA
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FERRO QUENTE
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FRICÇÃO
	

	Seco
	5
	AATCC-8

	Úmido
	4
	

	Solidez ao cloro
	4 – 5
	AATCC-3 III

	Solidez à luz
	4 – 5
	AATCC – 16 E


* Valores Standares

* * O teste III – A representa aproximadamente 06 (seis) lavagens, tipo caseira.

Observação: 

As peças serão objeto de avaliação onde além das especificações técnicas, se avaliarão qualidade da confecção, bem como, precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões e acabamento em geral.

ITEM 11: CAMISA TIPO MILITAR COR CINZA ESCURO EM 33%POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)

DETALHES DO MODELO

Gola tipo pespontada, frente aberta, com fechamento através de botões e caseado no sentido vertical, com manga curta, com bainhas fixas, 2 (dois) bolsos chapados, com 5 (cinco) cantos, na frente esquerda e direita, costas em tecido único,  com logotipo da PREFEITURA e COMURG na manga esquerda e o brasão de GOIÂNIA na manga direita.

COSTURAS:

· Em máquina, na interlock, com bitola mínima, de 07 mm, para o fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento);

· Em máquina reta, de 01 agulha, ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista bainha, bolso e barra;

· Travetes nas extremidades de abertura do bolso e nas extremidades do interlock, de fechamento lateral de mangas, quando o mesmo for feito após a costura das bainhas prontas;

· Aplicação de overlock, nas bordas desfiantes de tecido;

· Caseado preto;

· Pontos por centímetro: 3,5 à 4,0, em todas as costuras e overlock.

AVIAMENTOS:

· Linha 80 pés/ alg. ou 100% poliéster, na cor do tecido, para as operações de fechamento, fixação, pesponto, caseado e pregar botões, com linha 120 e filamento para overlock;

· Botão perolizado, com 04 furos, de 12mm de diâmetro, na cor do tecido.

ETIQUETA:

· De garantia total / confecção, identidade do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM:

· As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos, individuais, com numeração visível;

· Embalagem coletiva, em caixa de papelão, com as devidas identificações.

	TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (PARA CAMISAS)

	Itens
	Numeração
	40        42
	44        46
	48        50
	52        54
	56         58

	
	Tolerância
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	Tórax
	De –1 à +1
	52        54
	56        58
	60        62
	64        66
	68           70

	Espalda
	De –1 à +1
	44        45
	46        47
	48        49
	50        51
	52           53

	Contorno de cava
	De –1 à +1
	52        53
	54        55
	56        57
	58        59
	60           61

	Manga comprida
	De –0,5 à +0,5
	55     60,5
	60     65,5
	65     70,5
	70       75,5
	75           80,5

	Tamanho da barra
	De –1 à +1
	72        73
	74        75
	76        77
	78        79
	79           80


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO PARA CAMISA TIPO MILITAR - MANGA CURTA
	Informes técnicos de construção do artigo

	Requisitos
	Valores / Especificações
	Testes / Métodos

	Tipo do acabamento
	Normal
	

	Cor
	CINZA-ESCURO
	Ver amostra

	Armação
	Sarja 2/1 E
	

	Composição
	33% Poliéster e 37% Algodão
	

	Largura (M)
	1,6
	

	Peso
	185 ( 5%
	

	
	FIOS (cm)
	

	Urdume
	40,5
	

	Trama
	17,5
	

	
	RESISTÊNCIA(Kg/cm)
	

	Urdume
	20
	Strip Test

	Trama
	20
	ASTM – D 1682

	
	ESGARÇAMENTO (mm)
	

	Urdume
	1
	ASTM – D 434

	Trama
	1
	

	ENCOLHIMENTO (1% lavagem)

	Urdume
	-1
	ASTM – D1905

	Trama
	-1,5
	Seco em estufa

	ÍNDICE DE SOLIDEZ DO ARTIGO / COR

	Classe do corante
	Disperso / Indanthren
	

	Desbote
	*
	* * III – A

	Alteração de cor
	* 
	

	
	LAVAGEM CASEIRA
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FERRO QUENTE
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FRICÇÃO
	

	Seco
	5
	AATCC-8

	Úmido
	4
	

	Solidez ao cloro
	4 – 5
	AATCC-3 III

	Solidez à luz
	4 – 5
	AATCC – 16 E


* Valores Standares

* * O teste III – A representa aproximadamente 06 (seis) lavagens, tipo caseira.

Observação: 

As peças serão objeto de avaliação onde além das especificações técnicas, se avaliarão qualidade da confecção, bem como, precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões e acabamento em geral.

ITEM 12: CALÇA CINZA ESCURO EM 33% POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)

DETALHES DO MODELO

Cós postiço, com 4,5cm de largura, fechamento através de botão e caseado, 07 passantes para cinto, vista embutida com botões, 02 bolsos frontais chapados, com abertura tipo americano, traseiro, com palas e 02 bolsos chapados nos 05 cantos e 02 bolsos na altura do joelho no lado direito com logotipo da PREFEITURA e COMURG.

COSTURAS:

- Fixação dos cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro;

- Fechamento das palas, em fechadeira, com 02 agulhas paralelas, ou interlok, com bitola mínima, de 10 mm, rebatido com ponto corrente e 02 agulhas paralelas;

- Fechamento das entrepernas, em interlok, com bitola mínima, de l0mm; 

- Máquina reta, de 02 agulhas paralelas, para o presponto da vista e gancho dianteiro, fixação dos bolsos e banhinha dos bolsos dianteiros;

- Travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral, no cós e na junção dos ganchos, por sobre as costuras de segurança do interlock;

- Overlok, nas partes desfiantes do tecido;

- Pontos por centímetro: 3,0 à 3,5, em todas as costuras em overlok.

AVIAMENTOS:

- Linha título 80, na cor do tecido, para as costuras de fechamento, fixação caseado e pregar botões, linha 120 e filamento, para overlok, composição pes./alg. 100% poliéster;

- Elástico, de 40 mm de largura;

- Botão perolizado, com 04 furos, de 14 mm de diâmetro, na cor do tecido.

ETIQUETA:

- De garantia total/ confecção, identificação do tecido e de tamanho da prenda.

EMBALAGEM:

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos, individuais, (com numeração visível);

- Embalagem coletiva, em caixas de papelão, com as devidas identificações.

	TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (PARA CALÇAS)

	Itens
	Numeração
	40        42
	44        46
	48        50
	52          54
	56          58

	
	Tolerância
	P
	M
	G
	GG
	EXG

	Cintura estica
	De –1 à +1
	40     42
	44        46
	48        50
	52         54
	56         58

	Quadril
	De –1 à +1
	40     42
	44        46
	48        50
	52         54
	56         58

	Coxa
	De –1 à +1
	32     33
	34,5    35,5
	37        38
	39,5    40,5
	41,5      42

	Gancho dianteiro
	De –1 à +1
	23,5  24
	24,5      25
	26       26,5
	27         28
	28       28,5

	Gancho traseiro
	De –1 à +1
	38         39
	40,5    41,5
	42,5    43,5
	44,5    45,5
	46       46,5

	Entreperna     Com barra
	De –1 à +1
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5    80,5
	80,5      80,5

	Ilharga s/ Cós c/ barra
	De –1 à +1
	104,5   105
	105,5   106
	106,5   107
	107,5   108
	108        108,5


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO PARA CALÇA
	Informes técnicos de construção do artigo

	Requisitos
	Valores / Especificações
	Testes / Métodos

	Tipo do acabamento
	Normal
	

	Cor
	CINZA ESCURO
	Ver amostra

	Armação
	Sarja 3/1 E
	

	Composição
	33%Poliéster e 67% Algodão
	

	Largura (M)
	1,6
	

	Peso
	240 ( 5%
	

	
	FIOS (cm)
	

	Urdume
	40,5
	

	Trama
	17,5
	

	
	RESISTÊNCIA(Kg/cm)
	

	Urdume
	20
	Strip Test

	Trama
	20
	ASTM – D 1682

	
	ESGARÇAMENTO (mm)
	

	Urdume
	1
	ASTM – D 434

	Trama
	1
	

	ENCOLHIMENTO (1% lavagem)

	Urdume
	-1
	ASTM – D1905

	Trama
	-1,5
	Seco em estufa

	ÍNDICE DE SOLIDEZ DO ARTIGO / COR

	Classe do corante
	Disperso / Indanthren
	

	Desbote
	*
	* * III – A

	Alteração de cor
	* 
	

	
	LAVAGEM CASEIRA
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FERRO QUENTE
	

	Desbote
	5
	

	Alteração de cor
	5
	

	
	FRICÇÃO
	

	Seco
	5
	AATCC-8

	Úmido
	4
	

	Solidez ao cloro
	4 – 5
	AATCC-3 III

	Solidez à luz
	4 – 5
	AATCC – 16 E


* Valores Standares

* * O teste III – A representa aproximadamente 06 (seis) lavagens, tipo caseira.

Observação: 

As peças serão objeto de avaliação onde além das especificações técnicas, se avaliarão qualidade da confecção, bem como, precisão do corte, acabamento das costuras, fixação dos botões e acabamento em geral.

ITEM 13: BONÉ (verificar modelo no SESMT)

DETALHES DO MODELO

Confeccionado em tecido (67% algodão e 33% poliéster), com 05 (cinco) gomos, com aba, com regulador plástico, de diâmetro de crânio, montado em gomos, com botão encapado, na junção superior, com dois ilhoses laterais, com logotipo da PREFEITURA e COMURG impresso, na parte frontal; cor cinza escuro.

MODELOS DOS UNIFORMES

ITEM 01: JALECO CINZA EM 33%POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)


[image: image1]
ITEM 02: CALÇA CINZA EM 33% POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)


[image: image2]
ITEM 03: JALECO AZUL ROYAL EM 33%POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)


[image: image3]
ITEM 04: CALÇA AZUL ROYAL EM 33% POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)


[image: image4]
ITEM 05: BONÉ TIPO ÁRABE (verificar modelo no SESMT)


[image: image5]
ITEM 06: CAMISA BRANCA EM 33%POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)


[image: image6]
ITEM 07: CALÇA BRANCA EM 33% POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)


[image: image7]
ITEM 08: BONÉ TIPO ÁRABE (verificar modelo no SESMT) - cor branca
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ITEM 09: CAMISA COR BEGE EM TERGAL (verificar modelo no SESMT)
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ITEM 10: CALÇA MARROM ESCURO EM 33% POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)
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ITEM 11: CAMISA TIPO MILITAR COR CINZA ESCURO EM 33%POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)
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ITEM 12: CALÇA CINZA ESCURO EM 33% POLIÉSTER E 67% ALGODÃO (verificar modelo no SESMT)
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ITEM 13: BONÉ (verificar modelo no SESMT) - cor cinza escuro
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Observações:

· A empresa ganhadora deverá fornecer garantia da qualidade dos produtos adquiridos por um prazo de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação dos itens ofertados.

· Prazo e Local de entrega: Os materiais serão entregues de forma parcelada em até 60 (sessenta) dias, a contar da emissão da nota fiscal, na Rua Conde Matarazzo com a Avenida Ipiranga, n° 599, setor Parque Industrial Goiânia/GO;

· Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal;

· Deverão apresentar amostras para ser inspecionada pela Chefia do SESMT (Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) e Engenheiro de Segurança do Trabalho da Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG. Av. Nazarena Roriz nº 1122, Vila Aurora, Goiânia-GO.
· A empresa ganhadora deverá apresentar carta de homologação do fabricante de faixa refletiva emitida por órgão certificador, conforme determina Norma Brasileira ABNT NBR – 15292.

  As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Secretaria Municipal de Compras e Licitações, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 27 dias do mês de maio de 2011.
Marcela Araújo Teixeira

Pregoeira
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