[image: image1.jpg]Prefeitura



SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges

Avenida do Cerrado nº 999 Park Lozandes – 74884-900 

Fones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-1067

Fax: (62) 3524-6315
E-mail: secol@secol.goiania.go.gov.br 


Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial

Nº. 010/2011 - Sistema de Registro de Preços

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia

Processo Nº. 41221038-41269090/2010
Objeto: Aquisição de materiais para manutenção e implantação de semáforos (porta foco veicular, braço projetado para semáforos, coluna cilíndrica, lentes de policarbonato para porta-foco de semáforo, dentre outros) para atender as necessidades da Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - AMT, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.
Prazo: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de DOM.
	61.409.355/0001-23– INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.



	Lote 11
	Descrição do objeto
	Marca
	Unidade
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	Item
	
	
	
	
	
	

	01
	Microesfera de Vidro, retrorefletivas tipo DROP-ON, saco de 25kg.
	VIMASTER
	Saco
	2.500
	R$ 75,66
	R$ 189.150,00

	02
	Microesfera de Vidro, retrorefletivas tipo Premix, saco de 25kg
	VIMASTER
	Saco
	500
	R$ 75,66
	R$ 37.830,00

	Valor Total
	R$ 226.980,00


	05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA

	Lote 05
	Descrição do objeto
	Marca
	Unidade
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

Total

	Item
	
	
	
	
	
	

	01
	PLACA - totalmente refletivas, octogonal, tipo R-1, Ø 0,60m. (inscrito), películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, em chapa de aço #16. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	1.000
	R$ 74,68
	R$ 74.680,00

	02
	PLACA - totalmente refletivas, triangular, tipo R-2, inscrita numa circunferência Ø 0,60m., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, em chapa de aço #16, padrãp AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	03
	PLACA - tipo R-3. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	1.000
	R$ 74,68
	R$ 74.680,00

	04
	PLACA - tipo R-4a. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	05
	PLACA - tipo R-4b Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	06
	PLACA - tipo R-5a. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	07
	PLACA - tipo R-5b Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	08
	PLACA - tipo R-6a. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	800
	R$ 74,68
	R$   59.744,00



	09
	PLACA - tipo R-6b Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	10
	PLACA - tipo R-6b (Táxi). Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	200
	R$ 74,68
	R$ 14.936,00



	11
	PLACA - tipo R-6b (Moto táxi).  Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	200
	R$ 74,68
	R$ 14.936,00



	12
	PLACA - tipo R-6b (Idoso).  Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	200
	R$ 74,68
	R$ 14.936,00



	13
	PLACA - tipo R-6b (PNE).  Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	300
	R$ 74,68
	R$ 22.404,00



	14
	PLACA - tipo R-6b (Carga e Descarga).  Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	15
	PLACA - tipo R-6b (Embarque e Desembarque).   Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	16
	PLACA - tipo R-6c.  Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	2.000
	R$ 74,68
	R$ 149.360,00



	17
	PLACA - tipo R-9. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	300
	R$ 74,68
	R$ 22.404,00



	18
	PLACA - tipo R-12.  Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	19
	PLACA - tipo R-19 (20 km/h). Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	20
	PLACA - tipo R-19 (30 km/h). Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	21
	PLACA - tipo R-19 (40 km/h). Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	200
	R$ 74,68
	R$ 14.936,00



	22
	PLACA - tipo R-19 (50 km/h). Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	500
	R$ 74,68
	R$ 37.340,00

	23
	PLACA - tipo R-19 (60 km/h Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	500
	R$ 74,68
	R$ 37.340,00

	24
	PLACA - tipo R-20. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	200
	R$ 74,68
	R$ 14.936,00



	25
	PLACA - tipo R-24a. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	333
	R$ 74,68
	R$ 24.868,44



	26
	PLACA - tipo R-25a. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	300
	R$ 74,68
	R$ 22.404,00



	27
	PLACA - tipo R-25b. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	300
	R$ 74,68
	R$ 22.404,00



	28
	PLACA - tipo R-25c. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	300
	R$ 74,68
	R$ 22.404,00



	29
	PLACA - tipo R-25d. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	300
	R$ 74,68
	R$ 22.404,00



	30
	PLACA - tipo R-28. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	31
	PLACA - tipo R-27. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	300
	R$ 74,68
	R$ 22.404,00



	32
	PLACA - tipo R-33. Placas totalmente refletivas., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø 0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	50
	R$ 74,68
	R$ 3.734,00



	33
	PLACA tipo R-19 (80km/h).  placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo  III, conforme NBR 14644/2007, Ø0, 80m , em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	34
	PLACA tipo R-25a placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0, 80m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	35
	PLACA tipo R-25b, placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0, 80m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	36
	PLACA tipo R-25c.  placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo  III, conforme NBR 14644/2007, Ø0, 80m , em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	37
	PLACA tipo R-25d. placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo  III, conforme NBR 14644/2007, Ø0, 80m , em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	38
	PLACA tipo R-24a. Fornecimento de placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0, 80m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	100
	R$ 74,68
	R$     7.468,00



	39
	PLACA tipo R-24b. Placas totalmente refletivas, triangular, inscrita numa circunferência Ø0,60m., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, em chapa de aço #16. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	333
	R$ 74,68
	R$  24.868,44



	40
	PLACA tipo R-26. Placas totalmente refletivas, triangular, inscrita numa circunferência Ø0,60m., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, em chapa de aço #16. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	NS
	Unidade
	334
	R$ 74,68
	R$  24.943,12



	Valor Total
	R$ 877.490,00


	04.757.242/0001-85 PORTAL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA – EPP



	Lote 08
	Descrição do objeto
	Marca
	Unidade
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

Total

	Item
	
	
	
	
	
	

	01
	LENTES DE POLICARBONATO - para porta-foco de semáforo, diâmetro 200 X 200 mm, redonda verde oliva. Conforme modelo AMT.
	PORTAL
	Unidade
	2.000
	R$ 10,80
	R$ 21.600,00

	02
	LENTES DE POLICARBONATO - para porta-foco de semáforo, diâmetro 200 X 200 mm, redonda amarela. Conforme modelo AMT.
	PORTAL
	Unidade
	1.000
	R$ 10,80
	R$ 10.800,00

	03
	LENTES DE POLICARBONATO - para porta-foco de semáforo, diâmetro 200 X 200 mm, redonda vermelha. Conforme modelo AMT.
	PORTAL
	Unidade
	2.000
	R$ 10,80
	R$ 21.600,00

	04
	LENTES - para porta-foco pedestre quadrada 215 X 200 mm vermelha.
	PORTAL
	Unidade
	750
	R$ 11,30
	R$ 8.475,00

	05
	LENTES - para porta-foco pedestre quadrada 200 X 200 mm verde oliva. Conforme modelo AMT.
	PORTAL
	Unidade
	1250
	R$ 11,30
	R$ 14.125,00

	06
	Lentes de Policarbonato para porta-foco pedestre quadrada 200X200mm vermelha Conforme modelo AMT: vermelha.
	PORTAL
	Unidade
	500
	R$ 10,80
	R$5.400,00

	Valor Total
	R$ 82.000,00


	08.466.204/0001-24– RODOESTE SINALIZACÃO E SERVIÇOS VIARIOS LTDA



	Lote 13
	Descrição do objeto
	Marca
	Unidade
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

Total

	Item
	
	
	
	
	
	

	01
	Tachões fabricados na cor amarelo, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10000Kgf), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 240x140mm, dimensões da base superior 165x85mm, altura 50mm, sistema de retrorrefletância nas dimensões 120x25mm em ambos os lados, que contenha 2 pinos galvanizados com diâmetro 3/8”, comprimento externo mínimo de 50mm para fixação e engaste, sendo a distancia entre os pinos de 120mm, e também cola para fixação dos tachões com catalisador e calcário.
	RODOESTE
	Unidade
	6.000
	R$13,60
	R$81.600,00

	02
	Tachões fabricados na cor branco, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10000Kgf), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 240x140mm, dimensões da base superior 165x85mm, altura 50mm, sistema de retrorrefletância nas dimensões 120x25mm em somente um lado, na cor branco, que contenha 2 pinos galvanizados com diâmetro 3/8”, comprimento externo mínimo de 50mm para fixação e engaste, sendo a distancia entre os pinos de 120mm, e também cola para fixação dos tachões com catalisador e calcário.
	RODOESTE
	Unidade
	3.000
	R$12,50
	R$37.500,00

	03
	Tachas fabricados na cor branco, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10000Kgf), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 110x80 mm, dimensões da base superior 100x50 mm, altura 20 mm, sistema de retrorrefletância nas dimensões 90x20mm em somente um lado, na cor branco, que contenha 1 pino galvanizados com diâmetro 3/8”, comprimento externo mínimo de 50 mm para fixação e engaste, e também cola para fixação dos tachões com catalisador e calcário.
	RODOESTE
	Unidade
	1.000
	R$4,20
	R$4.200,00

	Valor Total
	R$ 123.300,00


	00.304.942/0001-63– SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIALTDA.



	Lote 02
	Descrição do objeto
	Marca
	Unidade
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

Total

	Item
	
	
	
	
	
	

	1
	CONJUNTO PARA PLACAS DE ORIENTAÇÃO – POT:

BRAÇO CILÍDRICO TIPO 1 - Braço projetado com 3.40m de projeção, em tubo de aço galvanizado a fogo interno e externamente, diâmetro externo 3.1/2”, parede com espessura 3.75mm. O braço deverá ser dividido em três segmentos, quais sejam: Primeiro segmento deverá ser paralelo à horizontal, com comprimento igual à 2.50m ; segundo segmento deverá ser inclinado, formando ângulo de 53º em relação à horizontal, com comprimento de 1.50m; terceiro segmento deverá ser vertical, de comprimento 0.85m, contendo saliência soldada ao mesmo a 0.35m da base inferior, com encaixe de 5 x 2 cm para fixação do braço na coluna. O segmento vertical deverá conter furo a 0.20m da base inferior para um parafuso passante diâmetro do parafuso igual à 1/2” e porca externa para ajuste;

COLUNA CILÍNDRICA TIPO 1 - Poste de aço galvanizado a fogo interno e externamente, de comprimento igual à 6.00m, diâmetro externo igual à 4” e parede com espessura de 5.00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro diametralmente opostas de no mínimo, 15cm x 8cm e espessura de 6mm fixadas soldadas a 53cm da base, duas unidades, diametralmente oposta, nas dimensões de 15 x 8cm, soldadas a uma distância de 0.60m da base da coluna. No topo deverá haver sistema de encaixe da saliência existente no braço, com duas cavidades de 5 x 2 cm diametralmente opostas, com 0.57m de profundidade e 0.023m de largura cada uma. Deverá haver furo à 0.20m do topo para abrigar um parafuso passante com cabeça sextavada e porca externa de diâmetro de 1/2”. A fixação do braço à coluna deverá ser executada por quatro parafusos de 1/2” x 1.1/2 com cabeça sextavada e à 0.25m do topo da coluna. As faces laterais do sistema de fixação deverão ser compatíveis com a face do braço.
	S&S
	Conjunto
	300
	R$890,00
	R$267.000,00

	02
	CONJUNTO PARA SEMÁFORO:

BRAÇO PROJETADO PARA SEMÁFORO - Braço projetado com 4.70 m de projeção, em tubo de aço, diâmetro externo de 88.90 mm e parede de 3.25mm. O primeiro segmento deverá formar um ângulo de 30º em relação à linha horizontal com comprimento de 3.00 m e o segundo segmento deverá ser paralelo à horizontal com comprimento de 2.10 m. A fixação do braço ao poste deverá ser feita através de quatro parafusos de 1/2” x 1.1/2”. Deverá conter uma janela para fiação de 40 mm. A chapa de fixação do braço deverá ser 3/8” de espessura e deverá, apresentar quatro furos de 14 mm de diâmetro para encaixe dos parafusos, e os furos de fixação com a distância de 16 x 9 cm, compatível com as faces da coluna do semáforo. O acabamento deverá ser galvanizado a fogo, externo e internamente. Devido à compatibilidade exigida entre braço e poste de aço veicular, o fornecedor dos mesmos deverá ser de mesma marca e modelo.

COLUNA SEMAFÓRICA - Poste de aço para semáforo, com 6,00m de comprimento, diâmetro externo de 114,30mm e parede com espessura de 6,80mm. Na base deverão constar aletas anti-giro diametralmente opostas de no mínimo, 15 cm x 8 cm e espessura de 6 mm fixadas (soldadas) a 53 cm da base. No topo um sistema de fixação (cubo de aço em chapa 3/8” com as dimensões 14 x 20 cm e furo de 1/2” e rosca fio 12 com capacidade de fixar de um a quatro braços por meio de parafusos ½ x 1.1/2” e fio 12, que deverão vir acompanhado o poste). A face superior do sistema de fixação do poste de aço não deve apresentar furos, deverá ser tampada Soldada com o mesmo material do cubo de aço da cabeça da coluna para evitar a infiltração de água no interior da coluna. As faces laterais do sistema de fixação deverão ser compatíveis com a face do braço, e os furos devem ser 16 x 9 cm. O poste deverá apresentar três janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50 mm postada a 1.00 m da base , a segunda janela com o mesmo diâmetro postada a 2.40 m e uma rosca fio 12 postado a 5 cm abaixo da 2ª janela, e uma terceira Janela superior, com o mesmo diâmetro, postada 3.70 m da base. Haverá janelas com diâmetro de 40 mm postadas no centro de cada face do sistema de fixação do braço. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interno e externamente.
	S&S
	Conjunto
	500
	R$1.100,00
	R$550.000,00

	Valor Total
	R$ 817.000,00

	01.442.261/0001-24–SETAS COMUNICACÃO VISUAL E SERVICOS LTDA.



	Lote 03
	Descrição do objeto
	Marca
	Unidade
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

Total

	Item
	
	
	
	
	
	

	01
	COLUNA EXTENSORA – Poste de aço para semáforo, com 8,00m de comprimento, diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro. 15 cm x 8 cm,  chapa 6mm fixada soldada  à 60cm da base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a, primeira com diâmetro de 50,0mm postada a 2,40m da base e uma porca de 1/2” postada 5,0 cm abaixo deste furo. A segunda janela, também com diâmetro de 50,0mm deverá ser postada a 3,70m da base. Uma terceira janela deverá ter 50,0mm de diâmetro postada a 1,0m da base.  E uma 4 janela postada a 30cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada para evitar infiltração de água.
	STS
	Unidade
	300
	R$771,50
	R$231.450,00

	02
	COLUNA REPETIDORA – Poste de aço para semáforo, com 6,00m de comprimento, diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro. 15 cm x 8 cm, chapa 6mm fixada soldada à 60 cm da base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50,0mm postada a 2,40m da base e uma porca de 1/2” postada 5,0 cm abaixo deste furo. A segunda janela, também com diâmetro de 50,0mm deverá ser postada a 3,70m da base. Uma terceira janela deverá ter 50,0mm de diâmetro postada a 1,0m da base.  E uma 4 janela postada a 30cm do topo da coluna para fiação.Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo,  interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada para evitar infiltração de água.
	STS
	Unidade
	300
	R$572,80
	R$171.840,00

	03
	COLUNA PARA CONTROLADOR – Poste de aço para controlador, com 5,00m de comprimento, diâmetro externo de 114,30mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro a 60,0cm da base inferior. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com Diâmetro de 50 mm postada a 1,0m da base. A segunda janela, de dimensões regulares 7 x 7cm, deverá ser postada a 2,40m da base. Uma terceira janela, de dimensões regulares 7 x 7cm, de ambos os lados da coluna, deverá  existir a 0,30m do topo da coluna. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada para evitar infiltração de água.
	STS
	Unidade
	300
	R$652,36
	R$195.708,00

	Valor Total
	R$ 598.998,00
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	Lote 01
	Descrição do objeto
	Marca
	Unidade
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor

Total

	Item
	
	
	
	
	
	

	01
	PORTA-FOCO VEICULAR - Tipo I, para lâmpada incandescente, configuração 200 x 200 x 200 mm, caixa em construção modular, inclusive pestanas de fixação externa, lente, refletor espelhado e soquete (em um mesmo conjunto). A troca da lâmpada deverá ser operada pela parte posterior do refletor. As lâmpadas que acompanham o conjunto devem ser incandescentes, de tensão nominal de alimentação 230 volts, 100 Watts de potência, fluxo luminoso mínimo de 1.100 lumens, eficiência luminosa mínima de 11,0 lumens/Watt, filamento reforçado especialmente projetado para resistência a golpes, vibrações e choques mecânicos protegido por 7 suportes de sustentação para maior estabilidade do filamento, base de latão  anticorrosivo tipo  E-27, bulbo de vidro cristal  tipo A-21,  disco de proteção inserido internamente na base do bulbo,  garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, vida útil de 10.000 horas e lentes de policarbonato nas cores verde oliva, amarelo e vermelho. Todo o conjunto deverá ser pintado na cor preto-fosco, com acabamento em estufa. O porta-foco deverá possuir sistema prensa-cabo, bitola 3/8”,  para fixação, localizado  no módulo da lâmpada verde.  Faz parte do  conjunto  anteparo  em chapa de alumínio  de  espessura  mínima  de  2,0mm, Pintado na cor preto-fosco com acabamento em estufa. O anteparo deverá ter as dimensões de 1100 x 550mm com cantos arredondados. A área livre para colocação/encaixe do porta-foco no anteparo deve encostar firmemente na moldura da portinhola, vedando toda e qualquer passagem perceptível de luz entre a portinhola e o anteparo. A tampa que fixa o anteparo ao porta-foco deverá ser em alumínio e fixada com parafuso. Deverá haver, no anteparo, orla em película refletiva cor amarelo, com largura mínima de 2,0cm, encaixe de 88,9mm – ou (3”1/2”) deverá acompanham o porta-foco.
	FOKUS
	Unidade
	1.000
	R$609,00
	R$609.000,00

	02
	PORTA-FOCO PEDESTRES – Porta-foco para pedestres, tipo I, para lâmpadas incandescentes, configuração 200 x 200 mm quadrado, caixa em construção modular, inclusive pestanas de fixação externa, lente, refletor espelhado e soquete (em um mesmo conjunto, pelo lado interno). A troca da lâmpada deverá ser operada pela parte posterior do refletor. As lâmpadas que acompanham o conjunto devem ser incandescentes, de tensão nominal de alimentação 230 volts, 100 Watts de potência, fluxo luminoso de 1.100 lumens, eficiência luminosa mínima de 11,0 lumens/Watt, filamento reforçado especialmente projetado para resistência a golpes, vibrações e choques  mecânicos protegido por 7 suportes de sustentação para maior estabilidade do filamento, base de latão anticorrosivo tipo E-27, bulbo de vidro cristal tipo A-21, disco de proteção inserido internamente na base do bulbo, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, vida útil de 10.000 horas e lentes de policarbonato nas cores verde oliva e vermelho. O Porta-foco deverá possuir sistema prensa-cabo, bitola 3/8”, para fiação, localizado no módulo da lâmpada verde. Todo o conjunto deverá ser pintado na cor preto-fosco, com acabamento em estufa. O encaixe de fixação do porta-foco à coluna deverá ter diâmetro interno à 101,60mm (4”) e deverá acompanhar o porta-foco. A simbologia das lentes deverá estar em conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito, Anexo II, Item 4.1.3 B. As lentes são fabricadas em policarbonato, conforme modelo AMT, e as máscaras de simbologia não são incorporadas às lentes e sim fabricadas em alumínio. O encaixe do porta-foco na coluna deve ser  101, 60mm ou (4”). O encaixe deverá acompanham o porta-foco, 2 para cada porta-foco.
	FOKUS
	Unidade
	900
	R$364,00
	R$327.600,00

	03
	PORTA-FOCO REPETIDOR - Tipo I, para lâmpada incandescente, configuração 200 x 200 x 200 mm, caixa em construção modular, inclusive pestanas de fixação externa, lente, refletor espelhado e soquete (em um mesmo conjunto). A troca da lâmpada deverá ser operada pela parte posterior do refletor. As lâmpadas que acompanham o conjunto devem ser incandescentes, de tensão nominal de alimentação 230volts, 100 Watts de potência, fluxo luminoso mínimo de 1.100 lumens, eficiência luminosa mínima de 11,0 lúmens/Watt, filamento reforçado especialmente projetado para resistência a golpes, vibrações e choques mecânicos protegido por 7 suportes de sustentação para maior estabilidade do filamento, base de latão anticorrosivo tipo E-27, bulbo de vidro cristal tipo A-21, disco de proteção inserido internamente na base do bulbo, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, vida útil de 10.000 horas e lentes de policarbonato nas cores verde oliva, amarelo e vermelho. Todo o conjunto deverá ser pintado na cor preto-fosco, com acabamento em estufa. O porta-foco deverá possuir sistema prensa-cabo, bitola 3/8”, para fixação, localizado no módulo da lâmpada verde. O encaixe deverá acompanha o porta-foco 2 para cada , 114 ..30mm ou (4”1/2”).
	FOKUS
	Unidade
	500
	R$465,00
	R$232.500,00

	Valor Total
	R$ 1.169.100,00
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