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PISOS

11.40
@ Cer&mica PEl V, 20cm x 20cm, cinza claro, assentada com rejunte de 6mm, cinza médio.
ANIVA VA VA VA VA VA VA NIVE N4 VA VA NIV VA VS VA VA NVA NIVE NV VA Ve Ve e Estruturg em _ _ _ _ .
Telha canalete ‘ t @ Cimentado feltrado e depois queimado a colher, com junta plastica cruzada a cada metro
o 49 incl. 3% concreto aparente quadrado, colorido com p& Xadrez ou similar, nas cores bem misturadas, azul(4partes) e
© grafite(1parte).
‘F’** T T T I T T T T r T T T T T T T ”*’*’*j‘ Mgtéﬁﬂ;t;t“‘%:‘,, J E‘I; :";Té‘r‘;\fﬂhkfm‘%:‘,, b ey @ Cirr?(entodo rGstico, sobre lastro de pedregulho ou cascalho, junta em plastico ou madeira a cada
| | Abertura p/saida de ar  — metro-
quente, instalar grade com Cer&mica Pl V, 30cm x 30cm, cinza claro, assentada com rejunte de 6mm, cinza médio.
} } barra de ferro #10mm
= | @ Soleira ou peitoril em granito cinza, espessura 3cm (miimo) nas aberturas (portas) de transigdo
o .
| | A SALA DOS i © entre ambientes.
| | L2 SOPRADORES - Observagdes — Os ambientes cujos pisos forem capeados com cerdmica ou cimentado, receberdo
‘ Tolh oo 49 ‘ BANHEIRO A géRL':DIC))% SALA DE Q.C.M. rodapé de 10cm da mesma cor e material do piso.
elha canalete o
} fibrot cim2e2nto } g PAREDES
| ggr?nnp:S 56’;‘ | 8| Al Parede interna em alvenaria de tijolos furados de 1/2 vez, com chapisco médio, embogo e
e < 0 SALA DE reboco, selada e lixada, acabada com 3 (irés) demdos de tinta PVA branco gelo.
| ~=<Z — = | FERRAMENTAS | | 3
| S | oprador - Parede externa em alvenaria de tijolos furados de 1/2 vez, com chapisco grosso, 3 (trés)
~ Reserva Soprador A2 - .
| | N.Piso= N.Calg.= demos de tinta PVA.
| | 1 787.65 % % — o 1 787.65 I;IBT;%E A3 Parede interna, em alvenaria como a externa, com chapisco médio, embogo e reboco, emassada
‘ ‘ ~ " T com massa fina PVA lixada e pintada com 3 (trés) demdos de tinta PVA branco gelo.
\ \ |
| | v Parede interna, idem, idem, com chapisco médio e embogo, revestida com azulejos brancos
| | 15cm x 15cm até o teto, rejuntados com cimento branco, juntas a prumo.
| | CORTE ‘A — ESC. 1:50
. Cobertura
A A N o O v
Projecfio da|edificagéio o Telha canalete 49 fibro—cimento
©
ESQUADRIAS
Porta de abrir com 0.80m x 2,10m estruturada e acabada em chapa metdlica lisa, pivotante,
JMMMJMMMJJMM\J\J\JJ\J\J\JJM\JQ P1 magcanetas, dobradigas e fechaduras cromadas, estas de tambor, emassadas, lixadas e pintadas
~  com esmalte semi—fosco, na cor azul Saneago, inclusive marcos.
Viga de concreto para— . | . |
PLANTA DE COBERTURA — ESC.: 1:50 Telha canalete : Porta de abrir com 0.60m x 2,10m estruturada e acabada em madeira lisa, pivotante,
49 incl. 3% apoiar a telha P2 - maganetas, dobradigas e fechaduras cromadas, estas de tambor, emassadas, lixadas e pintadas
— com esmalte semi—fosco, na cor azul Saneago, inclusive marcos.
5 ﬁ 1™ J1 Janela  1,00mx0,80m, com estrutura metédlica reforgada, chapa dobrada #16, baguetes de
~  alumiio 10mmx10mm com parafusos, duas folhas (uma fixa, uma de correr) rodizios de naflon,
Telha canalete _ . . encimada por duas |dminas basculantes independentes, alavancas e puxadores para cadeado
49 incl. 3% Silencioso cromados, vidros lisos de 6mm, lixadas, com primer anti—6xido sob esmalte semi—fosco, na cor
Portdo 01 folha com azul Saneago (baguetes na cor natural).
/venez_iono na parte L_Porta de Janela 0,60mx0,60m, com estrutura metdlica refor¢ada, chapa dobrada #16, baguetes de
superior o chapa lisa 2 - aluminio 10mm x 10mm com parafusos, quatro folhas basculantes, comandadas duas a duas,
- alavancas cromadas, fixadas a 1.80m do piso, vidros lisos 4mm, lixadas, com primer anti—6xido
- p p
o : S N o} sob esmalte semi—fosco, na cor azul Saneago (baguetes na cor natural).
© _
o LOUGAS E METAIS
o Cb — Cabide simples, de gancho, a 1.40m (2x, no Banheiro).
8 o /\ Sb — Meia saboneteira, simples, instalada a 1.10m (1x, no box e 1x ao lado do lavatdio, ambos no
N.Calg.= N.Piso= S} L - Banheiro).
J1 J1 | %T;Eg 7M— 78765, T%f P120.80 Lv — Lavatério simples, sem coluna, 1 torneira, borda superior a 0,85m (1x, no Banheiro).
y ~= - - P2=0.60 Vaso sanitdrio sifonado, com assento plastico Goyana ou similar com caixa acoplada (1x, no
vV
S T  Banheiro).
Pp — Papeleira completa, situada a altura de 0,45m (borda inferior) e instalada entre o vaso sanitdrio
N.Calg.= CORTE ﬁ — ESC. 1:50 PLANTA e o "box’do chuveiro.
787.65 N.Ter.= \_~_/ VISTA — P1 e P2 : . ) . . -
+— 78750 Todo o equipamento acima serd de louga, na cor branca, linha popular, Celite ou similar.
| e Ch — Chuveiro elétrico simples, 2 temperaturas, a 2.20m, Fame ou similar.
DETALHE 1 - P1(2X)' P2(1X) As alturas de instalgdo referem—se sempre ao piso acabado da drea em que se encontra o
VISTA 1 — ESC.: 1:50 ESC. 1:25 FOYIRCBEMRetais necessarios ao uso do equipamento acima (registros, torneiras — longas nas
o pias —), serdo cromados, de linha popular Deca, Fabrimar ou equivalente.
Engates (rabichos), serdo simples em PVC.
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N.Ter.= Projecdo da cobertura DETALHE J2(1x) — ESC. 1:25
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PLANTA BAIXA — ESC.: 1:25 b DETALHE DO PORTAO DA SALA DO GERADOR — ESC.1:25
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