
ISMAEL  TAVARES RICHA / Buena01 / Esc 1:1.0 / 001/001
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cascalho compactado a 90% PN

(EM CORTE)

cinta 20/60 circular
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folga de 5mm para evitar que o tubo danifique, preenchida com adesivo selante

h=25

cinta 20/60 circular

areia com óleo queimado

h=5

brita compactada lastro de concreto magro

areia
brita

vedar com massa asfáltica tipo Carbolástico 3 ou similar.

elástico a base de poliuretano, tipo SIKAFLEX-1A, VEDAFLEX ou similar

terreno compactado
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terreno compactado

NT:845

N:845.4
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diâmetro interno do reservatório = 956

DN150
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100 1004 10046.546.5

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

CINTA CIRCULAR
     50   1     8     5 --VAR-   16310
     50   2     8     5 --VAR-   15950
     60   3     5   206    145   29870

COMPR PESO PESO
(mm) (m) (kg) (kg+10%)

BITAÇO
RESUMO AÇO CA  50-60

     299      53     48    5       60 
     323     142    129    8       50 

Peso Total        60  =      53 kg
Peso Total        50  =     142 kg
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BASE PARA RESERVATÓRIO METÁLICO

PLANTA E ARMAÇÕES

SANEAMENTO DE GOIAS S/AOGAENAS

E N G E N H A R I A

ÚNICA

- Compactar a recomposição do solo em camadas de no
máximo 20cm, buscando uma umidade que permita o
adensamento especificado.

necessárias.
analisado em laboratório para que confirme as características

- Antes da execução da substituição, o material deve ser

- Concreto fck = 25 MPa
- Recobrimento = 3.5 cm

Eng°Godard Tadesco
Vieira

Filho
Arq.Sebastião F.A.

- Posicionar o tubo conforme o projeto hidráulico, antes
da concretagem

NOV/11 RESID.BUENA VISTA / GOIANIA

APOIADO DE 300 M3

- Taxa admissível do solo = 1 kg/cm2

- Sondagem executada por SETEF - SERV.TÉCNICOS DE ENG.LTDA
resp.Eng.Civil Daniel Tavares Pereira, CREA/GO 10561/D,

em 28.11.2007

- concreto da cinta = 3.8 m3

- formas = 37.1 m2


