PROJETO ESTRUTURAL



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
LOCAL DA OBRA: Residencial Buena Vista



1- ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0: MOBILIZACAOQ

Para as obras e servigos em questio, cabera a empresa contratada, mobilizar toda mao
de obra necessaria e qualificada, bem como os equipamentos e ferramental necessario, de
modo a assegurar a conclusdo das obras no prazo fixado.

A diregdo geral da obra devera ficar a cargo de um Engenheiro Civil, registrado no CREA e
auxiliado por um encarregado geral de obras, a fim de atender a qualquer tempo a
fiscalizagdo e prestar todos os esclarecimentos sobre o0 andamento dos servigos.

2.0- SERVICOS PRELIMINARES

2.1 - Limpeza do Terreno:

Devera a Construtora, executar a limpeza da area, retirando todo e qualquer tipo de
entulho inaproveitavel para aterro e material proveniente de capinagem de mato,
preservando as arvores existentes.

2.2 — Mobilizacio de pessoal e equipamentos:

Ficardo a cargo da Construtora, todas as providéncias e despesas correspondentes
as Instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias a execugdo dos servigos tais como: barracdo, andaimes,
tapumes, cerca, instalagdes de sanitarios, de luz, de agua, etc.

A direcio geral da obra devera ficar a cargo de um engenheiro, registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e auxiliado por um mestre
de obra geral, a fim de atender a qualquer tempo a Fiscalizagdo e prestar todos os
esclarecimentos sobre 0 andamento dos servigos.

2.3. Locacao:

2.3.1: A obra devera ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de implantagio.
As marcagdes deverdo ser feitas através de topografia com implanta¢io de marcos e
delimitacdo das divisas de cada rua.

3.0 REGULARIZAC/fO DO TERRENOEEXECUCAY)
3.1- Materiais
Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os servigos

executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda,
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.



3.2 — Equipamentos

Os equipamentos indicados para a execucdo da regularizagio da terraplanagem , sdo
0s seguintes:

a) Todo o equipamento deve ser cuidadosamente examinado pela fiscalizagio,
devendo receber dela a aprovagdo, sem o que ndo sera dada ordem de servigo. O
equipamento minimo € o fixado no contrato.

b) A “motoniveladora” deve ser suficientemente potente para escarificar,
destorroar, misturar e homogeneizar massas, cuja espessura apds a compactagao possa
atingir pelo menos a 0,20 m, e de conformar a superficie acabada dentro das exigéncias
da especificagio.

c) A “grade de discos”, rebocada por um conveniente “trator de pneus”, deve ser
capaz de complementar os trabalhos de “destorramento”, “mistura” e “homogeneizagio
do teor de agua” iniciados pela motoniveladora. Poderdo ser usados dispositivos tipos
“pulvimixer”.

d) Os “caminhdes distribuidores de agua” deverdo ter capacidade suficiente para
evitar o transtorno ocasionado por um numero excessivo de unidades. Em qualquer
hipotese ndo sera aceito uma unidade com capacidade menor que 4.000 litros.

e) Poderdo ser, de um modo geral, usados isoladamente ou em combinagdo os trés
seguintes tipos de “rolos compactadores”.

- Rolo pé de cameiro (pata curta) vibratério — autopropulsor ou rebocavel por
“trator de pneus”, com controle de freqiiéncia de vibragio, mais indicado para solos
COESIVOS.

-. Rolo liso vibratoério — autopropulsor ou rebocavel por “trator de pneus”, com
controle de freqiéncia de vibragdo, mais indicados para solos com pequena coesio.

3.3 Execucio

Faz-se a Regularizagio e compactagio do solo, atingindo de 20,0cm de espessura |
proveniente de cortes ou empréstimos, transportados para aterros ou compactados no
proprio local, a compactagio serd com equipamentos tipo pé-de-carneiro, tendo sido o
material umedecido, revolvido com grade , regularizado com patrol em inclinagdo
minima de 2%, atingindo 1SC (indice de suporte califérnia) superior a 8%, energia do
Proctor Normal. Apresentar resultado de ensaio laboratorial.

3.4. — Destorramento e Homogeneizacio dos materiais secos

O material espalhado sera homogeneizado com o uso combinado de grade de disco
e motoniveladora. A homogeneizagdo prosseguira até visualmente nio se distinguir
heterogeneidades. Nessa fase serd completada a remogdo de raizes, materiais pétreos
com ©>50,8 mm e outros materiais estranhos.



3.5 — Compactacio

A compactagdo deve ser executada preferencialmente com o rolo pé-de-carneiro
vibratono (com controle de freqiiéncia de vibragdo) de “pata curta”. Eventualmente os
lisos vibratorios e os pneumaticos autopropulsores para solos muito arenosos e para
“acabamento”.

O grau de compactagdo devera ser, no minimo, 100% em relagdo a massa especifica
aparente seca maxima obtida no ensaio DNER ~-ME 47-64.

3.6 — Acabamento

A operagdo de acabamento envolve rolos compactadores e motoniveladoras que
dardo a conformagdo geométrica longitudinal e transversal da superficie.

So é permitida a conformagdo geométrica por corte, visto que a execugdo de
camadas de aterro com reduzidas espessuras acarreta a formagdo de camada instavel
denominada meia-sola.

As pequenas “depressoes e saliéncias”, resultantes do acabamento com uso de rolos
pé-de-carneiro (pata curta) vibratério autopropulsores, ou rebocaveis, ndo sdo
problemas a superficie acabada.

4.0 : CONTROLE TECNOLOGICO

Apos a execucdo do empreendimento a contratada devera entregar os laudos técnico
de controle tecnologico dos ensaios realizados em cada etapa do servigo de acordo com as
recomendagdes e especificagdes do DNIT. O controle tecnolégico devera ser feito atraveés
dos seguintes ensaios:

a) Natureza lateritica do solo com determinacdo da relagdo S/R — DNER/ME 30/72;

b) O teor da umidade, no minimo 3 (trés) pontos aleatorios em cada 100 mts de pano a ser
compactado, para comparagdo com a umidade 6tima e homogeneidade da umidade, que pode
ser determinada através de aparelho Speedy;

Goiania, 18 de abril de 2012



ENGENHARIA DE SOLOS LTDA

Goiénia, 06 de setembro de 2011.
Sond.  150-11
Ref.:  Sondagem de Reconhecimento do Solo - SPT
Cliente: Valenz Brasil Participaces Ltda
Obra:  Residencial
Local: ETE Buena Vista/EEE1 e EEE2 Beatriz Nascimento
Goiania— GO.

Prezado Senhor(a),

Temos pelo presente, 0 prazer de apresentar o resultado das sondagens de reconhecimento,
executadas para a obra em epigrafe.

Nas posi¢Bes assinaladas na planta em anexo foram executados 07 (sete) furos de Sondagem,
perfurados com circulacédo de 4gua, num total de 65,90 m.

Durante a sondagem, foi executado de metro em metro o "ENSAIO DE PENETRACAC
DINAMICA", o qual consiste em se contar 0 ndmero de golpes necessarios para que um peso de 65 kg
caindo de 75 cm de altura faga o barrilete amostrador penetrar 45 cm no terreno, em 3 secdes de 15 cm
cada uma.

Os numeros fracionarios indicam no numerador o nimero de golpes e no denominador &
penetracao correspondente em cm.

Quando o numerador dessa fragdo for zero, o amostrador padrdo penetrou o comprimento
indicado no denominador, sob o peso prdprio das hastes.

O nlmero de golpes para cravar 0s 30 cm finais do amostrador padrdo fomece a indicacéo da
compacidade (caso dos solos de predominancia arenosa ou siltosa), ou da consisténcia (caso dos solos de
predominancia argilosa), dos solos em estudo.

A extracdo das amostras foi feita com a cravacdo de um AMOSTRADOR PADRONIZADO de
13/8" e 2" de didmetros, interno e externo respectivamente. As amostras foram recolhidas em invélucros
plasticos e examinadas em nosso Laboratorio.

Nas sondagens em que o NIVEL D'AGUA é encontrado, mede-se 0 mesmo 24 horas ap6s suz
ocorréncia, periodo este, suficiente para sua estabilizacéo. A correta verificacao destas posicoes podera ser
obtida através de um poco de maior didmetro, que traduzira melhor as condi¢des de permeabilidade do
subsolo.

Aos furos de sondagem a percussio correspondem os perfis individuais indicando: cota da bocs
do furo em relacdo ao RN indicado; nimeros de golpes necessarios a cravacdo do amostrador padrdo, em
terreno penetravel a percussao; posicdo das amostras extraidas & percussdo; cota do nivel da 4gua na data
indicada; profundidade das diversas camadas encontradas em relacdo a superficie do terreno e, finalmente
a classificacao das camadas atravessadas, de acordo com a nomenclatura da ABNT.

Permanecendo ao inteiro dispor de V. Sa. para maiores esclarecimentos, subscrevemos-nos,

Atenciosamente,

ENGESOL - Engenharia de Solos Ltda.
Eng.° M. Sc. Hoover Van Newton Paolucci
CREA 6277/D

Av. Paranaiba - n® 145 - Setor Central - Goiania-GO
Fone/Fax: (62) 3225-5937/3225-5121
e-mail — engesol@terra.com.br
Visite nosso site: www.engesol.eng.br




ENGENHARIA DE SOLOS LTDA

Prezado Cliente,

A ENGESOL - Engenharia de Solos Ltda, vem por meio desta colocar-se a sua
inteira disposi¢do para elaboracdo de orcamento de projeto e execucdo das fundacbes de
sua obra. Constardo no seu orcamento 0s custos referentes a méao-de-obra e o
quantitativo do material a ser utilizado.

Os servigos prestados pela ENGESOL séo:

e Projeto de fundacdes

e Estacas tipo hélice continua monitorada
e Estacas escavadas mecanicamente

e Estacastipo raiz

e Estacas tipo Hollow Auger

e Estacas Pré-moldadas

e Cravacdo de perfil metélico

e Tubulbes

e Provas de Carga

e Consultoria técnica

“Temos o comprometimento em oferecer aos nossos clientes projetos e
servigos de fundacéo cada vez mais confiaveis e eficientes, utilizando equipamentos
de alta tecnologia e mao-de-obra qualificada.”

Solicite seu orgamento sem compromisso e dé continuidade a esta parceria ja
iniciada.

Atenciosamente,

ENGESOL - Engenharia de Solos Ltda.

Av. Paranaiba - n® 145 - Setor Central - Goiania-GO
Fone/Fax: (62) 3225-5937/3225-5121
e-mail — engesol@terra.com.br
Visite nosso site: www.engesol.eng.br




ENGENHARIA DE SOLOS LTDA

SONDAGEM DE RECONHECIMENTO - SPT

Cliente: Valenz Brasil Participacées Ltda
Qbra: Residencial SP 01
Local: ETE Buena Vista - Goidnia - GO
Rel. n*®: 180-11 Data: 06/09/2011 Cota do furo: -0,69m
PERFIL GEOTECNICO
_ N/VEL DAGUA: 1.80 m
. £ Penetracdo: SPT - M golpes/30cm INICIO LAVAGEM: 5,45 m -
E £ § ———————————— 1% + 2% penetractes| COMP. REVESTIMENTO: 5,00 m @
= E E 2% + 3* penetracdes|DATA DA SONDAGEM: 31/06/2011 2 Consisténcia f Compacidade
\S < 5 LIMITE DA SONDAGEM: 7,33 m 2
= 3 N® DE GOLPES GRAFICO ~ =
S |z | 1 m w s «/CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
£ ‘= ) < & 5 =
00 Argila arenosa, marrom.
1.00
01 2 I 2 \ Turfa preta (Matéria Organica)
-2.00
02 3 3 \ Areia argilosa, cinza. 4 Fofo(a)
=200
03 . g I i \ Areia argilosa, variegada. 4 Pouco Compacto(a)
04 - 10 12 Areia argilosa, variegada. 4 IMedianamente Compacto(a)
Silte arenoso. pouco argiloso. com pedregulhos, .
05 23 28 3 Compacto(a)
500 amarelo.
06 14 16 4 Silte arenoso, micaceo, variegado. 3 Medianamente Compacto(a)
.00 T
07 54 I45r18 - | Silte arenoso. micdceo. verde. 3 Muito Compacto(a)
500
400
10,00 I
1100
-12.00 I
1200
1400 I
-15.00
1600 I
-7.00
-12.00 I
-19.00
20,00 I
21,00

Obs_:O nivel d'agua foi encontrado, verificado em 31/08/2011, as 17:30 horas.

Av. Paranaiba - n2 145 - Setor Central

Fone/Fax: (62) 3225-5937/3225-5121

Visite nosso site: www.engesol.eng.br

e-mail — engesol@terra.com.br

- Gorania-GoO




ENGENHARIA DE SOLOS LTDA

SONDAGEM DE RECONHECIMENTO - SPT

Cliente: ‘Valenz Brasil Participacdes Ltda
QObra: Residencial SP 02
Local: ETE Buena Vista - Goidnia - GO
Rel n®: 150-11 Data: 06/09/2011 Cota do furo: -0,99 m
PERFIL GEOTECNICO
_ NIVEL DAGUA: 200 m
= £ Penetracdo: SPT - N golpes/30cm INICIO LAVAGEM: MNéo foi lavado o
=S E § -------------- 1% + 2* penetragdes| COMP. REVESTIMENTO: Nao teve e
e
o E E 2% + 3* penetracdes|DATA DA SONDAGEM: 310872011 2 Consisténcia / Compacidade
g <t = LIMITE DA SONDAGEM: 9,38 m 2
= = k=
= S | neDEcoLPES GRAFICO . =
| sl 15 2w w0 o/CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
£ ol < o 5 2
00 Argila arenosa, marrem.
100
01 2 I 2 ‘ Areia siltosa. com pedregulhes, cinza. 4 Faofo(a)
-2.00
0z 2 2 \ Areia siltosa. com pedregulhes, cinza. 4 Faofo(a)
-3.00
03 i I 7 : - Areia siltosa, com pedregulhos. amarela. 4 Pouco Compacto(a)
400 =
04 24 28 § Areia siltosa, com pedregulhos, variegada. 4 Compactola)
500
05 16 I 7 Areia siltosa. com pedregulhos. variegada. 4 Medianamente Compacto(a)
600 i
06 200 14 17 :-" Silte arenoso, micdceo, verde. 3 IMedianamente Compacto(a)
or 18 I 24 \ Silte arenoso. micaceo. verde. 3 Compactaofa)
500 E
0 - - \ $|Ite arenoso. micaceo e fragmentos de arenito, 3 Compacto(a)
400 verde.
9 39 IESIES ) Silte arenoso. micaceo. verde. 3 Muito Compactao(a)
-10.00
1100
-12.00 I
1200
-14.00 I
-15.00
-16.00 I
-17.00
-12.00 I
-19.00
-20.00 I
-21.00

Obs..0 nivel d'agua foi encontrado, verificado em 31/08/2011, as 17:20 horas.

Av. Paranaiba - n2 145 - Setor Central

Fone/Fax: (62) 3225-5937/3225-5121
e-mail — engesol@terra.com.br

Visite nosso site: www.engesol.eng.br

- Gorania-GoO




ENGENHARIA DE SOLOS LTDA

SONDAGEM DE RECONHECIMENTO - SPT

Cliente: Valenz Brasil Participacées Ltda
Obra: Residencial SP 03
Local: ETE Buena Vista - Goiania - GO
Rel. n°: 150-11 Data: 06/09/2011 Cota do furo: +0,95m
PERFIL GEOTECNICO
_ NIVEL DAGUA: 1.80 m
= £ Penetracdo: SPT - N golpes/30cm INICIO LAVAGEM: 545 m -
5 E § """"""" 1% + 2% penetracies|COMP. REVESTIMENTO: 4,00 m a
= E E 2% + 3* penetracdes|DATA DA SONDAGEM: 30082011 2 Consisténcia / Compacidade
= < =] LIMITE DA SONDAGEM: 9,22m 2
Z =] £
= 2 | n=DE GOLPES GRAFICO ... =
N P 2w e oo CLASSIFICACAO DO MATERIAL
-2 2043 10 20 30 40 50
00 Argila arenosa, vermelha. -
100
01 2 I 2 Argila arenosa, marrom. 1 Muita Mole
200
02 2 2 Turfa preta (Matéria Orgénica)
300
03 2 I 3 Turfa preta (Matéria Orgénica)
-4.00
04 3 4 Areia argilosa, cinza. 4 Fofo(a)
-5.00 "
05 oo 10 I 16 \ Areia argilosa, cinza. 4 Medianamente Compacto(a)
Silte arenoso. micaceo, com pedregulhos, . .
06 10 17 | 3 IMedianamente Compacto(a)
700 4 amarelo.
07 - " I 18 Silte arenoso. micaceo. verde. 3 IMedianamente Compacto(a)
08 21 30 Silte arenoso, micaceo, verde. 3 Compacto(a)
-8.00 RTINS
09 5?!22' 4517 "™ | sitte arenase. micacen. verde. 3 Muito Compacto(a)
-10.00
100
1200 I
1300
14,00 I
-15.00
-16.00 I
-A7.00
1200 I
-13.00
-20.00 I
2100

Obs.:O nivel d'agua foi encontrado, verificado em 31/08/2011, as 17:23 horas.

Av. Paranaiba - n2 145 - Setor Central

Fone/Fax: (62) 3225-5937/3225-5121
e-mail — engesol@terra.com.br

Visite nosso site: www.engesol.eng.br

- Gorania-GoO






