Redugdo Excéntrica

1 DN300x200 PVC p/ esgoto *\
DN200

——

Tampd

o em concreto armado 9.60m, padrGo SANEAGO

Guarnigdo do tamp@o, padro SANEAGO

Nata de concreto

\ Tampdo completo em PVC
DN200

\ Toco PVC p/ esgoto

DN200 (L=variavel)

];:"

Luva de correr DN200

TIL RADIAL DN150 (INSPEGAO DN200) j\

DN150

\\PVC p/ esgoto

—_—

~

DN150

—_—

Rede coletora
DN150 PVC p/esgoto

: - OHO—1 )
Lastro de areia E=5cm </

REDES COLETORAS DN150

Tampdo em concreto armado 8.60m, padrdo SANEAGO

Guarnigdo do tampdo, padrdo SANEAGO

Nata de concreto

\‘Tampao completo em

PVC DN250

\ Toco PVC p/ esgoto

TIL RADIAL DN300 (INSPEGAO DN250)

DN250 (L=variavel)

‘:'\‘ Luva de correr DN250

PVC p/ esgoto
Redugdo Excéntrica
1 DN300x200 PVC p/ esgoto

: /I DN200

_/

Rede COLETORA
PVC p/ esgoto DN200

DN250

D
\

Lastro de dreia E=5cm —/

REDES COLETORAS DN200

Tamp@do em concreto armado ¢.60m, padrGo SANEAGO

Guarnigdo do tampdo, padrdo SANEAGO

Nata de concreto

\‘Tampﬁo completo em

PVC DN250

)\‘ Toco PVC p/ esgoto

DN250 (L=variavel)

\‘ Luva de correr DN250

DN300x250

TIL RADIAL DN300 (INSPEGAO DN250) “
Reduglo Excéntrica /

Reduglio Excéntrica

i \ PVC p/ esgoto
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Save date:

Rede COLETORA /
PVC p/ esgoto DN250

O]

DN300x250 PVC p/ esgoto
DN250

Lastro de areia E=5cm —/

REDES COLETORAS DN250

Tampdo em concreto armado ¢.60m, padrdo SANEAGO

Guarnigdo do tampdo, padrdo SANEAGO

Nata de concreto

\‘Tampéo completo em

PVC DN250

\‘Toco PVC p/ esgoto

DN250 (L=variavel)

P \ Luva de correr DN250

TIL RADIAL DN300 (INSPEGAO DN250) K

PVC p/ esgoto

Tampdo em concreto armado 8.60m, padrdo SANEAGO

Guarni¢gdo do tampdo, padrdo SANEAGO

.

A [ L]
r

Rede Secunddria em

PVC reforgado DN100 ‘_/
\ Nata de concreto

¢

DN100 ——=—

DN100 (L=variavel)

\‘ Tampdo completo em PVC
\‘ DN100
Toco PVC p/ esgoto

Til tubo de queda BBB
p/ esgoto DN100

Adaptador PVC reforgado x \‘
PVC p/ esgoto DN100 ‘/ Toco PVC p/ esgoto

Luva simples DN100
PVC esgoto p/til

TIL Condominial (TC)
PVC reforgado DN100

DN100 (L=variavel)

7
\./

Terreno nivelado e compactado—/

DETALHE EM REDE

SECUNDARIA DN100

Tampdo em concreto armado 8.60m, padrdo SANEAGO

Guarni¢do do tampdo, padrdo SANEAGO

Nata de concreto‘—/

Rede Principal Tubo

PVC p/esgoto DN150mm \

Tampdo completo em PVC
DN200 ou DN250

Toco PVC p/ esgoto
DN200 ou DN250 (L=variavel)

A/K

-

Til tubo de queda BBB
DN200 x 150 ou DN250 x 150

Toco PVC p/ esgoto
DN200 ou DN250 (L=variavel)

K

Luva de correr DN200 ou 250
PVC p/ esgoto

Q J]\—Til Radial DN150 ou DN300

7

Lastro de Greia E=5cm J

DETALHE EM

REDE PRINCIPAL DN150

DETALHES

TIPICOS

Tampdo em concreto armado 8.60m, padrdo SANEAGO

Nata de concreto‘—/ LTampéo completo em PVC

DN200 ou DN250

\ Toco PVC p/ esgoto

DN200 ou DN250 (L=variavel)

¥Til tubo de queda BBB

p/ esgoto DN200 x150 ou DN250 x150

1,
\‘Toco PVC p/ esgoto

DN200 ou DN250 (L=variavel)

—— Guarnigdo do tampdo, padrdo SANEAGO

Adptador DN100 PVC p/esgoto x
PVC reforgado DN100

Rede Secundaria Tubo

PVC reforcado DN100mm N\

~

Redugdo excéntrica PVC p/
esgoto DN150x100

Luva de correr DN200 ou 250
PVC p/ esgoto

;I]\‘Til Radial DN150 ou DN300

7

Q.

Lastro de areia E=5cm—/

DETALHE EM REDE SECUNDARIA DN100
LANGADO EM REDE PRINCIPAL DN > 150

Tampdo em concreto armado 8.60m, padrdo SANEAGO

h";;’“
Nata de concreto‘—/ \‘Tampﬁo completo em PVC

DN250

\‘Toco PVC p/ esgoto

DN250 (L=variavel)

\‘Té 90° - PVC p/ esgoto

DN250

\‘Toco PVC p/ esgoto

DN250 (L=variavel)

Guarnigdo do tampdo, padrdo SANEAGO

Rede Principal Tubo
PVC p/ esgoto DN200 ou 250

—

=3

I
[/ —
Redugdio excéntrica PVC p/ esgoto /

DN250x200 em rede principal DN200

&

 — Luva de correr DN250

\\ PVC p/ esgoto

Q J\]\‘Tn Radial DN300
Lastro de areia E=5cm </

DETALHE EM REDE PRINCIPAL DN200 A DN250

DOS TUBOS DE  QUEDA

DN

DN

e

BITOLAS DIMENSOES MASSA
DN DL C h h1 h2 K
N*® N® | mm mm mm | mm 9

150 | 200 | 870 | 610 80 265 16
*300| 250 | 1000] ¢80 | 110 530 45

* POSSUI APENAS 3 ENTRADAS

TIL  RADIAL  REDE

BITOLAS DIMENSOES MASSA
DN DL A C h R K
N® NE | Mmoo mmo | mm | mm 9
150 150 753 | 1.039| 600 300 | 5,290
200 | 150 753 | 1.101| 639 300 | 7,833
250 | 150 753 | 1.101| 686 300 | 11,133
300 | 150 | 753 ]1.263] 749 | 300 | 15,220

* SUPERFICIE REVESTIDA COM MATERIAL ADERENTE AO CONCRETO
* PVC PARA ESGQOTO

c T DE  PASSAGEM  REDE
BITOLAS DIMENSOES MASSA
DN dn DE de A B C kg
N® NE | Mmoo | mm mm mm mm
150 | 100 160 | 110 | 395 65 107 | 0,860
C
L L 5 200 | 150 200 | 160 | 428 94 125 (1,723
0 —= B
DN 250 200 250 | 200 | 537 106 160 | 3,516
H dn
jL | i 300 | 250 315 | 250 | 648 140 175 16,787
=]
=

* SUPERFICIE REVESTIDA COM MATERIAL ADERENTE AO CONCRETO
* PVC PARA ESGOTO

REDUGAO EXCENTRICA PONTA E BOLSA

Ver detalhe 1
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ESC. 1:10

¢ .82

TAMPAO EM CONCRETO ARMADO

| ¢ 72

Tampdo em concreto armado 8.60m, padrdo SANEAGO

Guarni¢do do tampdo, padrdo SANEAGO

Nata de concreto

R ——

\ Tampdo completo em PVC
DN150
\‘Tubo PVC p/ esgoto

DN150 (L=variavel)

Curva 11°15°PVC reforgado DN100

Toco PVC p/ esgoto TIL Condominial (TC)
f; /7 DN100 (L=variavel) PVC reforgado DN100
%) [
o
o | ) \
\O
1S
£ II5L\1/\(IZC dfe conngNmO Luva de correr
5 v
2 reorace PVC reforgado DN100
Distancia méxima 1,75m Curva 11°15°PVC reforcado DN100

DETALHE DO REBAIXO NA TUBULAGAO DA REDE MODULAR DN100
NA CHEGADA EM TIL CONDOMINIAL COM A COTA INFERIOR

TIL RADIAL (TR)

Curva 11°15° PVC p/ esgoto DN150 ou DN300

1

/‘Luvo de correr DN da rede L

¢ .61

20
-
[ 1

:
-

Ver detalhe 2

¢ .60
® .84

GUARNICAO DO TAMPAO

EM CONCRETO ARMADO
ESC. 1:10

Tela de ago malha MF91

‘ 65
e
DETALHE 1 — SEM ESC.
(Dimens&es em milimetro)
»F«»Tka 10
50 iSO
120
DETALHE 2 — SEM ESC.

(Dimensdes em milimetro)

DN300 DN300 J—
T I —= Bloco de concreto 13,5Mpa usado para B\’)C(li\c/)?gggg‘>DN15O L
? C % / estabilidade da pega sem fungdo estrutural Curva 11°15° PVC p/ esgoto
J = L (para rede DN150 e DN200 utilizar o bloco de
/ ancoragem pré—moldado, ver detalhe.)
5\786 SOLETOE? DN300 /
€sgo
P ’ Lastro de @reia E=5cm DN viiélel DN vﬂé»vel
REDES COLETORAS ~DN300 g HH H“ J
. - - DETALHE DO REBAIXO NA TUBULAGAO DA REDE PRINCIPAL DN150
ede coletora
DN150 3 DN300 PVC p/ esqoto Lastro de J NA CHEGADA EM TIL RADIAL EM COTA INFERIOR CORTE TRANSVERSAL DO BLOCO DE
concreto simples ANCORAGEM P/ TIL DE PASSAGEM - S/ESC.
DETALHE DO TIL RADIAL EM REDE PRINCIPAL TIL DE PASSAGEM DE REDE BLOCO DE ANCORAGEM PRE-MOLDADO PARA TIL
DN150 (DL150) A DN300 (DL150) DETALHES  TIPICOS DO  REBAIXO OF PASSAGEM DN150 A DN20O
e )
sTorco ALTORA | spROVAGEO Lt oot N oo sw5f SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
0 Nov/11 | emissko TECNOCAD DES. / COPIA DATA LOCAL / MUNICIPIO ORIGEM
1 — DIMENSOES E COTAS TOPOGRAFICAS EM METRO, DIAMETROS EM MILIMETRO, JADER NOV/11 PADRAC SUESP
SALVO INDICAGAO CONTRARIA. TP — TIL PREDIAL PROJ. / CONFERE TITuLO: SlSTEgQOBETOESﬁBE%UEﬁ:NC;TARlo COD PROJ.
* PVC para esgoto — PVC rigido com junta eléstica préprio para esgoto TC — TIL CONDOMINIAL LEVANT. / CALCULO HISTORICO (ALTERAGAO)
domésticos ou efluentes industriais (NBR — 7362, NBR — 10569) TR — TIL RADIAL e DETALHES DE REDE — SISTEMA MODULAR SSCALA
* PVC reforgado — PVC rigido com paredes reforgadas, junta eldstica ou TD — TIL DE PASSAGEM DIRETA Eng’ Romis Aberto da Siva | ESQUEMA DE MONTAGEM DA REDE E RAMAL INDICADAS
soldavel (NBR — 5688) PLANTAS E CORTES FOLHA
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