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MEMORIAL DESCRITIVO ' &

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

1. GENERALIDADES

O presente memorial refere-se & elaborago de Projeto de Sistema de Protegdo Contra Descargas
Atmosféricas(SPDA) e tem por objetivo estabelecer condiclies e caracteristicas lécnicas para execugio

dos servios relativos 4 obra do Parque Mutirama de Goiénia, situade na Avenida Contorno, Setor Central
- Goidnia-Go.

Instalaglo de Sistema de proteg@o contra descarga atmosféricas (SPDA) de acordo com a norma NBR
5419093,

2- CONDICOES GERAIS

- A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de protegdo, gostariamos de fazer 04 seguintes
esclarecimentos:

| - A descarga elétrica atmosférica (raio) ¢ um fendmeno da natureza sbsclutamente imprevisivel ¢
aleatério, tanto em relaclio 4s suas caracteristicas elétricas (intensidade de corrente, tempo de duragéio,
eic), como em relagio aos efeitos destruidores decorrentes de sua incidéncia sobre as edificaces,

2 - Nada em termos préticos pode ser feito para se impedir a "queda” de uma descarga em determinada
regifio, Nfio existe "atragio” a longas distincias, sendo os sistemas prioritariamente receptores. Assim
sendo, as solugdes imernacionalmente aplicadas buscam tio somente minimizar os efeitos destruidores a
partir da colocagdo de pontes preferencials de captagio e conduglo segura de descarga para a terra,

3 - A implantagdo e manuten¢Bo de sistemas de proteglio (para-raios) & normalizada intemacionaimente
pela 1EC (International Eletrotecnical Comission) e em cada pais por entidades praprias como a ABNT
(Brasil), NFPA (Estados Unidos} ¢ BSI (Inglaterra).

4 - Somente 0s projetos elaborados com base em disposiges destas normas podem assegurar uma
instalagio dita eficiente e confitvel. Entretanto, esta eficiéncia nunca atingira os 100 % estando, mesmo
estas instalagdes, sujeitas 3 falhas de proteg@o. As mals comuns sdo a destruigio de pequenos trechos do
revestimento das fachadas de edificios ou de quinas da edificagio ou ainda de trechos de telhados.

5 - Nao & funigfio do sistema de péra-raios proteger equipamentos eletroeletrnicos {comando de

elevadores, interfones, portdes eletronicos, centrais telefdnicas, subestagbes, £1c), OIS MESTIO0 Wma

descarga captada e conduzida a terra com seguranga, produz forte interferéncia eletromagnetica, capaz de
danificar estes equipamentos, Para sua proteglio, deverd ser contratado um projeto adicional, especifico

para instalaglio de supressares de surto individuais (protetores de linha).

& - Os sistemas implantados de acordo com a Norma visam & prote¢do da estrutura das edificagbes contie. +
as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a NBR-5419 da ABNT como norma bédsica. '

7 - E de fundamental importincia que apds a Instalago haja uma manutengdo peritdica anual a fim de se
garantir a confiabilidade do sistema. S3o também recomendadas vistorias preventivas apds reformas que
possam alterar o sistema e toda vez que o edificagdo for atingida por descarga direta.

g — A execuclio deste projeto devera ser feito por pessoal especializado.
2- CARACTERISTICAS TECNICAS

1- Principais fatores

1.1 Tipo de ocupagio da estrutura (fator A): 1,3

1.2 Tipo de construgéo da estrutura (fator B): 0.8

1.3 Conteiido da estrutura e efeito indireto da descarga atmosférica (fator C): 1.3
1.4 Localizagio da estrutura (fator D): 0,4

1.5 Topografia da regifio (fator E): 03

1.6 Classificacio da estrutura: nivel de protegdo 1l
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2- Dados Técnleos

2.1, Tipo de protegdo utilizada: Método Franklin

2.2, Captores

a) Tipo ou modelo: captores, isolador reforgado, isolador simples, mastro, apoio para mastro. ¢ malha de
cobre nfi 35mm? nas descidas,

b) Condigdes de instalaglo: Tipo Franklin mastro de 3,0 metros de altura montada sobre o poste de
concreio, como descrito no projeto.

2.3, Descidas:

a) Constituida de Barra para descida re-bar galvanizada a fogo 038"
b) Niimero de descidas: Indicado no projeto do SPDA

¢) Curvaturas e fixag@o: em isoladores reforgados

¢) Suportes: com chapa encosto F* G° & fogo

1.4, Aterramento

a) Nomero de Hastes: 03 pdr descida

b) Tipo de Haste: Copperweld @5/8", x2400mm, 254 micras

¢) malha: cordealha de cobre nu # 33mm?

d) Caixa de inspegBo tipo solo de PVC com tampa de ferro fundido reforgada boca @300mm Uma plr
descida

¢) Resisténcia dhmica méxima esperada: 10 OHMS

3- Notas:

" Devera ser constraido uma malha de aterramento para cada poste contendo quatro hastes do tipo

Copperweld 5/8” x 24mm integrados entre si ¢ 20 captador tipo Frankfin através de cordoalha de cobre nu
# 35mm?;

- Todas as conexdes deverfio ser feitas com solda exotérmicas

- A medida do nivel de aterramento nfio poderd ultrapassar a 10 ohms em qualquer época do ang.

. Deverd ser feito vistoria anual do sistema de pira-raios.

. Nas soldas exotérmicas cabo terminal no topo da haste, utilizar molde apropriado de acordo com manual
do fabricante.

- Na execugio ver detathes

OUTRAS RECOMENDACOES

. A resisténcia maxima permitida em qualquer época do ano, devera ser inferior a 10 0 (ohms);

. Antes de instalar o aterramento, dever ser realizado um estudo das condigdes gerais do solo, através da
técnica da Estratificaglio em camadas, a fim de se obter 0 maior nimero possivel de informagbes acerca
do terreno ¢, entdio, implantar-o sistema de aterramento]
-Ashﬁﬂsdcmmammdeminmmmlnﬂmmmmdnmimmhﬁmméomm.de
preferéncia, em solo (mido, ndo sendo permitida a sua colocaglo sob revestimento asfiltico, argamassa
ou concreto, & em pogos de abastecimento de dgua e fossas sépticas;

. Nilo serfio permitidas, em qualquer hipdtese, emendas no cabe de descida. As conexlesso-serio
permitidas se forem feitas com conectores spropriados, garantindo perfeita condutibilidade do sistema.
Nas conexdes realizadas no solo, deverfio ser empregadas soldas exotérmicas;

. Periodicamente, de preferéncia a cada semestre, deverd ser feita inspegdio criteriosa nas instalagdes
do péra-raios, principalmente, quando as mesmas forem solicitadas por uma descarga atmosférica;

- Caso ocorra uma mediglo superior so valor indicade no item 14.3, o aterramento devera ser melhorado
através dos seguintes processos: hastes mais profundas: Tratamento quimico com gel; tratamento com
betonita: aberturas de cisternas de spoio. Porem nfio € indicado o sumento indiscriminado do namero de
hastes de aterramento, pois este processo poderd comprometer cutras varidveis consideradas no célculo de
um sistema de aterramento;

. Recomenda-se também, vistorias preventivas apds qualquer reforma, a qual possa, porventura, alterar o
sistema proposto, comunicando o fato ao projetista para que 0 mesmo faca uma analise das referidas
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mudancas, no sentido de verificar a confiabilidade do sistema e, s for o caso, sugerir alteracdes
complementacdes no mesmo;

- Todos os servigos & serem executados para este sistema, deverdo obedecer a melhor técnica vi
enquadrando-se rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da NBR-5419 da ABNT:

+ Especificagles:

» Captor tipo franklin, 4 pontas, em ago galvanizado, rosca %4”, instalade em mastro galvanizado,
comprimento indicado no projeto (TERMOTECN ICA, AMERION, GAMATEC ou equivalente do
mesmo padrio de qualidade):

* Suporte guia para cabo tipo curfo, (Scm), em ago galvanizado, com base de sustentagfio horizontal
(TERMOTECNICA, AMERION, GAMATEC ou equivalente do mesmo padrio de qualidade);

» Conector tipo parafuso fendido, adequado no cabo (BURDY, MAGNET, INTELLI ou equivalente de
mesmo padrio de qualidade);

* Cabo de cobre ni n° 33 mm32, para ser utilizado em toda a edificaclo (PIRELLI, ITAIPU, POWER,
'INTELLI ou equivalente do mesmo padriio de qualidade);

- Haste de cobre tipo Copperweld, @1 6mmx3000mm, 254 micras;

Barra para descida re-bar galvanizada a fogo 03/8"
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