PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS — SEMOB
DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS CIVIS.

ESPECIFICACAO DE ARQUITETURA
PISTA DE SKATE

OBRA: PRAGCA NOSSA SENHORA DE LOURDES — SETOR JAO

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES, ENTRE AS
AVENIDAS RIO BRANCO E RUI BARBOSA - SETOR JAO,

LOCAL: GOIANIA - GOIAS

1.0 - DESCRICAO:

Esta sendo executado um projeto de implantacdo de uma Pista de Skate na Praca Nossa
Senhora de Lourdes — Setor Jag, cuja area é de 1.356,32m2, inserida em um terreno cuja area € de
19.691,00mz2,

Os quantitativos e precgos estdo sendo fornecidos a titulo de informacdo, ndo servindo de
base por parte da empreiteira para cobranca de servigos adicionais, por se tratar de uma obra com
preco global.

Sera fornecido pelo Departamento de Projetos Civis 0 jogo completo dos projetos de:
Arquitetura, Estrutura de Concreto e de Drenagem.

1.1- Generalidades:

Qualquer duvida na especificacdo caso algum material tenha saido de linha durante a obra,
ou ainda caso se faca opcao pelo uso de algum material equivalente, consultar ao Departamento de
Projetos Civis da SEMOB, para que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os
niveis da edificacao.

Sera de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos, o local de
construcao (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

A empreiteira devera seguir o Cronograma Fisico-Financeiro da obra. Este devera ser
mantido no barracdo de obras para a orientacdo do empreiteiro e da fiscalizacéo.

N&o poderéa a firma empreiteira, em hip6tese alguma, alegar desconhecimento das clausulas
e condi¢des estabelecidas nestas especificacdes, bem como de detalhes e exigéncias constantes
dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira sera responsavel pelas solucdes técnicas necessarias para execucdo dos
projetos.

A mesma devera fazer uma revisdo geral da obra, verificagdo do funcionamento, da
seguranca e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como os executados por
terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizacdes, seguros e
demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma, serédo de
total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.
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2.0 - CADERNO DE ENCARGOS:

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um Caderno
de Encargos da AGETOP para acompanhamento dos servicos.

As etapas da construcdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de Encargos
naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com 0s projetos técnicos apresentados,
atendendo as orienta¢des contidas nos seguintes capitulos:

Capitulo | - Servicos Preliminares;

Capitulo Il - Materiais Bésicos;

Capitulo Il - Projeto;

Capitulo IV - Instalag&o da Obra;

Capitulo V - Movimento de Terras;

Capitulo VI - Fundagéo;

Capitulo VIII - Estrutura de Concreto Armado;
Capitulo IX - Alvenaria, observando-se as normas e dimensfes da Cobracom e ABNT;
Capitulo X - Impermeabilizacao;

Capitulo XIV - Serralheria;

Capitulo XVI - Pavimentag&o;

Capitulo XXI - Pintura;

Capitulo XXIII - Servicos Complementares;
Capitulo XXIV - Entrega e Recebimento da Obra.

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES:

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos referidos no Caderno
de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a
assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos,
inclusive apresentar laudos de ensaios quando solicitado pela fiscalizacéo.

3.1 - Placa de obra: Em chapa galvanizada, de 3,0m x 2,0m, plotada ou pintada com os nomes dos
profissionais Responsaveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos nimeros do Conselho
Regional de Engenharia — CREA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

4.0 - MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais serdo de 12 qualidade e os servigos deverdo ser executados em plena
obediéncia aos principios de boa técnica, seguindo rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizacdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo
sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, por conta da empreiteira.

5.0 - INSTALACAO DA OBRA:

A obra podera utilizar um ambiente existente no local para guarda de materiais e ferramentas
desde que haja concordancia com a Diretoria/Coordenacao da obra/ Fiscalizacao.
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Competird a Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado
a mais perfeita execucdo dos servicos contratados, bem como o0s equipamentos de protecdo
individual (EPI), protecéo coletiva (EPC), PPRA, PCMAT e PCMSO.

6.0 - MOVIMENTO DE TERRAS:

A contratada sera responsavel pelo movimento de terra necessario as cotas do projeto.

Para o aterro geral ou corte, se necessério, devera ser feito um controle tecnologico a ser
definido pelo Engenheiro Fiscal e um ensaio de Proctor Normal 95% c/ intervalo de aceitagéo de 2%.

Os aterros deverdo ser feitos em camadas adequadamente compactadas de no maximo 20
cm. No caso de aterros com altura acima de 1m deverd ser observado o tipo de terreno e a
fiscalizacdo exigira o controle tecnolégico da compacta¢édo dos mesmos.

Deverdo ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas como matéria
organica. Nao serad permitida a utilizacdo do entulho da obra para a execucdo de qualquer
aterramento.

7.0 - FUNDACAO:

O Projeto de Fundagéo que sera fornecido pela SEMOB devera ser seguido rigorosamente. Toda a
execucao devera obedecer o projeto e as especificacbes técnicas, segundo as normas da
A.B.N.T.

8.0 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

O Projeto Estrutural de Concreto Armado fornecido pela SEMOB devera ser executado
obedecendo todas as recomendac¢fes da Norma atual para estrutura de concreto armado - NBR
6118.

Para execucdo de Rampas Curvadas, € essencial que seja confeccionado gabaritos
de Madeirit Resinado em espessura de 12 mm, respeitando o angulo das rampas definido
no projeto, conforme a ilustragéo abaixo.

r— Viga

/
/

Gabarito

Laje a ser concretada

Pilar =0 ap6s gabarito e alvenaria

A}
\

\
— Fundagdo

771 1° Gabarito

Material - Maderit Resinado espessura 12 mm

Para execugdo do obstaculo “Quarter Pipe” (1/2 parte do obstaculo em formato de
“U”) segue abaixo ilustracdo com detalhes dos pilares, vigas, armacgao e fundagao.
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Apds a secagem da estrutura de concreto armado, as partes internas das rampas,
deverdo ser aterradas e compactadas eliminando espacos vazios. O piso devera ser
executado em concreto armado Fck 25Mpa de alta resisténcia, com laje e piso com
espessura de 10cm, sarrafeado e polido, conforme figuras abaixo.

Viga

, Aterro compactado

[ 2° Gabarito - para sarrafeamento do concreto
fixado sobre a armadura da laje

Fundagao
B 2° Gabarito

Material - Compensado de primeira qualidade
2,20 m x 1,60 m espes. 18 mm (s/ falhas)

A entrada das rampas devera ser suave, sem emendas entre o0 piso e a rampa,
conforme figura abaixo.

9.0 - ALVENARIA:

9.1 - Tijolos Comuns: Os tijolos serdo de barro especial, bem cozidos, leves, duros e sonoros, com
dimensdes de 5,5x9x19cm, e ndo vitrificados, previamente aprovados pela fiscalizacdo, usados nos
Embasamentos dos bancos e das rampas (onde serdo assentados em 1 vez).
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10.0 - IMPERMEABILIZACAO:

10.1 - Vigas Baldrames: Antes do inicio da alvenaria, deverdo ser impermeabilizadas com
argamassa de cimento e areia com adicdo de impermeabilizante liquido para argamassa, marca
SIKA 1 ou SIKALIT da SIKA, VEDACIT da OTTO BAUMGART, VEDAX 1 da FOSROC ou
equivalente, no traco 1:3, espessura de 2 cm, na parte superior e 15 cm para cada lateral partindo
do topo. Ver Caderno de Encargos da AGETOP.

10.2 - Laje Externa: (Sujeitas a pisoteio) Serdo impermeabilizadas com Manta Asféltica da VIAPOL,
SIKA ou equivalente, espessura 4,0mm, com filme separador entre a camada regularizadora e a
manta, e posterior camada de protecdo mecanica com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
com tela galvanizada nas paredes verticais para melhor aderéncia.

10.3 - Muros de Arrimo: As faces em contato com a terra serdo impermeabilizadas com emulséo
asféltica (Hidroasfalto) com 04 demaos cruzadas, sobre reboco com impermeabilizante do Tipo A15.

11.0 - SERRALHERIA:

Deveréo ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1° uso e isentos de
ferrugem.

11.1 - Cantoneiras: As cantoneiras ou perfil “U” enrijecido serdo de chapa dobradas Galvani-
zadas, podendo ter abas 10x10cm ou 10x5cm, sendo a maior medida na parte superior.

Revestimento final
nivelado com a cantoneira

cantoneira

laje

=

11.2 - Corrimdaos: O corrimao € uma area de deslizamento e devera ser executado utilizando
tubo de acdo galvanizado de 4” com pontas arredondadas e fixando-os em caixa de
concreto armado e soldados na armadura, conforme figura abaixo.

Tubo de aco galvanizado 4"

]

Revestimento
/ final
/
/
/

il
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11.3 - Garda-Corpos: Serdo em tubo de ferro galvanizado, conforme detalhes no projeto de
arquitetura.

11.4 - Coping: equipamento especifico para as rampas curvadas (Mini Ramp, Quarter Pipe,
etc.), localizado entre a rampa e a plataforma (parte superior da rampa), serve como area
de deslizamento e por isso € bastante impactado pelo eixo do skate. Para execucéo do
coping deverd utilizar tubo de ago galvanizado resistente (chapa 13) chumbado na laje da
rampa conforme figura abaixo.

coping

Tubo de ago galvanizado
Diametro 2"

Ea

Revestimento
final

12.0 - PAVIMENTACAO/ PISO:

Todo o material a ser utilizado na pavimentacdo devera, antes de sua execugdo ou
assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim como a regularizacdo e
compactacéo de todo o terreno a ser pavimentado.

12.1 - Camada Impermeabilizadora: Sera aplicada sob o piso em contato com o solo uma camada
de concreto, traco 1:3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um aditivo impermeabilizante
liquido, como Sika 1 da SIKA, Vedacit da OTTO BAUMGART, Vedax 1 da FOSROC, RHEOMIX 304
da MBT ou equivalente, em quantidade suficiente indicada pelo fabricante.

12.2 - Concreto Semi Polido Laminado: O piso serd de 7,0cm de espessura, devendo ser usado
na sua confecc¢do brita 01 isenta de po (lavar se for preciso) e areia grossa (de preferéncia artificial).
O traco do concreto deverd ser definido em funcéo da qualidade dos materiais disponiveis na regiéo,
de modo a obter uma resisténcia minima de 20Mpa aos 28 dias (resisténcia conferida por ensaios
de corpos de prova).

Deverda ser feita toda a area do piso, polido mecanicamente com acabadora, de forma que
apresente um resultado final uniforme (textura e coloracdo) e sem saliéncias e trincas, dando
caimento necessario. Apos 8 horas do final da execucao do piso devera ser feito o seu corte com
serra para concreto (disco diamantado seco) na altura de 1/4 da altura do piso, nos dois sentidos,
formando quadros conforme Planta de Paginacg&o indicada no Projeto de Arquitetura.

Obs.: 1 - Asjuntas deverdo ser seladas com poliuretano, na cor concreto.

2- E de responsabilidade da executora do piso atingir a plasticidade do concreto
necessaria para o polimento com a acabadora (bambolé).
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13.0 - PINTURA:

Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as especificagdes técnicas
de preparacéo, limpeza e aplicacdo indicadas pelo fabricante, seguindo os seguintes critérios:

e Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira linha, da
marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS ou SUMARE.

e Seladores: Todas as muretas e bases de rampas, que serdo pintadas, deverdo ser seladas
antes da pintura ou emassamento.

e Nao sera permitida a coloracdo da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

e Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o nimero de demaos aplicadas de
massa ou tintas definidas no orcamento se referem a 12 linha de uma das marcas
especificadas.

e As tintas sO poderdo ser diluidas conforme indicagdo do fabricante expressa na embalagem
do produto.

13.1 - Estruturas de Ferro Galvanizado: Todos os guarda-corpos, corrimaos, coping e cantoneiras,
além dos alambrados para-bola esquadrias metdlicas e etc. em ferro galvanizado receberéo pintura
esmalte sintético brilhante, na cor ocre, sendo que antes desta pintura as estruturas e esquadrias
deverdo ser previamente bem limpas, e aplicadas uma deméao de fundo auto-aderente (super
galvite), bem como calafetadas com massa plastica iberé ou equivalente.

14.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES:

14.1 - Paisagismo:
esExecucéo:

A empreiteira devera apresentar uma cépia da analise do solo e a recomendac¢éo de adubacgéo,
assinada por um técnico da area, com registro no CREA, sempre que o Engenheiro Fiscal da
SEMOB o exigir.

A espessura das camadas de terra adubadas obedecera ao seguinte limite minimo de 20cm
para as Areas Gramadas.

O terreno devera ser nivelado e acertado de acordo com o projeto de terraplanagem da
Implantagdo. Devera também estar livre de detritos de obra, lixos e restos de constru¢cdo. Em
seguida deverd cavoucar e revolver o solo, abrir covas e prepara-las, conforme as especificagfes de
adubacéo.
esAdubacdo:
a)Organica - aplicacdo de 30 I/m2 de esterco de gado ou 3 I/m2 de esterco de galinha.
b)Quimica - de acordo com o laudo técnico.
elrrigagéo:

Toda a area gramada e arborizada sera objeto de regas copiosas e constantes até que todo
gramado e mudas apresentem-se em perfeitas condicbes e com o aspecto de adaptacdo completa
ao novo ambiente.
«Conservagéo:
Sera da responsabilidade da firma empreiteira a substituicdo das mudas de grama e de espécies
vegetais que vierem a perecer no prazo de 90 dias, a contar do término do plantio.
Na hipétese do prazo referido no item anterior conflitar com o estabelecido entre o Recebimento
Provisério e o Recebimento Definitivo, cabera exclusivamente a Fiscalizacdo dirimir a pendéncia,
adotando solugéo que néo acarrete nenhum prejuizo a SEMOB.
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No prazo citado ficard o Empreiteiro encarregado também da manutencéo da area gramada, o que
implica na realizacdo dos seguintes servicos:

a) Combate as pragas, se for o caso;

b) Limpeza e poda da grama de maneira a conserva-la numa altura maxima de 5 cm;

c)Adubacdo de cobertura aos 60 dias ap6s o plantio com aplicagcdo de uréia, na propor¢cao
anteriormente citada.

eCobertura Vegetal/ Plantio de Grama:

Sera plantada grama na area definida no projeto de paisagismo.

O tipo de grama sera a Batatais, plantada em placas, de modo que ndo haja vazios. A area a
receber grama sera limpa e revolvida em toda a camada vegetal, nivelada de acordo com os dados
planialtimétricos determinados no projeto. Antes do plantio serd adequadamente adubada e
nivelada, com observancia do escoamento das aguas pluviais.

A firma empreiteira se obriga a entregar a grama pega sem ervas daninha principalmente livre
de tiririca com uma camada de terra vegetal e aplicacdo de uréia na propor¢cédo de 10 gramas m2.

14.2 - Bancos de Concreto: Serdo executados conforme projeto e detalhes no projeto
arquitetonico.

14.3 - Escadas: Deveréo ser feitas as alvenarias laterais (assentadas em 1 vez) e apés executada a
compactacdo dos degraus sera feito o concreto desempenado dos pisos das escadas (espessura de
5,0cm). Sobre eles nascera a alvenaria de tijolo comum formando o espelho (assentada em 1 vez).
Os espelhos serdo revestidos com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, desempenada,
espessura de 2,0cm, com juntas de dilatacdo de 2,0 em 2,0m. O arremate da parte superior do
espelho sera feito com o lastro do préximo degrau.

14.4 - Placa de Inauguracédo: Em aco inoxidavel escovado, devera ser fornecida pela empreiteira,
antes da inauguragdo da obra, com os dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela
Fiscalizacdo da SEMOB.

14.5 - Limpeza Final: A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo
com o Caderno de Encargos da AGETOP.

15.0 - ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA:

De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP.

16.0 - TECNICO PELA ELABORACAO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIFICACAO:

Arqteta Ludimila Mutdo Moreira
CAU/GO A48.657-4.

Goiania, 30 de abril de 2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEMOB
Rua 21 N° 410 - Vila Santa Helena - CEP 74.555-333 — Goiania/Goias
Fone: (62) 3524-8300/Fax: (32) 3524-8311



