	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOB

DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS



	MEMORIAL DESCRITIVO ORIENTATIVO

	OBRA:
	PRAÇA LINEAR DO LARGO DO LYCEU – 2ª ETAPA

	
	CALÇADA DO “COLÉGIO LYCEU DE GOIÂNIA”, RUAS 21, 15, 18 E 19 – SETOR CENTRAL, GOIÂNIA -GO

	LOCAL:
	

	


1.0 - DESCRIÇÂO:

No ano de 2008 foi elaborado o projeto para revitalização da área de calçada frontal do “Colégio Lyceu de Goiânia”, na intenção de se requalificar aquele trecho da região central da cidade.
Entretanto, quando da execução da obra, foi verificado que a empresa contratada pela execução dos serviços deixou em aberto alguns itens de extrema relevância para que a proposta seja de uma “Praça Linear”, e não de uma “mera calçada”.   
Assim, agora será executada a 2ª Etapa do Projeto, cujo programa de necessidades é composto pela execução da Iluminação Pública e do Paisagismo Local, não só por meio da plantação de espécies vegetais, como também pela instalação de equipamentos/ mobiliários. 
A área que consta para a intervenção do projeto é de 1.147,74m², os quantitativos e preços estão sendo fornecidos a título de informação, não servindo de base por parte da empreiteira para cobrança de serviços adicionais, por se tratar de uma obra com preço global.

Será fornecido pelo Departamento de Projetos de Obras Civis o jogo completo dos projetos de: Arquitetura, e Elétrico.
1.1 - Generalidades:

Qualquer dúvida na especificação caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso se faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar ao Departamento de Projetos Civis da SEMOB, para que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

Será de inteira responsabilidade da contratada a concordância entre os projetos, o local de construção (topografia local) e as concessionárias (redes públicas).

A empreiteira deverá seguir o Cronograma Físico-Financeiro da obra. Este deverá ser mantido no barracão de obras para a orientação do empreiteiro e da fiscalização.

Não poderá a firma empreiteira, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações, bem como de detalhes e exigências constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira será responsável pelas soluções técnicas necessárias para execução dos projetos.

A mesma deverá fazer uma revisão geral da obra, verificação do funcionamento, da segurança e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como os executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizações, seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma, serão de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

2.0 - MATERIAIS BÁSICOS:

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras. 

Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da empreiteira.
3.0 - INSTALAÇÃO DA OBRA:

A obra poderá utilizar um ambiente existente no local para guarda de materiais e ferramentas desde que haja concordância com a Diretoria/Coordenação do prédio/ Fiscalização. 

Competirá à Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como os equipamentos de proteção individual (EPI), proteção coletiva (EPC), PPRA, PCMAT e PCMSO.
4.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Terão Projeto e Especificações próprias, fornecidos pela SEMOB.

Como na primeira etapa da obra foram executadas as caixas de passagem e alguns eletrodutos, para a segunda etapa deverá ser realizada a colocação do restante dos eletrodutos, bem como a instalação da fiação e luminárias/ postes de iluminação.

5.0 - PINTURA:

Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante, seguindo os seguintes critérios:

· Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serão de primeira linha, da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS ou SUMARÉ.

· Não será permitida a coloração da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

· Será exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o número de demãos aplicadas de massa ou tintas definidas no orçamento se referem a 1ª linha de uma das marcas especificadas.

· As tintas só poderão ser diluídas conforme indicação do fabricante expressa na embalagem do produto.

5.1 - Estruturas de Ferro Fundido: As bases dos bancos e Postes de Iluminação (modelo Avenida Goiás) receberão pintura esmalte sintético acetinado, na cor Verde Munsell 2,5G ¾ – 604 SUMARÉ ou equivalente, sendo que antes desta pintura as estruturas deverão ser previamente bem limpas, e aplicada uma demão de fundo auto-aderente (Super Galvite), bem como calafetadas com massa plástica iberê ou equivalente.

5.2 - Concreto Aparente: Os Pilares de sustentação do Pergolado e base da Placa de Inauguração, serão pintadas (protegidas) com 01 demão farta de verniz a base de silicone, K. -154 da VIAPOL, Aquella da OTTO BAUMGART, Superconcervado-5 Silicone da SIKA ou equivalente.

5.3 – Estrutura Metálica (Pergolado): Receberá pintura com resina Alquídica Dupla Função – DF (fundo anticorrosivo e acabamento) da marca SUMARÉ, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL (GLASSURIT) ou equivalente, na cor Verde Munsell 2,5G ¾ – 604 SUMARÉ ou equivalente, sendo que antes desta pintura as peças deverão ser previamente bem limpas, calafetadas com massa rápida ANJO ou equivalente. A aplicação deverá ser feita em camada de 50 microns (medidas na película seca), usando diluentes indicados pelo fabricante correspondente da resina utilizada (RENNER, referência NR410) na proporção máxima de 20%. 

6.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

6.1 - Paisagismo:

· Execução:

A empreiteira deverá apresentar uma cópia da análise do solo e a recomendação de adubação, assinada por um técnico da área, com registro no CREA, sempre que o Engenheiro Fiscal da SEMOB o exigir.

       A espessura das camadas de terra adubadas obedecerá ao seguinte limite mínimo:

a) Áreas Gramadas - 20 cm;

b) Áreas de coberturas vegetais e conjuntos de arbustos - 20 cm.

O terreno deverá ser nivelado e acertado de acordo com o projeto de terraplanagem da Implantação. Deverá também estar livre de detritos de obra, lixos e restos de construção. Em seguida deverá cavoucar e revolver o solo, abrir covas e prepará-las, conforme as especificações de adubação.

· Adubação:

a)Orgânica - aplicação de 30 l/m² de esterco de gado ou 3 l/m² de esterco de galinha.

b)Química - de acordo com o laudo técnico.

· Irrigação:

Toda a área gramada e arborizada será objeto de regas copiosas e constantes até que todo gramado e mudas apresentem-se em perfeitas condições e com o aspecto de adaptação completa ao novo ambiente.

· Conservação:

Será da responsabilidade da firma empreiteira a substituição das mudas de grama e de espécies vegetais que vierem a perecer no prazo de 90 dias, a contar do término do plantio.

Na hipótese do prazo referido no item anterior conflitar com o estabelecido entre o Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo, caberá exclusivamente a Fiscalização dirimir a pendência, adotando solução que não acarrete nenhum prejuízo à SEMOB.

No prazo citado ficará o Empreiteiro encarregado também da manutenção da área gramada, o que implica na realização dos seguintes serviços:

a) Combate às pragas, se for o caso;

b) Limpeza e poda da grama de maneira a conservá-la numa altura máxima de 5 cm;

c) Adubação de cobertura aos 60 dias após o plantio com aplicação de uréia, na proporção anteriormente citada.

· Cobertura Vegetal:

a) Plantas Diversas:

Obedecerá rigorosamente ao Projeto de Paisagismo e às Normas Técnicas Brasileiras para o plantio. 

As espécies vegetais selecionadas, conforme relação no Projeto de Arquitetura deverão estar em perfeito estado de sanidade e vigor, ou seja, livre de pragas e doenças. Mudas fora do padrão de qualidade deverão ser rejeitadas. Consideramos mudas não aceitáveis aquelas que apresentam:

1- Ramo bifurcado, pois se quebra com a ação dos ventos.

2- Ramo fino e flexível, que ocorre quando a muda cresce com pouca luz.

3- Ramo principal morto resta um toco seco – caminho aberto para doenças.

4- Caule muito retorcido, que impede o bom desenvolvimento.

5- Tamanho do torrão muito desproporcional à altura da muda.

As mudas serão protegidas com uma régua de madeira servindo como apoio até que ela brote e serão consideradas entregues depois de totalmente pegas.

A seguir, a lista das espécies vegetais a serem plantadas:

	LEGENDA - PAISAGISMO

	
	Quantidade

	N.º
	Nome Popular
	Nome Científico
	Unidade
	m²

	01
	Margaridinha rasteira
	Spilanthes repens
	
	46,92

	02
	Ipê Branco
	Tabebuia roseo-alba 
	02
	

	03
	Cipó Banana
	Adenocalymma comosum
	06
	

	04
	Sálvia
	Splendens Tabebuia
	
	31,16

	05
	Ipê Roxo
	Salvia avellanedae
	01
	

	06
	Grama preta
	Ophlopogon japonicus
	
	28,83

	07
	Cravo Amarelo
	Tagetes erecta
	
	26,62

	08
	Capuchinho
	Tropaeolum majus
	
	16,28

	09
	Palmeira Jerivá
	Syagrus romanzoffiana
	04
	

	10
	Cana índica
	Canna x generalis
	
	18,08

	11
	Gota de orvalho
	Evolvulus pusillus
	
	5,00

	12
	Clorofito
	Clorophytum comosum
	
	2,00

	13
	Estrelitzia
	Strelitzia reginae
	
	6,55


6.2 - Playground: Será composto de: 01 gangorra tripla, 01 escorregador e 01 gira-gira.

6.3 - Bancos de Madeira: Serão executados conforme projeto, totalizando 17 unidades.

6.4 - Mesas de xadrez e dama: Deverão seguir rigorosamente o projeto e os detalhes de composição, conforme o Padrão da SEMOB. Os tampos deverão ser em concreto polido com as arestas chanfradas, totalizando 04 unidades.
6.5 - Postes de Iluminação: Em ferro galvanizado de acordo com o projeto, e deverá ser fornecida pela empreiteira, antes da inauguração da obra, com os dizeres e dimensões fornecidos oportunamente pela Fiscalização da SEMOB, totalizando 10 unidades.

6.6 - Placa de Inauguração: Em aço inoxidável escovado de acordo com o projeto, e deverá ser fornecida pela empreiteira, antes da inauguração da obra, com os dizeres e dimensões fornecidos oportunamente pela Fiscalização da SEMOB. A base será feita em concreto armado, e seguirá projeto fornecido pela SEMOB.
6.7 - Limpeza Final: À empreiteira caberá a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o Caderno de Encargos da AGETOP.

7.0 - ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA:

De acordo com o Capítulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP.

8.0 - TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL:

______________________________________________
Arqtª. Ludimila Mutão Moreira CAU/GO A48.657-4.
Goiânia, 06 de maio de 2014.







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOB

Rua 21 Nº 410 - Vila Santa Helena - CEP 74.555-333 – Goiânia/Goiás

Fone: (62) 3524-8300/Fax: (32) 3524-8311
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