MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA
PAROQUIA SANTO ANTONIO
Contrato de Repasse: 1036218-03
Convénio N°840790 - Ministério do Turismo.
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OBRA: PROJETO DE URBANIZAGAO DO ENTORNO DA PAROQUIA SANTO ANTONIO
LOCAL: AV. CIRCULAR, QUADRA K —SETOR PEDRO LUDOVICO.
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO

1. APRESENTACAO

Estas especificagOes técnicas tém por objetivo detalhar de forma clara os servigos e a mao de
obra que deverdo ser fornecidos e empregados para que as premissas de projeto e os servicos
sejam executados com boa técnicade engenharia e arquitetura. Os servicos contratados serdo
rigorosamente executados de acordo com os critérios estabelecidos neste Memorial
Descritivo. Deverao ser consideradas as boas praticas de engenharia na execucdoda obra, em
conformidade com o Projeto Arquitetonico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes deste Memorial Descritivo.
Todos os servigos deverdo satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Competird a empresa contratada fornecer todo o ferramental, instalacdes provisdrias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servigos
contratados.

A Contratada vencedora da Licitacdo deverd manter na obra, mestre-de-obras,
operarios e funciondrios em numero e grau de especializagdo compativel com a
natureza dos servicos e o cronograma da obra, bem como todas as plantas,
especificacdoes e demais elementos do projeto, para consulta, a qualquer tempo, dos
seus funcionarios, preposto e Fiscalizacao.

Se devido a contingéncias locais for aconselhdvel qualquer adaptagdo na concepgdo do
projeto, esta so serd efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que
absolutamente necessaria.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faca opc¢do pelo uso de algum material equivalente, consultar um
profissional habilitado da CONTRATANTE e os profissionais autores do projeto, para
maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padriao de
gualidade.

A solucdo de todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, serd decidida pela
FISCALIZACAO da obra, consultando os autores do projeto quando necessario.

3. ESPECIFICAGAO DE SERVICOS
Os servicos a serem executados compreendem a construcdo de calcadas, sendo
adotado o padrdo em trés faixas (faixa de servico, faixa livre e faixa de acesso), com
rampas de acessibilidade em vias publicas, rampas de acesso de veiculos e colocagdo
de mobilidrio urbano, conforme especificados a seguir.



3.1 Servigos preliminares

3.1.1

3.1.2

3.13

3.14

Placa de obra

A empresa responsavel pela execu¢do devera fornecer e instalar em local
visivel 01 (uma) placa de identificacdo da obra em ago galvanizado, com
indicacdo dos autores dos projetos e Responsaveis Técnicos pela execucao
da obra, area total de construgdo, os nimeros dos registros de Anotacdo
de Responsabilidade Técnica, Alvara de Construcdo e demais dizeres
especificos ao objeto de execucdo do contrato. A placa deverad seguir
modelo a ser definido juntamente com a Prefeitura Municipal de Goiania e
em consonancia com a legislacdo do CREA-GO e CAU-GO.

Container/Escritério

Para proporcionar a organizacdo do canteiro de obras, localizado no
terreno onde serad realizada a execucdo da obra, deverd a empresa
contratada providenciar um container/escritério com instalacGes elétricas,
largura 2,20m comprimento 6,20m altura 2,50m, chapa de aco com
nervura trapezoidal, forro termo/acustico, chassis reforcados e piso em
compensado naval, para guardar materiais e equipamentos, com
dispositivo de tranca na porta de acesso.

Grupo Gerador
A empresa contratada deverd providenciar Grupo Gerador Portatil
Monofasico, com poténcia dimensionada conforme demanda.

Locagao e demarcagao da obra

A locacdo da obra serd efetuada de maneira a seguir criteriosamente as
medidas da calgada existente na quadra. Todas as dimensdes
estabelecidas no Projeto de Arquitetura deverdo ser conferidas no local, a
fim de que a nova pavimentagdo da calgada mantenha as mesmas
dimensdes atuais e atenda ao Codigo de Edificacbes de Goiania.

A empreiteira fard todo o movimento de terra necessario a adaptacao do
terreno seguindo seu perfil natural, além das demais condi¢des impostas
pelo projeto.

Deverd ser executada também a demarcacdo da obra, restringindo o
acesso de pedestres ou pessoas estranhas aos servicos, bem como a
delimitacdo de area de seguranca para trafego de pedestres. Para
delimitacdo da area de seguranca, devera ser utilizada a faixa da via de
circulacdo de veiculos mais proxima ao passeio, com largura minima de
1,20 metros. Para garantir a seguranca dos pedestres, devera ser feito o
isolamento da obra com tela pldstica com malha de 5mm e estrutura de
madeira pontaletada.

Para a execucdo dos desvios do trafego de pedestres durante as obras, a
serem sinalizados ao nivel das pistas de rolagem, o érgdo de transito
municipal devera ser previamente comunicado.



A interdicdo, mesmo que parcial, de via publica depende de prévia
autorizagdo do érgdo responsavel pelo transito municipal, que devera ser
comunicado do término das obras ou servicos, para que seja recomposta a
sinalizagdo e liberado o trafego.

3.1.5 Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI
Conforme legislacdo do Ministério do Trabalho, a empreiteira devera
fornecer EPI's aos funciondrios e prestadores de servicos que estejam
dentro do canteiro de obras.

3.2 Demoli¢des/Remocdes
Estes servicos devem ser iniciados apds os devidos escoramentos e preparo do
local, bem como a devida sinalizacdo para os pedestres, seguindo sempre as
recomendacdes técnicas existentes. Antes de se iniciar a demoli¢do, as linhas de
fornecimento de energia elétrica, dgua, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos,
substancias tdxicas, canalizacGes de esgoto e de escoamento de dgua deverdo ser
desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e
determinagdes em vigor.Qualquer rompimento nestes servicos, ocasionados em
decorréncia da obra, deverao ser recompostos pelo executor da obra.
Em todas as demoli¢Ges de estruturas e pisos, o material devera ser fragmentado a
ponto de poder ser removido manualmente ou no maximo com o emprego de
equipamento mecanico de carga. Na medida do possivel, os fragmentos deverado
ser deixados no local onde forem demolidos desde que ndo obstruam a circulacdo
de pedestres e ndo oferecam riscos a terceiros. Caso contrdrio, deverdo ser
carregados para bota-fora imediatamente. Sera prevista a utilizacdo de cacambas
para transporte de residuos no decorrer da obra, localizadas préximas ao passeio
em obra, na faixa de estacionamento, em local de facil acesso pelo caminhdo
cacamba ou basculante, e de modo a ndo prejudicar os acessos de veiculos a area.
A prestadora de servico responsavel pelo transporte, colocacdo, permanéncia e
retirada de cacamba para a coleta de residuos devera atender a todas as
legislagGes vigentes.
Durante o trabalho de demolicdo deve ser acompanhado o comportamento das
estruturas existentes, quanto a sua integridade e estabilidade.
Serd periodicamente feita a remocdo de todo o entulho e detritos que venham a
se acumular no decorrer da obra. A limpeza permanente da obra é necessdria
sempre apds o término dos servicos, o que proporcionara um ambiente salutar aos
empregados envolvidos.
Nota:
Os itens que ndo estdo contemplados no Projeto Arquiteténico como itens a
serem retirados, deverdo permanecer como estdo, tais como: 02 (duas) unidades
rack telefonico e 13 (treze) unidades de postes.

3.2.1 Calgadas / Pavimentos Externos
Quaisquer estruturas de concreto armado e/ou concreto simples que
eventualmente dificultem ou inviabilizem a execuc¢do das calcadas, dentro



3.2.2

3.2.3

dos padrdes legais estabelecidos e indicados em Projeto Arquitetonico,
deverdo ser removidas, sem aproveitamento de material. Devera ser
retirado também todo tipo de revestimento ceramico, cimenticio ou
guaisquer outros tipos de revestimentos que estejam dentro dos limites
estabelecidos pelo novo Projeto de Arquitetura. A demolicdo das
estruturas de concreto serd realizada com o emprego de equipamentos
mecanicos como martelete a ar comprimido, trator ou retroescavadeira. Ja
as barreiras em concreto simples deverdo ser removidas com o uso de
ponteiras, picaretas ou equipamentos mecanicos, se for o caso.

Durante essa etapa, deve-se atentar para tubula¢des de agua pluvial e
caixas de passagem de instala¢Oes existentes no passeio publico (faixa de
servico, faixa livre e faixa de acesso), evitando qualquer dano a esses
sistemas. Caso ocorram danos aos mesmos causados pelo executor a
qualguer momento, os devidos reparos deverdo ser realizados as suas
expensas.

Caso o executor da obra observe eventuais mas condicdes de manutencao
desses sistemas, ou instalagOes de agua pluvial que estejam em desacordo
com a Legislagdo Vigente, este devera comunicar pessoalmente ao
proprietario da area, solicitando que seja realizado os possiveis reparos e
adequacbes, ou através de solicitacdo de notificacdo da Prefeitura
Municipal de Goiania.

Apds a remocdo/demolicdo dos pisos, devera ser tomado o cuidado de se
demolir a camada de regularizacdo existente até uma espessura suficiente
para permitir uma nova camada de regularizacdo e o assentamento do
novo piso, para que se mantenha o nivel do piso acabado, conforme
indicado em projeto.

No total, deverdo ser demolidos 2.526,47 m? de calcada existente.

Meio-fio

Todos os meios-fios em concreto deverdao ser removidos sem considerar
seu reaproveitamento.Em caso de danos as sarjetas existentes, as mesmas
deverdo ser reconstituidas pelo executor da obra.

No total, deverdo ser removidos 581,72 metros lineares de meio-fio
existente.

Paisagismo

Devera ser retirada a vegetacdo que nao foi contemplada pelo Memorial
de Arvores.O local reservado a obra deverd estar livre de raizes, mato,
tocos de arvores ou outros materiais organicos, de modo a prevenir
futuros recalques decorrentes de sua decomposicao.

No total, serdo retiradas 09 (nove) arvores, conforme indicacdo em
Projeto de Arquitetura.

As extirpacGes das espécies destacadas no Projeto Arquitetonico somente
poderdo ser executadas pela COMURG (Companhia Municipal de



3.24

Urbanizagdo), mediante parecer técnico emitido pela AMMA (Agéncia
Municipal de Meio Ambiente).

Equipamentos diversos

Deverdao ser removidos todos os equipamentos existentes no Projeto
ArquitetOnico, tais como lixeiras, barreiras de concreto, bancos em
concreto e rampas em concreto para acesso a edificagdes existentes.
Nessa fase, deverdo ser demolidos os seguintes equipamentos urbanos:

e 03 unidades de lixeiras domésticas — a ser retirado na demolicdo
ou pela COMURG, para avaliacido de possivel reforma e
reutilizacdo;

e 03 unidades de postes de concreto (com altura de 50 cm),
utilizados como barreira de veiculos - a ser retirado na demolicdo;

e 01 unidade de poste de concreto, que esta inutilizado - devera ser
retirado pela CELG;

e 03 unidades de bancos de concreto - a ser retirado na demolicdo
ou pela COMURG, para avaliacido de possivel reforma e
reutilizacdo;

3.3 Pavimentagdes e mobiliario urbano

3.3.1

Pisos, Pavimentos, Sarjetas e Meio-fio

A pavimentacdo da calcada deverd ater-se a uma sequéncia ldgica de
atividades, de modo a racionalizar o trabalho e reduzir os custos. Apenas a
boa coordenacgdo entre as diversas etapas sucessivas permite obter um
bom pavimento.

Concreto desempenado

A drea deverda ser regularizada acompanhando o nivel natural do
terreno(no sentido longitudinal). Todo o piso devera atender as normas da
legislacdo vigente, sobretudo a ABNT NBR 9050:2015 e o Decreto
Municipal n2 3.057/2015, ndo se admitindo nenhum degrau ou desnivel
gue impeca alivre locomocaodas pessoas. Nao sera tolerado piso irregular.
Conforme indicacdo de Projeto de Arquitetura, as Faixas Livres para
circulagao de publico, serdao pavimentadas em concreto semi-laminado, do
tipo usinado, com 07 (sete) cm de espessura e deverdo ser anti
deslizantes, anti trepidantes e apresentar inclinacdo transversal maxima
de 03 (trés) %. O concreto utilizado podera ser do tipo moldado in loco ou
pré-moldado, porém devera apresentar, apds 28 (vinte e oito) dias de
aplicagdo, resisténcia minima de 30 (trinta) Mpa.

Antes da aplicacdo do piso em concreto, a base deverd ser regularizada e
bem compactada, de modo que, apds concluido, o revestimento obedeca
ao nivelamento do meio fio.



Durante o processo de preparacao do solo, envolvendo os servicos de
regularizacdo e compactagdo, novamente deve-se atentar para tubulacdes
de 4gua pluvial e caixas de passagem de instala¢des existentes no passeio
publico (faixa de servico, faixa livre e faixa de acesso), evitando qualquer
dano a esses sistemas. Caso ocorram danos aos mesmos causados pelo
executor a qualquer momento, os devidos reparos deverao ser realizados
as suas expensas.

Além disso, antes do inicio da aplicacdo do piso em concreto, as faixas
para construcdo da rota acessivel deverdo ser gabaritadas com auxilio de
sarrafos metalicos (longarinas metalicas). Esses gabaritos deverdao ser
rigorosamente fixados, com o objetivo de manter o alinhamento indicado
em Projeto Arquitetonico. Além disso, devera ser aplicado desmoldante de
forma adequada nos gabaritos metalicos, facilitando a retirada dos
mesmos. Nesse momento, deve-se atentar para a retirada dos gabaritos
metalicos, que deverdo acontecer criteriosamente apds a cura do
concreto.

A pedra, areia e cimento, utilizados no concreto, deverdao ser muito bem
misturados, sem excesso de agua. Ao misturar os materiais, a massa
devera apresentar aspecto homogéneo. As juntas de dilatacdo devem ser
do tipo junta seca, isto é, ndo deve existir espaco, madeira ou grama entre
as placas que formam o passeio e deverdo ser dispostas transversalmente
ao passeio e distantes a cada 02 (dois) metros umas das outras e
executadas em no maximo 08 (oito) horas apds aplicacdo do concreto da
calcada. O sarrafeamento deverad ser feito quando o concreto ainda estiver
em estado plastico, de modo que a superficie do pavimento, quando
concluido, apresente-se plana.

A laminacdo do concreto deverd ser executada por mdo de obra
especializada, ao ponto que, o concreto apresente superficie regular e
uniforme, porém, antiderrapante (semilaminado).

As caixas de passagem, caixas de inspec¢do ou pogos de visitas porventura
existentes e coincidentes com a FAIXA LIVRE da cal¢ada, deverdo ter suas
tampas niveladas, regularizadas e perfeitamente ajustadas as suas coroas,
de modo a resultar numa superficie homogenia a superficie da faixa livre.
Ao término dessa etapa, as instalacdes de agua pluvial provenientes das
edificacOes (tubulagdes, caixas de passagem, etc.) deverdo estar de acordo
com a legislagdo vigente e realizadas as devidas manutencgdes, além disso,
devem estar de acordo com o Cédigo de Posturas do Municipio de
Goiania. Ou seja, a rede de agua pluvial proveniente das edificacGes nao
poderd desaguar diretamente na calcada ou estar em mads condicdes de
manutenc3o. E de responsabilidade do proprietario da drea que mantenha
seu sistema de captacdo de dgua pluvial em boas condi¢Oes e que realize a
correta ligacdo da rede a sarjeta. Caso o executor observe a necessidade
de manutencdo ou adequacdo, este devera comunicar pessoalmente ao
proprietario da area, ou através de solicitacdo de notificacdo da Prefeitura
Municipal de Goiania.



Essa etapa contard com a construcdo de 1.311,35 m? de calcada em
concreto semi-laminado.

b) Meio fio
O meio fio devera ser executado em concreto, moldado in loco, sendo
402,50 metros lineares em trecho reto com extrusora, 14 cm base x 30 cm
altura, e 179,22m? trecho curvo com extrusora 14 cm base x 30 cm altura,
totalizando 581,67 metros lineares de meio-fio. Seguir a definicdo do
tracado conforme projeto. Em caso de danos as sarjetas existentes, as
mesmas deverdo ser reconstituidas pelo executor da obra.

c) Acessibilidade

A drea a ser modificada deverd atender a legislacdo vigente e normas
técnicas vigentes referentes a acessibilidade, sobretudo a NBR 9050:2015
e o Decreto Municipal n? 3.057/2015, possibilitando o acesso depessoas
deficientes e com mobilidade reduzida. Ndo devera apresentar degraus ou
obstaculos que dificultem a circulagao.

Nas regides que foram delimitadas pelo gabarito metalico, conforme etapa
descrita no item 2.3.1, deverd ser executado um contrapiso, produzido
pelo traco 1:2 (01 medida de cimento a cada 2 medidas de areia),
garantindo que o nivel final do piso tatil seja o mesmo nivel do concreto
aplicado na calgada, ndo apresentando nenhum tipo de degrau.

Deverdo ser inseridas rampas de acesso em todos os pontos indicados em
Projeto Arquiteténico, bem como a instalacdo de piso tatil direcional e
piso tatil de alerta, em cor contrastante com o concreto do passeio e
dimensdes de 25x25 cm, conforme paginacdo em Projeto Arquitet6nico.
Antes da aplicacdo, todas as pegas que irdo compor a rota acessivel (piso
tatil) deverao ser molhadas e aplicadas com argamassa apropriada.

Para instalacdo da rota acessivel (piso tatil) na faixa livre da calcada,
deverdo ser consideradas as boas praticas de engenharia, de modo a evitar
imperfeicGes, tais como: pecas mal fixadas, desalinhadas, desniveladas,
frestas entre o ladrilho e o concreto, recortes e ajustes, “esgarcamento”
do concreto na retirada de formas, etc.

Os pisos de alerta deverdo ser instalados em todos os obstaculos
presentes na faixa livre e que possam causar prejuizo ao trafego de
aosdeficientes visuais, com o objetivo de sinalizar todo e qualquer
mobilidrio urbano ou paisagistico instalado no passeio. No total, deverao
ser instalados 140m? (cento e quarenta) de piso tétil direcional e 18m?
(dezoito) de piso tatil de alerta.

Observagdo: Nessa etapa, o Projeto Arquitetbnico da calcada deverd ser
submetido a analise junto a Comissdao Técnica Permanente de Acessibilidade e
Inclusdo, vinculada a Secretaria de Direitos Humanos.



Nota: Ao término desta etapa, o novo passeio publico (faixa de servico, faixa livre
e faixa de acesso) devera seguir criteriosamente as dimensdées atuais da calcada ja
existente. Todas as dimensdes estabelecidas no Projeto de Arquitetura deverdao
ser conferidas no local antes de sua execucdo, a fim de que a nova pavimentacao
da calcada mantenha as mesmas dimensOes atuais e atenda ao Cddigo de
EdificagBes de Goiania.

3.4 Escadas e rampas
As rampas de acesso de veiculos, que totalizam 12 (doze) unidades em todo
o perimetro do terreno, deverdo ser ajustadas conforme as larguras das
faixas de servico, ndo podendo ultrapassar em hipdtese alguma a faixa livre.
Dessa forma a inclinagdo resultante dependera dessas larguras, que ndo
poderd ultrapassar 50%, conforme Projeto de Arquitetura.Deverdo ser
utilizadas telas eletrossoldadas, do tipo malha, com dimensdes de 10x10
cm nas regides de acesso de veiculos.
Ja as rampas de acesso de pedestres, que totalizam 05(cinco)unidades ao
longo do perimetro do terreno, deverdo seguir a disposicdo e inclinacao
indicadas em Projeto Arquiteténico e apresentar indicacdo tatil e de alerta,
conforme normas de acessibilidade e legislacdo vigente. As rampas de
acesso ao passeio também deverdo apresentar telas eletrossoldadas, do
tipo malha, com dimensdo de 10x10 cm, aplicadas na camada intermedidria
do concreto.
As rampas de acesso de veiculos e acesso de pessoas com mobilidade
reduzida totalizam 229,17 m? e dever3o ser construidas conforme
orientagdes do presente memorial.

Nota: O acesso de veiculos existente na esquina entre a Rua 1031 e Rua
1029 devera ser removido, conforme o Cddigo de Obras e Edificagdes do
Municipio.

3.5 Paisagismo
O paisagismo foi pensado de modo a complementar o espaco, considerando as
espécies existentes. Deverd ser realizada manutencdo nas espécies existentes,
conforme Projeto Arquiteténico, com aplicacdo de adubo onde necessario, poda,
limpeza e o tratamento de espécies doentes. No total, serdo mantidas 10 (dez)
arvores, conforme disposto em Projeto Arquitet6nico.
Todo entulho e restos da obra civil deverao ser eliminados das areas de plantio.
Tanto o mato quanto as ervas daninhas (incluindo suas raizes) deverdo ser
eliminados, a terra existente deverd ser revolvida em toda &rea do
plantio,eliminando os torroes.
O solo superficial existente na abertura das covas para o plantio deverd
serremovido e substituido por terra de boa qualidade, prépria para o plantio e
isentade praga e ervas daninhas; deverd ser adicionada a terra, adubo organico.



As covas deverdo apresentar diferentes dimensdes de acordo com a estrutura
daespécie vegetal, as mudas deverdo ser colocadas nas covas na posicdo
vertical(raizes para baixo e copa/folhagem para cima) de tal modo que as raizes
figuemlivres e que a base da muda esteja no nivel desejado.

Conforme especificagées do Projeto Arquitetonico deverdo ser plantadas 24 (vinte
e quatro unidades) de arvores, variando entre as seguintes espécies:

e Ipé Branco — Handroanthusroseo-albus: 06 (seis) unidades;
e Ipé Amarelo — Handroanthusserratifolius: 01 (uma) unidade;
e Reseda - Lagerstroemia indica: 05 (cinco) unidades;

e Escova de Garrafa — Callistemon sp.: 12 (doze) unidades.

As arvores a serem plantadas deverdo ser de porte médio, com mudas de altura de
2,00 metros. Devera ser dadas manutencdo e poda nas mudas de modo a ndo
projetarem galhos sobre a faixa livre.

Na faixa de acesso da calgada, conforme Projeto Arquitetonico deverd ser criado
uma area permedvel, considerando o uso de pedrisco do tipo “seixo rolado”,
numero 02 (dois) de cor natural, e respeitando a largura apresentada no Projeto
Arquitetdnico. A drea permedvel do passeio totaliza 263,17 m2. Juntamente com o
seixo rolado n2 02, que sera aplicado na faixa de acesso da calcada, deverdo ser
plantadas 138 (cento e trinta e oito) unidades de arbusto da espécie
Podocarpusmacrophyllus, mudas de 0,50 a 1,00 metro, conforme disposto em
Projeto Arquiteténico.

Na faixa de servico da calcada, conforme disposto no Projeto Arquitetdnico,
também deverd ser criada uma area permedvel, considerando o plantio de grama
do tipo “S3o Carlos”, totalizando 540,60 m?.

A faixa livre deverd ficar livre e desimpedida de qualquer obstaculo, conforme
Projeto de Arquitetura.

3.6 lluminagao
O sistema de iluminacdo do passeio publico deverd ser autonomo ou “Off Grid”,
funcionando totalmente independente de outra fonte de energia exceto a luz
solar. Ndo requer infraestrutura como fios, quadros de conexdo ou disjuntores.
Seu funcionamento devera ser automatico, autbnomo e individual.
O poste deverda ser circular @ 100mm, reto, cor preta, com flange para fixac3o,
com altura de 4 metros. Acabamento em aco galvanizado a fogo, conforme NBR-
6323/90. Devera atender as normas NBR-6123/88 e NBR-14744/2001 da ABNT,
suportando diferentes velocidades de ventos.
A fixacao dos postes deverd ser através de flange com chumbadores fixados em
base de concreto armado de dimensGes minimas de 40X40 e 1,00m de
profundidade, conforme detalhado em Projeto Arquitet6nico.
O poste deverd ser instalado de modo a ndo permitir a entrada de residuos sélidos
e nem mesmo o acumulo de agua.
A luminaria deverd ser em LED 20w, 2600Lm, com temperatura da cor de 6000k a
6500k, a prova d'agua, resistente a poeira e anti-ferrugem. Painel solar
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monocristalino, como baterias com autonomia minima de 10h, protecdo de
sobrecarga e sensor infravermelho. Recomenddvel garantia minima de fabrica de 2
anos. A lumindria devera ser instalada conforme manual do fabricante.

Todas as instalacGes elétricas devem ser executadas por profissional qualificado,
com conhecimentos de instalagdo em sistemas fotovoltaicos e circuitos elétricos,
sob a supervisdao de um profissional habilitado, conforme item 10.8.8 da NR-10,
com esmero e com bom acabamento e em total acordo com as normas técnicas
vigentes.

Todo material aplicado na obra deverd ser NAO PROPAGADOR DE CHAMA,
normatizado e de primeira linha, estando sujeito a fiscalizacdo a qualquer
momento.

Instalacdes, quando efetuadas sob o Sol, representam calor excessivo. E
obrigatdrio que o instalador esteja protegido e seja feito em horarios alternados
para reduzir os riscos de insolagao.

Painéis solares geram eletricidade se expostos a luz. Antes da instalacdo, é
recomendado cobri-los com pldstico preto ou papeldo, evitando a geracgdo elétrica
e possiveis faiscas. Devera ser mantido assim enquanto estiver sendo feita a
instalacao.

Deverdo ser instalados 33 (trinta e trés) postes circulares @ 100mm em aco
galvanizado e 33 (trinta e trés) luminariasem LED de 20 (vinte) Watts, dotadas de
painéis solares do tipo off grid, com acionamento automatico, com luminaria
fechada, conforme disposicdo em planta, devendo ficar com uma altura util de 04
(quatro) metros acima do nivel do pavimento acabado.

Mobiliario urbano
O mobiliario a ser instalado devera estar de acordo com Normas Técnicas vigentes
e atender as recomendacdes do fabricante de cada peca.
Todo e qualquer mobilidrio urbano a ser instalado ndo podera ultrapassar o limite
entre a faixa de servico e a faixa livre e nem em projecao abaixo de 2,2 metros de
altura.
Deverdao ser instalados, conforme indicacdo em Projeto Arquiteténico, os
seguintes itens:
a) Bancos para assento
Nos locais indicados em planta serdo instalados 06 (seis) unidades de
bancos em concreto conforme especificacdes dos projetos de
detalhamento.
b) Lixeira publica
Serdo instaladas 24 (vinte e quatro) unidades de lixeiras publicas metalicas
suspensas, de capacidade para 50 litros, com os respectivos suportes
metalicos nos locais indicados em projeto e deverdo ser dispostas com a
face aberta para a parte interna do passeio. As lixeiras publicas deverao ser
na cor verde.



3.8 Limpeza

3.8.1 Limpeza periddica
A obra devera ser limpa periodicamente enquanto os trabalhos estdo
sendo executados, para evitar acidentes de trabalho e perdas de material.

3.8.2 Limpeza final

Limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remocdo do
entulho, material ndo aproveitavel e/ou de propriedade da contratada,
limpeza dos canteiros e das pavimentagdes externas.

Apds a conclusdo dos servicos, a obra devera ser totalmente limpa.O
fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios para execugao
dos trabalhos, de forma tal a se efetivar a entrega final da obra
devidamente limpa e desobstruida de todo e qualquer material estranho,
é de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA.

GOIANIA, MAIO DE 2017.
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