Meio-fio em concreto

Poste com lumindria LED

Macrophyllus

Lixeira publica (ver det.03] ( Seixo Rolado n°2

/ Cor natural
Junta seca para dilatac&o 4 i} Calcamento em concreto
semrMaminado espessura de
7cm
Banco em concreto
Junta seca para
diafacdo

Piso Tatil de direcGo
(ver det. 01)

£=3%

LOGRADOURO FAIXA DE SERVICO FAIXA LIVRE
[VARIAVEL)
1.50 2.40

Arbusto Podocarpus

MURO

e e

CORTEA ESC.1/75

Calgamento em concreto
semi-laminado espessura de

7cm e malha metdlica
10cm x 10cm

Junta seca parci@iilatag| !.

MURO

Rebaixo meio-fio p/
veiculos i=10%

(VARIAVEL)
} 1,50

|

FAIXA LIVRE

2,40 (VARIAVEL)

£=3%

3

ACESSO

CORTEB ESC.1/75

Piso em concretfo semi-laminado
com 7cm de espessura e malha
metdlica 10 x 10cm

A -
Piso em concreto Semi Laminado

Com 7cm de espessura Arbusto Podocarpus
Macrophylus

Piso Tatil de Direcd

Piso Tdtil de alerta
(ver det. 01)

Piso Tdtil de alerta
(ver det. 01)

Seixo Rolado n°2
(ver det. 01) cor nafural

MURO

LOGRADOURO RAMPA DE ACESSO A PEDESTRES FAIXA LIVRE
1= 8,33%
1.80 [25 65 r 1.20
2.05 1.85

CORTEC ESC. 175

Piso Tatil de DirecGo
(ver det. 01)

Calgamento em concretq
Semi-laminado espessura de
7cm

Arbusto Podocarpus 'y
Macrophylius
Seixo Rolado n°2

cor natural

MURO

ACESSO
(VARIAVEL)

FAIXA LIVRE FAIXA DE SERVICO
(VARIAVEL)

, 240 | 100

CORTED ESC. 1/75

LEGENDA:

<] Lixeiras domésticas - 3 unidades

@ | Postes - 13 unidades

@ Barreiras de veiculos em concreto - 3 unidades

Rack Telefénico (existente) - 2 unidades

@ | Lixeira Publica - 24 unidades

(o} Poste com luminaria LED - 33 unidades

Grama Sé&o Carlos - 540,60m?

L4 Seixo Rolado n°2 cor natural - 263,17m?

Riad

Piso Tatil Direcional - 139,92m?

Piso Tatil de Alerta - 17,41m?

Calcamento sem malha metdlica

CAIXA DE ESGOTO

Av. T-63

EM METAL 50x43cm

i

PLANTA DE COTAS QUADRA K - ESCALA 1/250

Rua 1031

ACESSO DE VEICULOY
~

ESTACIONAMENTO PRIVATIVO
FORA DA AREA DE INTERVENCAO

VER DETALHE 15
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ACESSO DENEicuLOs
N |

BANCOS EM CONCRETO A
SEREM RETIRADOS

CAIXA DE TELEFONIA EM METAL 58x110

VER DETALHE 15

BANCO EM CONCRETO A
[SER RETIRADO

DETALHE 7

DETALHE 8

ACESSO DE VEICULOS
A SER RETIRADO

S R— 77777
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3 ' ' BOCA DE LOBO EXISTENTE 52x100
[CAIXA DE TELEFONIA EM METAL 36x80

LA

! CAIXA DE TELEFONIA EM METAL 37x57
|

DETALHE 11

a ser construido - 1311,35m?

Calcamento com malha metdlica

para acesso de veiculos e pedestres

a ser construido - 235,19m?2

7 | Banco publico em concretfo a ser

construido - 6 unidades

Banco publico em concreto a ser
retirado - 3 unidades

DETALHE 13
DETALHE 12
Det. 01 - Sinalizagéo Téatil de Alerta
Muro (existente F LS G IS IS OS2 /
‘// ///// Area Permedvel
G S&o Canl
25 Faixa de Pedestres // TGTama 356 Carto]
o o o) o) o Junta seca de dilatacdo cal . ! Qfg:é::ﬁﬁgm us | //
G cada 2 metros - MeioFio em Concreto glcamento om concreto 1 Caixa de Telefonia
;i:‘"::g;gc ?neeszﬁ?:m © Area Permedavel 5 e . em mefal D=80cm
eIxo Rolado n"Z -
p O O O O cor natural)
Calgamento em concreto
semi-laminado espessura de o Q 3
0] O O 0|¥ ) 7em (ver Corte A) ] 2 ) Poste de lluminac&o
Poste metdlico (aco galvanizado - = B em LED (ver Det. 05) o TG
cor Preto) diametro 10cm. Area Permedvel - rO ( ) Piso Tdtil de Alerta Calgamento em concreto
{Grama 5Go Carlos) 8 < (ver det. 01) ;ir:ql-:a:gi?; is)pessura de
2 ver
O O O O 8 . - ) Lixeira Publica (ver det. 3) Piso Taiil de Direcdo| Cc;lngfr:f_:v‘%em <:om:rrek3j
i o y erder-00] ;iml Gminado espessura de
O O O O @ Banco em concreto q\ ~0
™ [ Grama Sao Carlos) S i
)| ~. i=3% Cal " " I _ Piso Tatil de DirecGo
50 B S| o alcamento em concreto - ver def. 02 Piso Tdtil de DirecGo
21227 42a5: = ) SEMIGMINGA0 GSPessUra a6 Piso Tatil de sinalizagdo c"“f“l’me,"'zem C°"C'e"2j = [ ) [ver Del. 02,_9_
w0l - = 7cm e malha metdlica ;i’g'(cz‘gf’o”‘; islpessu“’ e Piso Tatil de Alerta
ini AXi ~ 10cm x 10cm ver
Minimo | Méximo 0 x Q o Calcamento em concreto [ver def.01)
mm mm N e e e e e e e e e Piso Tatil reca = I~ semramnado espessura de Area Permedvel
~ Fosle de luminagdo em LED Meio-fio em concreto e e e e e e | 1vlseor ot gwe)dwe = Grama 6o Carios]
Diametro de base do relevo 22 30 : Piso Tétil de Alerta / Meio fi
eio fio em
Distancia horizontal entre centro de relevo 42 53 b N = :@: S=a= 3 CToncreto
& ~ & WS s . -
C oA . . | Piso Tdtil de Direcéo B oy
Distancia diagonal entre centro de relevo 60 75 S| = Calgamento em concrefo —rrofallde Diecdo Area Permedvel & Rack Telefonico
— < Semrlominado espessura de (Grama S&o Carlos) (existente) Calcamento em concreto
Altura do relevo 03 05 7cm o o semiaminado espessura de
A i Arbusto tipo Podocarpo &l N B 7cm e malha mefdlica
Rt Macrophyllus - - Rack Telefdnico 10cm x 10cm
L i < . {existente] f:j;?eaz;'m Lixeira Publica (ver det. 3)
Det. 02 - Sinalizag&o Tatil Direcional DETALHE 4 - POSTE DE ILUMINACAO EM LED  ESC.1/75 Area Permedvel i ' Caixa de Telefonia
25 . [Seixo Rolado n°2- Arbusto fipo Podocarpus {existente)
s o' (] cor natural) Lixeira PUblica A 4
P13} ; Poste Elétrico Area Permedvel
Muro existente {existente) (ver det. 03) [Grama SG6 Coros]
35242 i s
DETALHE 5 - BANCO PUBLICO DETALHE 7 - CALCADA ESC.1/75 ) i
A A A DETALHE 9 - CALCADA ESC.1/75 DETALHE 14 - CALCADA
Faixa de Pedestres ‘\ | ‘ ‘
I’ Lixeira Publica (ver det. 3) \/ L
° Poste de lluminac&o / LEGENDA DE PISO TATIL
Lixeira Publica (ver det. 3) om LED [ver Det. 05) Calcamento em congrefo
semi-laminado espessura de .ﬁ PISO TATIL DE ALERTA
7cm |
Calgamento em concreto —
9 U Semrlaminado espessura de PISO TATIL DE DIRECAO
4 - = 7cm o i =
Meio Fio em Concreto 75
0a30 5 = Piso Tdtil de Direc&io SE: 165° < X < 180°, UTILIZAR PISO DIRECIONAL
30 a 40 ==— Piso Tdtil de Direcdo . c . (ver Det. 02) 150° < X < 165°, UTILIZAR PISO DE ALERTA
= Vor Dot 02 anco Concreto
Minimo | Maximo [ ) (ver Corte A e Det. 06) o NOTAS:
Piso Tatil de Alerta <
[ver Det.01) Calcamento em concreto > 1- A FAIXA LIVRE E O PISO TATIL DEVERAO ATENDER AOS DEMAIS PARAMETROS LEGAIS.
mm mm Secr‘l‘?cme"'o e% sem-laminado espessura de
lamnado Jem . . -
Largura de base o relevo 30 40 7em (ver Corte A) pecas aolongo do | 2- MODELO \:ALIDO SOMENTE“PARA SITUACOES DE PONTO DE CONFLITO.
Largura do topo 20 30 e | VER ART. 8° DO DECRETO N° 3057/2015 E FIGURAS 18, 1D, E 1E.
9 P I | "
ltura d | . 4 5 A ) e | | 3-OANGULO X' DEVE ESTAR SEMPRE QUE POSSIVEL NO SEGUINTE INTERVALO:
altura do relevo __AreaPermedvel Cc\c?mem% em t:oncrenzj [ | 150° < X < 180° PARA POSSIBILITAR UMA MUDANGA DE DIREGAO MAIS SUAVE.
A N rama Sao Carlos] o N semi-laminado espessura de
Piso Tdtil de Direcdo o N
Disténia horizontal entre centros de relevo| 70 85 S I3 (ver Det. 02) 7¢m e makha metdiica 3 | | 4-"d™DISTANCIA ENTRE O ELEMENTO NA CALGADA GERANDO PONTO DE
Distancia horizontal entre bases de relevo 45 55 " Muro (propriedade) =| = Piso Tatil de direcdio 10emx10em %}F EEEEEEE=E P ‘ CONFLITO E A BORDA DO PISO TATIL.
i (ver det. 02) o < * :
N :’lgg lTJgf;l gog1 )A\gng 2 : : 5 - DISTANCIA ENTRE O ELEMENTO NA CALCADA GERANDO PONTO
=== ver bet. i= 0 FAIXA LIVRE (FL) DE CONFLITO E O ALINHAMENTO FRONTAL DO IMOVEL.
] @% === i=8,33% Meio fio em Concreto 9l 8 | DESVIO DO PISO TATIL COM RELAGAO AS " °© I
o » pre-moldado < [ | TAMPAS DE POCO DE VISITA/ PASSAGEM |
3 eq-Lixeiig metdlicg Junta seca de 2m O i i
L N 8 Calgamento em concrefo Calcamento em concrefo | Area Permedvel (Grama S&o Carlos |
ol = ;i:"""om'ncdo espessura de SemiHaminado espessura de ‘ l ‘
[¥s] Suporte metdlico - ’ 7cm TAMPA
Lel Ao, Arbusto tipo Podocarpus Faixa de Pedestres | |
K Macrophylus | |
B 7, i - )
VISTA LATERAL Y 7, rea P:’TZ"":O'Z o | LLPISO TATIL DIRECIONAL COR CONTRASTE |
VISTA FRONTAL (C:r"‘:m:’rg” onz- <>( | (25x25cm), PREFERENCIALMENTE AMARELA. |
o‘ o fi " | MEIO-FIO EM CONCRETO (15cm DE ALTURA) FAIXA DE SERVICO |
g o ml , Muro (existente) Meio fio em Concreto i i
" ‘lt; pré-moldado ‘ ‘
30 -
— DETALHE 6 - CALCADA ESC.1/75 *
- : DETALHE 10 - CALCADA DETALHE 12 - CALCADA ‘ ‘
VISTA SUPERIOR DET. BASE CONCRETO DETALHE 8 - CALCADA ESC.1/75 C C ! ‘
| |
| |

DETALHE 03 - LIXEIRA PUBLICA _ESC. 1/75

DETALHE 15 - CALCADA ESC.1/75

DOCUMENTO DESCRICAO NUMERO
C.R. Contfrato de Repasse 1036218-03
C Convénio Ministério do Turismo 840790
AR.T. Anotacdo de Responsabilidade Técnica 5549655
AR.T. Anotacdo de Responsabilidade Técnica 5549682
DESCRICAO VISTO

URBANIZACAO DA QUADRA DA
PAROQUIA SANTO ANTONIO

ENDERECO: AV. CIRCULAR, QD. K, SETOR PEDRO LUDOVICO, GOIANIA -GO

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

AUTOR DO PROJETO:

ARQT®. ARESSA DE FREITAS LIMA - CAU-GO n°® A114972-5

COAUTOR DO PROJETO:

ARQT CARLOS AUGUSTO MENDONCA- CAU-GO n° A114971-7

IDO: AREA DO TERRENO ORGINAL FOLHA:
CONTEUDO: NS,
PLANTA CALCADA AREA DO TERRENO POS DOAGAO
LEGENDA i / 3
DETALHES AREA DO TERRENO ORAREA TOTAL
DA CONSTRUCAOGINAL
CORTES 2526,47m?
AREA PERMEAVEL DATA:
803,77m?
MARCO/17
ARQUIVO ESCALA:

INDICADA




