
DETALHE 03 - LIXEIRA PÚBLICA     ESC. 1/75

Lixeira metálica

VISTA SUPERIOR
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VISTA LATERAL

30

DET. BASE CONCRETO

30
25

VISTA FRONTAL

55

10

Suporte metálico

URBANIZAÇÃO DA QUADRA DA
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

 AV. CIRCULAR, QD. K, SETOR PEDRO LUDOVICO, GOIÂNIA -GOENDEREÇO:

AUTOR DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

ARQTª. ARESSA DE FREITAS LIMA - CAU-GO nº A114972-5

PLANTA CALÇADA
LEGENDA
DETALHES
CORTES

CONTEÚDO:

ESCALA:

INDICADA

DATA:

MARÇO/17

FOLHA:

3/3

ESTACIONAMENTO PRIVATIVO 

FORA DA  ÁREA DE INTERVENÇÃO

K

Det. 01 - Sinalização Tátil de Alerta

Diâmetro de base do relevo

Distância horizontal entre centro de relevo

Distância diagonal entre centro de relevo

Altura do relevo

22

42

60

03

30

53

75

05

Mínimo

mm

Máximo

mm

Det. 02 - Sinalização Tátil Direcional

Largura de base o relevo

Largura do topo

altura do relevo  *

Distância horizontal entre centros de relevo

30

20

4

70

40

30

5

85

Mínimo

mm

Máximo

mm

Distância horizontal entre bases de relevo 45 55
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Área Permeável
(Seixo Rolado nº2-
cor natural)

Arbusto tipo Podocarpo
Macrophyllus

Piso Tátil de direção
(ver det. 01)

Área Permeável
(Grama São Carlos)

60
1.

07
25

1.
07

15
0

10
1.

40
1.

20
1.

20
60 59

2.
40

3.50

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm e malha metálica
10cm x 10cm

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm

i=10%

ACESSO DE VEÍCULOS

Meio-Fio em Concreto

1.
50

i=3%

i=3%

Muro existente

DETALHE 7 - CALÇADA ESC. 1/ 75

4.
53

5050

i=15%

i=8,33%

i=15%

i=3%

DETALHE 9 - CALÇADA ESC. 1/ 75

Árbusto tipo Podocarpus
Macrophyllus

Área Permeável
(Seixo Rolado nº 2 -
cor natural)

Piso Tátil de Direção
(ver Det. 02)

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm

Área Permeável
(Grama São Carlos)

Piso Tátil de  sinalização
(ver detalhe)

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm e malha metálica
10cm x 10cm

Lixeira Publica (ver det. 3)

Poste de Iluminação
em LED (ver Det. 05)

1.00 1.50 1.00

50
25

1.
05

25
65

1.
20

59

2.
40

1.
50

50
40

60
1.

50
1.

20
1.

20
2.

40

Faixa de Pedestres

Piso Tátil de Alerta
(ver Det. 01)

1.
07

25
1.

07
70

50
30

1.
20

1.
20

1.
20

30

1.
50

2.
40

2.00 2.001.001.00

i=3%

Árbusto tipo Podocarpus
Macrophyllus
Área Permeável
(Seixo Rolado nº2 -
cor natural)

Piso Tátil de direção
(ver det. 02)

Área Permeável
(Grama São Carlos)

Poste de Iluminação
em LED (ver Det. 05)

Banco Concreto
(ver Corte A e Det. 06)

Muro (existente)

Lixeira Publica (ver det. 03)

DETALHE 8 - CALÇADA ESC. 1/ 75

Banco de Concreto
 (ver Corte A e Det. 06)

1.43

3.00 2.85 3.00

1.43

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm (ver Corte A)

Meio Fio em Concreto

Junta seca de 2m

ACESSO DE VEÍCULOS

ACESSO DE VEÍCULOS

ACESSO DE VEÍCULOS

ACESSO DE VEÍCULOS

ACESSO DE VEÍCULOS

ACESSO DE VEÍCULOS

ACESSO DE VEÍCULOS

ACESSO
 DE VEÍCULO

S

ACESSO DE VEÍCULOS

ACESSO DE VEÍCULOS

ACESSO DE VEÍCULOS

ACESSO DE VEÍCULOS

DETALHE 8

B

DETALHE 7

DETALHE 9

DETALHE 14

Banco em concreto

Meio-fio em concreto

Junta seca de dilatação
a cada 2 metros

i=1%

35
5

15

55

7
40

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm (ver Corte A)

DETALHE 5 - BANCO PÚBLICO ESC. 1/ 20

Poste metálico (aço galvanizado
cor Preto) diametro 10cm.

Árvore

1.50

FAIXA DE SERVIÇO

4.
00

Poste de Iluminação em LED

DETALHE 4 - POSTE DE ILUMINAÇÃO EM LED ESC. 1/ 75

1.
00

42 40 70

40

40

VISTA SUPERIOR

Luminária em LED

Postes - 13 unidades

Barreiras de veículos em concreto - 3 unidades

Rack Telefônico (existente) - 2 unidades

LEGENDA:

DETALHE 11

DETALHE 13

DETALHE 13 - CALÇADA ESC. 1/ 75

Poste Elétrico
(existente)

Rack Telefônico
(existente)

Área Permeável
(Grama São Carlos)

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm (ver Corte A)

Piso Tátil de Alerta
(ver det. 01)

Piso Tátil de Direção
(ver det. 02)

Lixeira Pública
(ver det. 03)

2.
40

1.
20

1.
20

1.
07

1.
07

25

15
0

Meio fio em
Concreto

Área Permeável
(Grama São Carlos)

20
90

40

24
0

Lixeira Pública - 24 unidades 

Poste com luminária LED - 33 unidades 

Piso Tátil de Alerta - 17,41m²

Calçamento sem malha metálica
a ser construído - 1311,35m²

Calçamento com malha metálica
para acesso de veículos e pedestres
a ser construído - 235,19m²

Banco público em concreto a ser
construído - 6 unidades
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1.00 1.50
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10.99

1.00
1.20

1.20
1.00

2.404.07

3.50
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4.27

1.
50
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5.05

2.43

6.20

1.
50

1.
20

2.
99

5.
69
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COAUTOR DO PROJETO:
ARQTª. CARLOS AUGUSTO MENDONÇA- CAU-GO nº A114971-7

Grama São Carlos - 540,60m² 

Seixo Rolado nº2 cor natural - 263,17m²

Piso Tátil Direcional - 139,92m²

5.19

5.
14

4.
16

3.62

3.95

POSTE INUTILIZADO A SER RETIRADO PELA CELG 

DETALHE 6

DETALHE 12

DETALHE 10

47

DETALHE 6 - CALÇADA ESC. 1/ 75

Lixeira Publica (ver det. 3)

Piso Tátil de Direção
(ver Det. 02)

Piso Tátil de Alerta
(ver Det. 01)

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm

Faixa de Pedestres

Muro (propriedade)

157

25
25

56

50

300

75

265

i=8,33%

267

73

81
79

56

232

160

Meio fio em Concreto
pré-moldado

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm

Lixeira Publica (ver det. 3)

Poste de Iluminação
em LED (ver Det. 05)

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm

Piso Tátil de Direção
(ver Det. 02)

Piso Tátil de Alerta
(ver Det. 01)

DETALHE 10 - CALÇADA ESC. 1/ 75

i=8,33%

92

1.80

98
25

98

65
25

105

75

129

75

50

22
1

DETALHE 12 - CALÇADA ESC. 1/ 75

Faixa de Pedestres

Meio fio em Concreto
pré-moldado

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm

Piso Tátil de Direção
(ver Det. 02)

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm e malha metálica
10cm x 10cm

i=8,33%

71
50

2.00

88 27 40

130

75

262

96

45

DETALHE 14 - CALÇADA ESC. 1/ 75

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm e malha metálica
10cm x 10cm

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm

Piso Tátil de Direção
(ver Det. 02)

Piso Tátil de Alerta
(ver Det. 01)

Área Permeável
(Grama São Carlos)

Lixeira Publica (ver det. 3)

33

84

25 25

210

75117

50

78

75 51

58

58

19
9

417

240

i=8,33%

Caixa de Telefonia
em metal D=80cm

ACESSO DE VEÍCULOS

A SER RETIRADO

5.
44

5.62

6.7
9

3.63

4.86

5.
10

5.10
6.34

BOCA DE LOBO EXISTENTE

PV

PV

PV

PV

71

69

67
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PLANTA DE COTAS QUADRA K - ESCALA 1/250

PV

52x100

CAIXA DE TELEFONIA EM METAL 36x80

CAIXA DE TELEFONIA EM METAL
37x57

CAIXA DE TELEFONIA EM METAL
58x110

CAIXA DE TELEFONIA 

EM METAL D=80cm 

CAIXA DE ESGOTO 

EM METAL 50x43cm

BANCOS EM CONCRETO A 

SEREM RETIRADOS

BANCO EM CONCRETO A 

SER RETIRADO

25

1.07

Área Permeável
(Grama São Carlos)

Muro (existente)

Rack Telefônico
(existente)

Poste Elétrico
(existente)

1.07
0.25

1.07
90

10

1.20
1.20

90
10

96
10

90
63

1.20

50

DETALHE 11 - CALÇADA ESC. 1/ 75

50

2.40

2.23

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm (ver Corte A)

Área Permeável
(Seixo Rolado nº2 -
cor natural)

Piso Tátil de Direção
(ver det. 02)

Piso Tátil de Alerta
(ver det. 01)

1.87

Arbusto Pdocarpus
Macrophyllus

Caixa de Telefonia
(existente)

200275

430
634

2.00

2.30
3.75

2.94
25.93

CAIXA DE ESGOTO 

EM METAL 60x113cm

CAIXA DE ESGOTO 

EM METAL 50x50cm

25

FL
/2

FL
/2

V
A

R.
V

A
R.

C
A

LÇ
A

D
A

FAIXA DE SERVIÇO

FAIXA LIVRE (FL)

FAIXA DE ACESSO

DESVIO DO PISO TÁTIL COM RELAÇÃO ÀS
TAMPAS DE POÇO DE VISITA/ PASSAGEM

TAMPA

TAMPA

3 PEÇAS - 3 PEÇAS

LOTE OU EDIFICAÇÃO

d

3 PEÇAS-3 PEÇAS

Peças ao longo do
Elemento

Peças ao longo do
Elemento

PISO TÁTIL DIRECIONAL COR CONTRASTE
(25x25cm), PREFERENCIALMENTE AMARELA.

MEIO-FIO EM CONCRETO (15cm DE ALTURA)

Área Permeável (Seixo Rolado nº2 - cor natural)

Área Permeável (Grama São Carlos)

x x

LEGENDA DE PISO TÁTIL

PISO TÁTIL DE ALERTA

PISO TÁTIL DE DIREÇÃO

SE: 165º ≤ X ≤ 180º, UTILIZAR PISO DIRECIONAL
      150º ≤ X ≤ 165º, UTILIZAR PISO DE ALERTA

NOTAS:

1 - A FAIXA LIVRE E O PISO TÁTIL DEVERÃO ATENDER AOS DEMAIS PARÂMETROS LEGAIS.

2 - MODELO VÁLIDO SOMENTE PARA SITUAÇÕES DE PONTO DE CONFLITO.
     VER ART. 8º DO DECRETO Nº 3057/2015 E FIGURAS 1B, 1D, E 1E.

3 - O ANGULO "X" DEVE ESTAR SEMPRE QUE POSSÍVEL NO SEGUINTE INTERVALO:
     150º 

≤
 X 

≤
 180º PARA POSSIBILITAR UMA MUDANÇA DE DIREÇÃO MAIS SUAVE.

4 - "d"- DISTÂNCIA ENTRE O ELEMENTO NA CALÇADA GERANDO PONTO DE
      CONFLITO E A BORDA DO PISO TÁTIL.

5 - DISTÂNCIA ENTRE O ELEMENTO NA CALÇADA GERANDO PONTO
     DE CONFLITO E O ALINHAMENTO FRONTAL DO IMÓVEL.

DETALHE 15 - CALÇADA ESC. 1/ 75

CORTE A     ESC. 1/75

Meio-fio em concreto

Banco em concreto

Lixeira pública (ver det.03)

Poste com luminária LED

Piso Tátil de direção
(ver det. 01)

75
3547 40

Arbusto Podocarpus
Macrophyllus

M
UR

O

LOGRADOURO FAIXA DE SERVIÇO
      (VARIÁVEL)

FAIXA LIVRE FAIXA DE
ACESSO

(VARIÁVEL)2.40

i=3%

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm

1.50

Junta seca para
dilatação

Junta seca para dilatação

Seixo Rolado nº2
cor natural

M
UR

O
FAIXA DE SERVIÇO
     (VARIÁVEL)

FAIXA LIVRE FAIXA DE
ACESSO

(VARIÁVEL)

Rebaixo meio-fio p/
veículos i=10%

2,40

i=3%

Piso Tátil de direção
(ver det. 01)

Junta seca para dilatação

Calçamento em concreto
semi-laminado espessura de
7cm e malha metálica
10cm x 10cm

LOGRADOURO

1,50

CORTE B     ESC. 1/75

M
UR

O

i=3%

Piso Tátil de alerta
(ver det. 01)

i=8,33%

RAMPA DE ACESSO A PEDESTRES
I= 8,33%

FAIXA LIVRE FAIXA DE
ACESSO

(VARIÁVEL)
1.852.05

Piso Tátil de Direção
(ver det. 01)

1.2065251.80

Arbusto Podocarpus
Macrophyllus

Seixo Rolado nº2
cor natural

LOGRADOURO

Piso Tátil de alerta
(ver det. 01)

Piso em concreto semi-laminado
com 7cm de espessura e malha
metálica 10 x 10cm

Piso em concreto Semi Laminado
com 7cm de espessura

CORTE C     ESC. 1/75

M
UR

O

LOGRADOUROFAIXA DE SERVIÇO
     (VARIÁVEL)

FAIXA LIVREFAIXA DE
ACESSO

(VARIÁVEL)

Piso Tátil de Direção
(ver det. 01)

Calçamento em concreto

semi-laminado espessura de

7cm

Arbusto Podocarpus
Macrophyllus
Seixo Rolado nº2
cor natural

Grama São Carlos

Meio-fio em Concreto

240 1.00

CORTE D     ESC. 1/75

VER DETALHE 15

VER DETALHE 15

VER DETALHE 15

VER DETALHE 15

VER DETALHE 15

VER DETALHE 15

Banco público em concreto a ser
retirado - 3 unidades

ÁREA DO TERRENO ORGINAL
2525,47m²

ÁREA DO TERRENO PÓS DOAÇÃO
-

ÁREA DO TERRENO ORÁREA TOTAL
DA CONSTRUÇÃOGINAL
2526,47m²

ÁREA PERMEÁVEL
803,77m²

ARQUIVO

DOCUMENTO DESCRIÇÃO NÚMERO
C.R. Contrato de Repasse

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica 5549655

5549682A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

 1036218-03

C Convênio Ministério do Turismo 840790

DATA DESCRIÇÃO VISTO

Lixeiras domésticas - 3 unidades


